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Other Documents

an up-to-date user manual for the device is also
available as a PDF file, which can be downloaded
from the Sartorius website:

www.sartorius.com

0 Apart from these installation instructions,

You need Acrobat Reader to read and print the PDF file, which
you can download for free from the Adobe website
(www.adobe.com).

User Information

[Warning/Danger Symbols ]

Warning/danger symbols used in these instructions:
Danger of explosion
A Potential danger of physical injury or death
Danger of electrical shock
Potential danger of physical injury or death

é Warning of potential physical injury, health risk

or risk of property damage

English

[Symbols ]

Useful information
and tips

M Notes on use in legal metrology

&} Note regarding device operation

The following symbols are used in these instructions:

» Indicates a required action

[> Describes what happens after you have performed a particular step
Perform steps in the specified order:

1. First action

2. Second action

3. .

- Indicates an item in a list

Conventions for these Instructions:

- The figures in these instructions are based on “standard” balances.
On balances verified for use in legal metrology, some displays and
reports may deviate slightly from the figures. Where this is significant
for operation, the differences will be explained in the text.

[About these Installation Instructions ]

P> Please read these installation instructions carefully before
putting the equipment into operation for the first time.
Observe the safety instructions.

P These installation instructions are an important part of the
product. Keep these instructions in a safe place. If you give
the device to others to use, give them these installation
instructions too.

p- 1f these installation instructions are lost, please contact
Sartorius for a replacement or download the latest manual
from our website: www.sartorius.com

[Advice on Applications/Technical Support ]

Contact addresses for application advice and our technical
support can be found online at http://www.sartorius.com.

Safety Precautions

Safety

- The balance complies with EU Directives and standards for
electrical safety and electromagnetic compatibility.” Improper
use or handling can, however, result in damage and/or injury.
Any improper use or operation of the balance, i.e., that is not
consistent with the instructions, will result in forfeiture of all
claims under the manufacturer’s warranty.

- Personnel need to have read and understood these
installation instructions, including the safety instructions.

- In the event of use in systems and ambient conditions which
have greater safety requirements, you must observe the
requirements and provisions applicable in your country.

- Always keep the equipment and balance freely accessible.
Any improper installation work or operation of the balance, i.e.,
that is not consistent with the instructions in this manual, will
result in forfeiture of all claims under the manufacturer’s warranty.

*= See “Specifications”
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Danger of Explosion!
A Do not use this equipment in hazardous areas in which
explosive materials are present.

Make sure that the voltage rating printed on the AC
adaptor is identical to your local mains voltage.

Installation

Do not operate the balance if its housing or AC
adaptor, including all connections, are damaged.
Immediately disconnect the damaged device from the
power by pulling the plug.

Do not expose the balance, its AC adaptor or the
accessories supplied by Sartorius to extreme
temperatures, aggressive chemical vapors, moisture,
shocks, vibration, or strong electromagnetic fields.
Observe the conditions of operation described in the
Specifications!

Installation information:

The operator shall be solely responsible for any
modifications to the equipment and for connecting
any cables or equipment not supplied by Sartorius.
Information on operational quality is available upon
request from Sartorius.

You should only use peripherals supplied by Sartorius.

> B> P PP

Do not compromise the 1P protection of the balance and AC
adaptor. Do not allow liquid penetration.

Before cleaning the AC adaptor or the balance:
Unplug from the mains power.

The balance may only be opened by specialized personnel
trained by Sartorius. Do not open the AC adaptor.

Before transporting the balance, switch to stand-by mode,
then unplug the mains plug, and remove the weighing pan
and pan support.

Hazards at the Place of Installation and during Operation

1f glass breaks, there is a risk of injury posed by

A cuts on glass edges.

Lay the cables where they pose no risk of
causing someone to trip.

Observe the additional safety and danger information in the
following chapters.

Intended Use

This high-resolution balance is exclusively for use in
laboratories and indoors under normal atmospheric conditions.
1t was developed specifically for the exact determination of
the mass of materials in liquid, paste, powder, or solid form.
Appropriate containers must be used for each type of sample
material.

They are designed to be used exclusively indoors under
normal atmospheric conditions.

4 Installation and Operating Instructions Secura, Quintix, Practum

Getting Started
The balance must be disconnected from the
mains power for all assembly work.

[ Unpacking and Equipment Supplied ]

» Open the packaging, making sure to dispose of all parts carefully.

p- After unpacking the device, check it immediately for any
external damage.

[> 1f you detect any damage, proceed as directed in the Care and
Maintenance chapter.

[> Save all parts of the original packaging for any future
transportation. During shipment, please do not leave cables
plugged in!

The following parts are included in the equipment supplied:

Components Balance Precision
with Draft Shield  Balances
Readability: 0.1mg 1mg 10 mg, 0.1g,
and 1g
Draft shield v v -
Weighing pan: & 90 mm 4 -
Weighing pan: & 120 mm - v -
Weighing pan: & 180 mm - - v
Pan support v v v
Shield disk - - 4
Pan draft shield (Secura only) v/ - -
AC adaptor wjth v v v
country-specific power plug
In-use cover 4 v v
Dust cover v v -
Installat.ion and Operating v v
Instructions
Application guide v v
[ Installing the Balance ]
Secura Models: Balance with Draft Shield
( __———— " P Install the following parts in the order
® listed:
i - In-use dust cover
5 l - Turn the draft shield lock to
2 e “unlocked mi’.”
1 — Put the draft shield (1) on the balance.
—— Note: Use both hands to hold the top
struts of the draft shield.
- Move the side doors right to the back.
5 — Turn the draft shield lock to “locked i.”
e ° - Put the shield disk (2), centering ring*
(3), pan support (4), and weighing pan
Quintix and (5) and draft ring* (6) on the balance.

Practum Models:

Note: For information about how to
clean the draft shield, see the Care and
Maintenance chapter.

*= for models with 0.1 mg readability only




Installing the Balance

Inserting (or Removing) Glass Panels

1) Holding it by its rear edge, pull the
draft shield cover up and remove it.

2) Push the three glass panels into the
draft shield guide, all the way to the
front.

3) Then replace the draft shield cover.
In doing so, the draft shield cover
must lock into position.

Balance with No Draft Shield
p Install the following parts in the order

» listed:

1) In-use dust cover
I
'

2) Install the shield disk (1) and turn this
counterclockwise until it snaps
securely into place.

| 3) Install the pan support (2) and
weighing pan (3).

Choosing a Location

Select the right setup location:

- Set up the device on a stable, even
surface that is not exposed to
vibrations (e.g., weighing stone).

- Maintain free access to the device at
all times.

Choose a location that is not subject
to the following negative influences:

- Heat (heater or direct sunlight)

- Drafts from open windows, AC
systems, and doors

- Vibrations during weighing

- Heavy traffic areas (personnel)

- Excessive moisture

- Electromagnetic fields

Acclimatization

Condensation from humidity can form on the surfaces of a
cold device when it is brought into a substantially warmer area.
To avoid the effects of condensation, condition the balance for
about two hours, leaving it unplugged from the power supply,
before plugging the balance back into the mains.
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English

Power Connection (Power Supply)

AC Adaptor Assembly

Using the wrong power plug adaptors may cause
fatal electric shock and damage the equipment.

P Use the right power plug adaptor for your mains
power supply.

d e f

p Push (1) and slide (2) the power plug

2‘ 1 adaptor (A) ) required for your power
l supply into the opening of the AC
adaptor module (B). When doing this,
- the AC adaptor needs to lock into
position.
1 AC adaptor versions:
e i a) Euro/EU (except United Kingdom),
\ in a transparent bag
b) United Kingdom, in a yellow bag
¢) USA, in a blue bag*
d) Australia, in a red bag
e) India, in a black bag
f) South Africa, in a turquoise bag
g) Korea, in a green bag
h) Brazil, in a pink bag
-

i) Argentina, in a white bag
‘ 1 Note: The packaging of AC adaptor
2 ‘ module 6971790 with line adaptors
g), h), and i) is labeled with 6971791.
Also for use in China and Japan.

- | Removing/Replacing the AC Adaptor
= ” » Unlock (1) the AC adaptor and then
detach (2) it.

Power Connection/Safety Precautions

- Only use original Sartorius AC adaptors. The AC adaptor has
an 1P rating of 1P40 in accordance with EN 60529/1EC 60529.

- Make sure that the voltage rating printed on the
manufacturer’s 1D label is identical to that of your local
mains voltage.

- 1f the stated supply voltage or the plug design of the AC
adaptor does not comply with your country’s standard,
please inform the nearest Sartorius representative.

- The power connection must be made in accordance with the
regulations applicable in your country.

p 1) First of all, plug the AC adaptor
into the socket at the back of your
balance.

p 2) Then connect the AC adaptor to
the wall outlet (main voltage).




Warm-up Time

0
P /T\V\ > To ensure accurate results are

A delivered, the balance must warm up
/A o for at least 30 minutes after initial
= - connection to the power supply.

\ J Only after this time will the device
N / have reached the required operating
<
\J\_l_/ temperature.
30

M When a verified balance of accuracy class for use
in legal metrology is connected to the mains power, it
must warm up for at least one hour before operation.

Leveling

Leveling the balance compensates for slant or
unevenness at the place of installation. The balance

must be perfectly horizontal to ensure consistent,
reproducible weighing results.

Information: The balance needs to be re-leveled and
adjusted each time its setup location is changed.

Models Secura: When “Level” appears on the display,

you must level the balance.

p Make sure that the weighing pan is
unloaded.

BEEUEN > roucr vy

P Follow the instructions on the
interactive display.

Leveling
Q Pl wam alch ool i ha

drechon of Fa anow as shown

X
Models Quintix and Practum:
R - | . p Turn the two feet as shown in the
,/E" \ illustration until the air bubble is

e . 1 centered within the circle of the level
\ indicator.
N } - Air bubble at 12 o’clock:
. " turn the two feet clockwise.
- Air bubble at 3 o’clock: turn the left
) L] foot clockwise and the right foot
counterclockwise.
- Air bubble at 6 o’clock:
turn the two feet counterclockwise.
L R J - Air bubble at 9 o’clock: turn the left
I foot counterclockwise and the right
| foot clockwise.
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Instructions for Use in Legal Metrology

Additional Display Elements:
- Metrology line with additional information about minimum
load (Min) and verification scale interval (e)

A Warning symbol to indicate calculated values, negative gross
values or values that are smaller than the minimum sample
quantity (SQmin).

Setup Menu ,Settings”: On balances verified for use in legal
metrology, not all functions and settings are available.

Interface Specification (Data Output)

Settings ,,PC - SB1“ and ,,USB RS232 SBI* for the identifica-
tion of digits not verified for use in legal metrology: In the
setting ,,SBI* there is no automatic identification of display
digits not verified for use in legal metrology. Corresponding
measures or settings must be carried out on the peripheral
device.

Below-balance Weighing

A port for a below-balance weighing hook is located
on the bottom of the balance.

0 Install a draft protection shield.

P Lift cover plate out of the bottom of
the balance.
/\ Warning: When doing this, put the
! balance to one side and not on the
/ ' side of the weighing pan.

p Attach a wire (or similar) to the
sample and hang it on the notched
hook.

1f the below-balance weighing port is no longer being
used, close the opening with the cover plate again,

so that the weighing results are not adversely affected
by drafts.

M The below-balance weighing port may not be opened
or used on balances used for legal metrology.

Anti-Theft Locking Device

P A Kensington lock can be installed at
the fastening point on the back of
the balance if required.

p The balance can also be secured at
the installation location with a chain
and lock, for example.




English

p Turn the draft shield lock to
“unlocked.”

Moving the Balance

[Moving the Balance over Short Distances in the Lab]

p Next, remove the wind shield from

the balance.
Avoid glass breakage,
shocks, and vibrations:
Never lift or carry the
balance by its draft shield. p Insert the bottom part
of the packaging into the
box.

P Place the following parts
into the bottom part of

the packaging:
- Draft shield
p Hold the balance under the housing, - Balance
lift it up carefully, and carry it to its - Base plate
new location. - Side panels

- Top glass cover

P Insert the respective weighing pan
and pan support into the opening
shown in the image to the left:

- A = Weighing pan and pan support
with a diameter of 120 mm

- B = Weighing pan and pan support
with a diameter of 90 mm

The balance needs to be re-leveled and adjusted each
time its setup location is changed.

Transporting the Balance

Please use the original packaging for shipping.
Packaging can be ordered through the Sartorius

Service Center if required.

Prior to shipping, switch the balance to standby mode
(see previous page) and then pull the plug.

p Put packing pads over the glass
panels

Secura Models: » Remove the following parts from
the balance: » Insert the AC adaptor from the
- Draft ring (1) for models with 0.1 mg cardboard box into the packing pad.
readability

- Weighing pan (2)

- Pan support (3)

- Centering ring (4) for models with
0.1 mg readability

- Shield disk (5)

- Remove glass panels from the draft
shield (6): see next chapter, “Care and
Maintenance.”

» Put the top part of the packaging
over the device parts.

» Next, put the packaged balance into

Quintix and » Remove the following parts from the cardboard box and seal the box.

Practum Models: the balance:

- Weighing pan (1)

- Pan support (2)

- Shield disk (3)

- Remove glass panels from the draft
shield (4): see next chapter, “Care and
Maintenance.”
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Service

To ensure the continued accuracy of your balance, we
recommend scheduling regular servicing at least once a year.
Sartorius Service offers different service contracts with
maintenance intervals that are tailored to your needs.

A calibration certificate should be issued as part of every
maintenance session.

Safety inspections of the AC adaptor and its connections
must be performed at appropriate intervals by a qualified
electrician (e.g. every 2 years).

Repairs

A Repair work must only be carried out by trained service
technicians. Repairs performed by untrained persons
will invalidate the warranty, and may result in consider-
able hazards for the user and cause the balance to
produce inaccurate results. Contact Sartorius Service or
a Sartorius dealer for proper repair of your balance.
The device must be unplugged during repair work.
Unplug the power cord. Repair work must only be
performed by Sartorius-trained service technicians.

Cleaning the Balance

Cleaning the Control Panel
Switch the display to Standby mode to avoid modifying the
settings for operation during cleaning.

pl:‘) P Touch the “Menu” key to switch to application
selection.

» 1f you then touch O, the display goes off.

O P To switch the display back on again:
Select O at the bottom left of the display.

Cleaning the Balance Housing

P> Disconnect from the power supply: Unplug the AC
adaptor from the mains. If necessary, disconnect

the data cable connected to the balance.

- Make sure that no liquid or dust gets into the balance or the
AC adaptor.

- Never open the balance or the AC adaptor.
The parts contained in these cannot be cleaned, repaired,
or replaced by the operator.

- Remove the base plate, pan support, and weighing pan from
the wind shield.

- Never use cleaning agents that contain solvents or abrasive
ingredients, which can ultimately damage the equipment.

Secura and Quintix Models:

P The plastic top and bottom parts of the balance housing are
coated with a special substance that allows these parts to be
cleaned using acetone.

/\ Do not clean the following parts with acetone or aggressive
cleaning agents: control panel, mains plug, data interface,
labels, verified seal, or any other plastic parts.

» Wipe the balance with a soft, dry cloth after cleaning.

Contaminated equipment:

Health risk posed by product contamination due to
product deposits and collection of residue with
microbial contamination.

Health risk posed by biological and microbiological
substances. Observe cleaning specifications.
Examine the cleaning results closely.
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A) Remove the side panels:
1) Gently lift the side panels at the rear
and pull them back and out.

B) Remove the top glass cover:

1) Holding it by its rear edge, pull the
draft shield cover up and remove the
draft shield cover.

2) Remove the top glass cover by pulling
it backward.

3) Then replace the draft shield cover. In
doing so, the draft shield cover must
lock into position.

After cleaning put together the components in reverse order:
see Chapter “Getting Started - Installing the Balance.”

C) Remove the front and rear glass:
Detailed information about the assembly steps can be
found in the User Manual, which can be downloaded online.
Go to www.sartorius.com - “Service Center Downloads”.

The packaging is made from environmentally-
friendly materials that can be used as
secondary raw materials. 1f you no longer need
this packaging, bring it to your local recycling
and waste disposal facility according to the
regulations applicable in your country.
In Germany, you can dispose of this material
_ using the VW dual system (contract number
D-59101-2009-1129). The equipment,
including accessories and batteries, must not be disposed of
in general household waste, and must be recycled similar to
electrical and electronic devices. For further information about
disposal and recycling options, please contact your local service
staff. The partners listed on the following website can be used
for disposals within the EU:

1) Go to http://www.sartorius.com.

2) Select the summary under “Service.”

3) Then select “Information on Disposal.”

4) Addresses for local Sartorius disposal contacts can be found
in the PDF files given on this webpage.

Sartorius will not take back equipment contaminated with
hazardous materials (ABC contamination) either for repair or
disposal.

Please refer to our website (www.sartorius.com) or contact the
Sartorius Service Department for more detailed information
regarding repair service addresses or the disposal of your device.



Specifications

[General Data

Model-specific data on page 80 ]

AC Adapter

Sartorius AC adapter

6971790 plus exchangeable country-specific mains plug adapter

Primary

100-240 V~, £10%, 50-60 Hz, 0.2 A

Secondary

15V DC, 5%, 530 mA (max.)/8 W (max.): 0 to +40°C and
15V DC, +5%, 330 mA (max.)/5W (max.): 0 to +50°C

Further data

Protection class 11 in accordance with EN/IEC 60950-1, up to 3000 m above sea level, P40 in
accordance with EN/IEC 60529

Balance

Power supply

Only via Sartorius AC adaptor module 6971790 (package 6971790 or 6971791)

Input voltage

12.0-18.0VDC

Power consumption

2 W (typically)

Ambient Conditions

These specifications apply under the following ambient conditions:

Environment

For indoor use only

Ambient temperature *

+10°C to +30°C

Operational capability

Guaranteed between +5°C and +45°C

Storage and shipping

-10°C to +60°C

Elevation

Up to 3000 m above sea level

Relative humidity **

15% to 80% for temperatures up to 31°C, non-condensing, decreasing linearly up to 50% relative
humidity at 40°C and 20% at 50°C

Safety of Electrical Equipment

As per EN 61010-1/1EC 61010-1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use -
Part 1: General requirements

Electromagnetic Compatibility

Defined immunity to interference

Interference emission

As per EN 61326-1/1EC 61326-1
Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use -
EMC requirements — Part 1: General requirements

Suitable for use in industrial areas

Class B (suitable for use in residential areas and areas that are connected to a low voltage network
that also supplies residential buildings). The device can therefore be used in both areas.

Standard Equipment

Selectable weight units ')

Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael,
grain, pennyweight, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht,
mesghal and Newton

Available application programs

Secura models: counting, weighing in percent, density determination, peak hold, unstable
condition, checkweighing, mixing, totalizing, statistics, conversion, SQmin, and 1dentifiers
Quintix models: counting, weighing in percent, density determination, peak hold, unstable
condition, checkweighing, mixing, totalizing, statistics, conversion

Practum models: counting, weighing in percent, density determination, peak hold, unstable
condition, checkweighing

CE model balances verified for use in legal metrology comply with the requirements of Council Directive 2009/23/EC,
EN 45501:1992 and OIML R76:2006.

N =

* For use in legal metrology in accordance with EU requirements, refer to the information on the balance.
** For use in legal metrology in accordance with EU requirements, the legal regulations apply.

1) Limited for verified models
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Weitere Dokumente

AuBer dieser Installationsanleitung liegt als
zusitzliche Information zum Gerét noch ein aktuelles

Benutzerhandbuch als pdf-Datei vor, welches von
der Sartorius Website heruntergeladen werden kann
unter:

www.sartorius.com

Um die pdf-Datei lesen und ausdrucken zu kénnen, bendtigen
Sie das Programm Acrobat-Reader, das Sie kostenfrei von der
Adobe-Website herunterladen kénnen (www.adobe.com).

Benutzerhinweise

10

[ Warnzeichen /Gefahrensymbole ]

Warn- und Gefahrensymbole in dieser Anleitung:
Explosionsgefahr
A Korperschaden oder Tod als Folge
Gefahr durch Stromschlag
Korperschaden oder Tod als Folge

Warnung vor einem mdglichen Kérperschaden,
Gesundheitsrisiko oder Gefahr von Sachschaden
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[Zeichenerkléirung ]

Hinweis fiir niitzliche Informationen
und Tipps

M Hinweise fiir den eichpflichtigen Verkehr

&} Hinweis fiir die Bedienung des Gerétes

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

p steht vor Handlungsanweisungen

[> beschreibt, was nach einer ausgefiihrten Handlung geschieht
Handlungen in einer bestimmten Reihenfolge ausfiihren:

1. Erste Handlung

2. Zweite Handlung

3. ..

- steht vor einem Aufzdhlungspunkt

Konventionen fiir diese Anleitung:

- Die Abbildungen in dieser Anleitung basieren auf
,Standard“-Waagen. Bei den geeichten Waagen kdnnen
einige Anzeigedarstellungen und Protokolle von den
Abbildungen etwas abweichen. Wo dies fiir den Betrieb von
Bedeutung ist, werden die Unterschiede im Text erldutert.

[Zu dieser Anleitung ]

P Diese Anleitung aufmerksam und vollstandig lesen bevor das
Gerdt zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Beachten
Sie die Sicherheitshinweise.

p Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes.
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerat
anderen Personen {iberlassen, geben Sie auch diese Anleitung
mit.

» Bei Verlust dieser Anleitung Ersatz anfordern oder die
aktuelle Anleitung von der Sartorius Website herunterladen:
www.sartorius.com

[Anwendungsberatung/Technischer Support ]

Adressen zur Anwendungsberatung und zum technischen Support
finden Sie auf der Website unter: http://www.sartorius.com

Sicherheitshinweise

Sicherheit

- Die Waage entspricht den EU-Richtlinien und Normen fiir
elektrische Sicherheit und elektromagnetische Vertraglich-
keit*. Ein unsachgeméBer Gebrauch kann jedoch zu Schéaden
an Personen und Sachen fiihren. Bei unsachgemaBer Ver-
wendung oder Betrieb der Waage entfillt die Gewahrleistung.

- Das Personal muss diese Anleitung inklusiv der
Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

- Bei Verwendung in Anlagen und Umgebungsbedingungen
mit erhéhten Sicherheitsanforderungen die Auflagen und
Bestimmungen Thres Landes beachten.

- Die Einrichtungen und die Waage immer frei zuganglich
halten. Bei unsachgeméBer Installation oder Betrieb der
Waage entfillt die Gewdhrleistung.

*=siehe Kapitel »Technische Daten«



Explosionsgefahr!
Die Waage nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen einsetzen.

Der auf dem Netzgerat aufgedruckte
Spannungswert muss mit der lokalen Netzspannung
tibereinstimmen.

Installation

Die Waage nur betreiben, wenn dessen Gehiduse und
das Netzgeréat einschlieBlich aller Anschliisse unbe-
schadigt sind. Beschadigtes Gerét sofort durch Ziehen
des Netzgerates spannungslos schalten.

Die Waage und dessen Netzgerat sowie das von
Sartorius gelieferte Zubehor nicht extremen Tempera-
turen, aggressiven chemischen Dampfen, Feuchtigkeit,
StéBen, Vibrationen und starken elektromagnetischen
Feldern aussetzen. Einsatzbedingungen gemiB den
Technischen Daten einhalten!

Installationshinweis:

Modifikationen der Gerédte sowie der Anschluss von
nicht von Sartorius gelieferten Kabeln oder Gerdten
unterliegen der alleinigen Verantwortung des
Betreibers! Sartorius stellt auf Anfrage Angaben zur
Betriebsqualitdt zur Verfiigung.

Nur Zubeh&r von Sartorius verwenden!

1P-Schutz der Waage und des Netzgerates beachten!
Eindringen von Flussigkeiten verhindern.

Vor Reinigen des Netzgerites oder der Waage:
Netzgerit aus der Steckdose ziehen.

Die Waage darf nur von Sartorius geschulten Fachkraften
gedffnet werden. Das Netzgerit darf nicht ge6ffnet werden.

Vor dem Transport die Waage in den Stand-by Betrieb
schalten, anschlieBend den Netzstecker ziehen und Waag-
und Unterschale von der Waage nehmen.

Gefahr am Aufstellort und bei der Bedienung des Geréates!

Bei Glasbruch besteht Verletzungsgefahr durch

A Schneiden an Glaskanten.

Kabel so verlegen, dass sie keine Stolpergefahr
darstellen.

Weitere Warn- und Gefahrenhinweise in den nachfolgenden
Kapiteln beachten.

Diese hochgenaue Waage ist ausschlieBlich fiir die Verwen-
dung in Labor und Innenrdumen unter normalen atmospha-
rischen Bedingungen bestimmt. Sie wurde speziell entwickelt
zur genauen Massebestimmung von Materialien in flissiger,
pastdser, pulvriger oder fester Form.

Zur Aufnahme der Materialien miissen ggf. geeignete GefaBe
verwendet werden.

Deutsch

Fur alle Montagearbeiten muss die Waage vom
Stromnetz getrennt sein.

Auspacken und Lieferumfang

p Offnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie vorsichtig alle Teile.

P> Das Gerdt nach dem Auspacken sofort auf duBere Beschadi-
gungen tberpriifen.

[> 1Tm Beschadigungsfall siehe Hinweise im Kapitel »Pflege und
Wartungg.

> Alle Teile der Originalverpackung fiir einen eventuellen
Riicktransport aufbewahren. Beim Versand bitte keine Kabel
stecken lassen!

Zum Lieferumfang gehdren folgende Teile:

Komponenten Waage Prazisions-
mit Windschutz waagen

Ablesbarkeit: 0,1mg 1mg 10mg, 0,1g

und 1g

Windschutz v v
Waagschale: & 90 mm v -
Waagschale: @ 120 mm
Waagschale: & 180 mm - -
Unterschale v v

Schirmring -

AN

Windschutzring (nur Secura)

Netzgerat mit lander-
spezifischem Netzstecker

v
v
Arbeitschutzhaube v
Staubschutzhaube 4
v
v

SNERN

Installations- und
Bedienungsanleitung

\

AN ERNERNENEEN
|

Applikations-Guide

Waage montieren

Modelle Secura: Waage mit Windschutz
N P Setzen Sie folgende Teile in der

6 aufgefiihrten Reihenfolge auf:
€ - Arbeitschutzhaube
A——1 l - Drehen Sie die Windschutzverriegelung
Z/ == auf ,entriegelt m .
; - Windschutz (1) auf die Waage
I aufsetzen. Hinweis: Fassen Sie den
Windschutz mit beiden Handen an den
oberen Holmen.
= - Schieben Sie die Seitentiiren ganz nach
e ° hinten.
==/ - Drehen Sie die Windschutzverriegelung
Modelle Quintix auf ,verriegelt i“.
und Practum: - Schirmblech (2), Schirmring* (3),

Unterschale (4), und Waagschale (5)
und Windschutzring® (6) aufsetzen.

4
: |
2 Hinweis: Reinigung des Windschutzes
siehe Kapitel »Pflege und Wartung«.

I *=nur bei Modellen mit Ablesbarkeit
0,1 mg
& - $
\. =

Installations- und Bedienungsanleitung Secura, Quintix, Practum 11
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Waage montieren

Glasscheiben einsetzen (oder ggf. herausnehmen)

: 1) Ziehen Sie den Windschutzdeckel an
der hinteren Kante hoch und nehmen
Sie ihn ab.

( ) 2) Schieben Sie die 3 Glasscheiben in der
Fihrung des Windschutzes ganz nach
vorne.

3) Montieren Sie danach wieder den
Windschutzdeckel. Der Windschutz-
deckel muss dabei einrasten.

Waage ohne Windschutz
. > Setzen Sie folgende Teile in der auf-
gefiihrten Rehenfolge auf:

1) Arbeitsschutzhaube
2) Setzen Sie den Schirmring (1) auf und

drehen Sie ihn gegen den Uhrzeiger-
sinn, bis er fest sitzt.

| 3) Setzen Sie die Unterschale (2) und
Waagschale (3) auf.

Standort wahlen

Den richtigen Standort wihlen:

- Das Gerit auf eine stabile,
erschiitterungsarme, gerade Flache
(z.B. Wigestein) stellen.

- Zugang zu dem Gerit jederzeit
freihalten.

Bei der Aufstellung Standorte mit
ungiinstigen Einfliissen vermeiden:

- Hitze (Heizung, Sonneneinstrahlung)

- Direkter Luftzug durch offene
Fenster, Klimaanlagen und Tiiren

- Erschiitterungen wahrend der Messung

- Kein “Personendurchgangsverkehr”

- Extreme Feuchtigkeit

- Elektromagnetische Felder

Akklimatisieren

Wenn ein kaltes Gerét in eine warme Umgebung gebracht
wird kann dies zu Betauung fithren (Kondensation von Luft-
feuchtigkeit). Daher sollten Sie das vom Netz getrennte Gerét
ca. 2 Stunden akklimatisieren, bevor Sie es wieder an das Netz
anschlieBen.

Installations- und Bedienungsanleitung Secura, Quintix, Practum

Netzanschluss (Spannungsversorgung)

Netzgerdt zusammensetzen

Falsche Netzsteckeradapter kdnnen tédliche
Stromschldge und Geriteschaden verursachen.

P> Verwenden Sie den zu Threm Stromnetz passenden
Netzsteckeradapter.

Al ¥ A

|

i o d e

7\ p Driicken (1) und schieben (2) Sie den
fur Thre Stomversorgung erforderlichen
Netzsteckeradapter (A) in die Offnung
des Netzgerit-Moduls (B). Der Netz-
- steckeradapter muss dabei einrasten.

1 Netzsteckeradapter-Versionen:

= i a) Euro/EU (auBer GroBbritannien),
L 5 in einem transparenten Beutel
b) United Kingdom, in einem gelben

Beutel

¢) USA, in einem blauen Beutel *
d) Australien, in einem roten Beutel
e) Indien, in einem schwarzen Beutel
f) Sudafrika, in einem tiirkisen Beutel
g) Korea, in einem griinen Beutel
h) Brasilien, in einem rosa Beutel
i) Argentinien, in einem weiBen Beutel
Hinweis: Die Verpackung des
Netzgerdt-Moduls 6971790 mit den
Netzadaptern g), h) und i) ist mit
‘ 1 98671791 beschriftet.
5 ‘ * Zur Verwendung auch in China und
Japan

e Y Netzsteckeradapter
ol demontieren/tauschen
— . » Entriegeln (1) Sie den Netzstecker-
adapter und ziehen (2) Sie ihn ab.

Netzanschluss/SchutzmaBnahmen

- Nur Originalnetzgeréte von Sartorius verwenden. Die Schutzart
des Netzgerites entspricht 1P40 gemiB EN60529 / TEC60529.

- Der aufgedruckte Spannungswert (siehe Typenschild) muss mit
der ortlichen Spannung tibereinstimmen.

- Sollte die angegebene Netzspannung oder die Steckerausfiih-
rung des Netzgerétes nicht der verwendeten Landernorm ent-
sprechen, bitte die néchste Sartorius-Vertretung verstandigen.

- Der Netzanschluss muss geméB den Bestimmungen lhres
Landes erfolgen.

" P 1) SchlieBen Sie das Netzgerit zuerst
an die Anschlussbuchse auf der
Ruickseite Threr Waage an.

p 2) Danach das Netzgerit an die Steck-
dose (Netzspannung) anschlieBen.




Anwirmzeit

> Um genaue Resultate zu liefern,
~ benétigt die Waage eine Anwirmzeit
von mindestens 30 Minuten nach
erstmaligem Anschluss an das Strom-
netz. Erst dann hat das Gerét die not-
wendige Betriebstemperatur erreicht.

/(’T“ 7 o

¥

/\/
30

Geeichte Waagen der Genauigkeitsklasse (D, die im
eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden, miissen
eine Anwarmzeit von mindestens 1 Stunde einhalten,
nach Anschluss an das Stromnetz.

<

Nivellieren

Mit der Nivellierung der Waage konnen Neigungen
am Aufstellort der Waage ausgeglichen werden.

Eine exakte, waagerechte Stellung der Waage
gewiahrleistet genaue Wigeergebnisse.

Hinweis: Die Waage muss nach jedem Standortwechsel
neu nivelliert und danach justiert werden.

Modelle Secura: Sobald im Display die Anzeige
»LEVEL« erscheint, miissen Sie die

Nivellierung durchfiihren.

P Stellen Sie sicher, dass die Waagschale
unbelastet ist.

- p Tippen Sie auf »LEVEL«

» Folgen Sie den Anweisungen auf dem
interaktiven Display.

Mivellieren

am angaznaglen Sielull

X
Modelle Quintix und Practum:
L p> Die beiden FuBschrauben gemafB
R/ '\h Abbildung so drehen, bis die Luftbla-
i se der Libelle in der Kreismitte steht.
=1 ».."7 | - Luftblase bei »12 Uhr«: beide FuB-

; schrauben im Uhrzeigersinn drehen.
A } - Luftblase bei »3 Uhr«: linke FuB-
i schraube im Uhrzeigersinn, rechte
i1 m Fusschraube gegen den Uhrzeigersinn
drehen.
- Luftblase bei »6 Uhr«: beide FuB-
schrauben gegen den Uhrzeigersinn

drehen.
. R J - Luftblase bei »9 Uhrc: linke FuB-
@ | schraube gegen den Uhrzeigersinn,
rechte Fusschraube im Uhrzeigersinn
drehen.

Deutsch

Hinweise zum Betrieb im eichpflichtigen Verkehr

Zusitzliche Anzeigeelemente im Display:
- Metrologiezeile mit zusatzlichen Angaben zur Mindestlast
Min und dem Eichwert e.

A Warnsymbol zum Hinweis auf errechnete Werte,
negative Bruttowerte oder Werte, die kleiner sind als die
Minimaleinwaage (SQmin).

Setup-Menii »Einstellungen«: Bei geeichten Waagen sind
nicht alle Funktionen und Einstellungen verfiigbar.

Schnittstellenspezifikation (Datenausgabe)

Einstellungen »PC - SBl« und »USB RS232 SBI« bei Kenn-
zeichnung nicht geeichter Stellen: In der Einstellung »SBl«
erfolgt keine automatische Kennzeichnung der nichtgeeich-
ten Anzeigestelle. Entsprechende MaBnahmen oder Einstel-
lungen dafiir an der Zusatzeinrichtung durchfiihren.

Unterflurwigung

Fir Wiagungen unterhalb der Waage steht eine
Unterflurwédgeeinrichtung zur Verfiigung.

0 Eine Abschirmung gegen Luftzug installieren.

P Verschlussplatte am Waagenboden
herausheben.

A\ Achtung: Die Waage dabei nur auf
die Seite legen und nicht auf die
Waagschalenseite.

p Probe z.B. mit einem Draht in die
Einkerbung einhdngen.

Wenn Sie die Unterflurwdgung nicht mehr benutzen:
Die Offnung mit der Verschlussplatte wieder
verschlieBen, damit die Wageergebnisse nicht durch
Luftzug verfalscht werden.

Im eichpflichtigen Verkehr darf die Unterflurwége-
M einrichtung weder ge6ffnet noch verwendet werden.

Diebstahlsicherung

» An der Riickseite der Waage kann
bei Bedarf ein Sicherheitsschlosskabel
»Kensington« am Befestigungspunkt
installiert werden.

P> Alternativ kann die Waage am
Aufstellort z.B. mit einer Kette und
z.B. einem Schloss befestigt werden.
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Waage transportieren

[Transport iiber kurze Distanzen im Labor

)

transportieren!

Glasbruch, Erschiitterungen
und StdBe vermeiden:

Die Waage niemals am
Windschutz anheben oder

tragen.

p Die Waage unter dem Waagen-
gehéause fassen, vorsichtig anheben
und diese zu ihrem neuen Standort

Die Waage muss nach jedem Standortwechsel

neu nivelliert und danach justiert werden.

Versand der Waage

Bitte verwenden Sie fiir den Versand die Original-
verpackung. Ggf. Verpackung tiber Sartorius Service

bestellen.

Vor dem Versand die Waage in den Stand-by Betrieb

schalten (siehe vorherige Seite) und anschlieBend

den Netzstecker ziehen.

Modelle Secura:

Modelle Quintix
und Practum:

nehmen:

Ablesbarkeit 0,1 mg

- Waagschale (2)
- Unterschale (3)

Ablesbarkeit 0,1 mg
- Schirmblech (5)

»Pflege und Wartunge«.

nehmen:
- Waagschale (1)
— Unterschale (2)
- Schirmblech (3)

»Pflege und Wartunge«.

» Folgende Teile von der Waage

- Windring (1) bei Modellen mit

- Zentrierring (4) bei Modellen mit

» Folgende Teile von der Waage

— Glasscheiben aus dem Windschutz (6)
herausziehen: Siehe néchstes Kapitel

— Glasscheiben aus dem Windschutz (4)
herausziehen: Siehe néchstes Kapitel
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» Drehen Sie die Windschutz-
verriegelung auf ,entriegelt®.

p Danach den Windschutz von der
Waage nehmen.

» Unteres Verpackungsteil
in den Karton einlegen.

» Folgende Teile in das
untere Verpackungsteil
legen:

- Windschutz

- Waage

- Bodenblech

- Seitenscheiben

- Obere Glasabdeckung

p Die jeweilige Waag- und Unterschale
an die im nebenstehenden Bild
gezeigten Aussparung einstecken:

- A = Waag- und Unterschale mit
einem Durchmesser von 120 mm

- B =Waag- und Unterschale mit
einem Durchmesser von 90 mm

p Polster Uiber die Glasscheiben stecken

» Netzgerdt im Pappkarton in das
Polster stecken.

» Oberes Verpackungsteil iiber die
Geréteteile stecken.

p> Danach die verpackte Waage in den
Karton stecken und verschlieBen.



Service

Um die fortdauernde Messsicherheit Threr Waage zu
gewdhrleisten, empfehlen wir die regelmaBige, mindestens
jdhrliche Wartung. Der Sartorius Service bietet Thnen hierzu
unterschiedliche Wartungsvertrage an, die wir individuell an
Thre Bediirfnisse anpassen. Im Rahmen jeder Wartung sollte
immer ein Kalibrierzertifikat erstellt werden.
Sicherheitstechnische Uberpriifung des Netzgerites und
dessen Anschliisse in angemessenen Abstdnden von einer
Elektrofachkraft durchfithren lassen (z.B. alle 2 Jahre).

Reparaturen
Reparaturen diirfen nur von Fachkraften ausgefiihrt

werden. Reparaturen am Gerét nicht unter Spannung
durchfiihren! Netzgerdt aus der Steckdose ziehen.
Dariiber hinaus kann die Messsicherheit Threr Waage
beeintrachtigt werden und es konnen erhebliche
Gefahren fiir den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich
daher fiir eine fachgerechte Reparatur an den Sartorius
Service oder einen Sartorius Fachhéndler.

Waage reinigen

Bedienfeld reinigen
Die Anzeige in den Standby-Betrieb schalten, damit beim Reini-
gen die Einstellungen fiir den Betrieb nicht verandert werden.

p Tippen Sie auf die Menii-Taste, um in die
! Anwendungsauswahl zu wechseln,

» Wenn Sie dann auf O tippen, wird die Anzeige
ausgeschaltet.

& B > Anzeige wieder einschalten:
Auf O tippen unten links im Display.
Gerdtegehduse reinigen

ﬁ P Spannungsversorgung trennen: Netzgerat vom

Stromnetz trennen. Ggf. angeschlossenes Daten-
kabel an der Waage 16sen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fliissigkeit oder Staub in die
Waage oder in das Netzgerit gelangen.
- Offnen Sie niemals die Waage oder das Netzgerit.
Diese enthalten keine Gerateteile, die vom Bediener gereinigt,
repariert oder ausgetauscht werden kénnen.
- Bodenblech, Unterschale und Waagschale aus dem Wind-
schutz herausnehmen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel,
die Losungsmittel oder scheuernde Bestandteile enthalten.
Dies kann zur Beschiddigung des Gerétes fiihren.

Secura und Quintix-Modelle:

P Die Kunststoffober- und unterteile des Waagengehéauses sind
mit einer speziellen Beschichtung versehen, so dass fiir diese
Teile Aceton zur Reinigung verwendet werden kann.

/\ Folgende Teile nicht mit Aceton oder aggressiven Reinigungs-
mitteln reinigen:Bedienfeld, Netzsteckereingang, Datenschnitt-
stelle, Schilder, Eichsiegel sowie alle restlichen Kunststoffteile.

» Waage danach mit weichem Tuch abtrocknen.

Kontaminierte Gerite:
Gesundheitsgefahr durch Kontamination des Produktes

aufgrund von Produktablagerungen und Reste-
ansammlungen mit Verkeimungen.
Gesundheitsgefahr durch biologische oder mikro-
biologische Substanz.

Reinigungsvorschriften beachten.
Reinigungsergebnis genau tberpriifen.

Deutsch

A) Seitenscheiben herausnehmen:

1) Heben Sie die Seitenscheiben hinten
leicht an und ziehen Sie sie nach
hinten heraus.

B) Obere Glasabdeckung
herausnehmen:

1) Ziehen Sie den Windschutzdeckel an
der hinteren Kante hoch.

2) Ziehen Sie die obere Glasabdeckung
nach hinten heraus.

3) Nach der Reinigung montieren Sie
danach wieder den Windschutzdeckel.
Der Windschutzdeckel muss dabei
einrasten.

Nach erfolgter Reinigung setzen Sie die Komponenten in
umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen:
Siehe auch Kapitel »Inbetriebnahme - Waage montieren«

C) Front- und Heckglas herausnehmen:
Die detaillierten Montageschritte finden Sie im »Benutzer-
Handbuchg, welches aus dem Internet heruntergeladen
werden kann:
Siehe www.sartorius.com - »Service Center ,Downloads“«.

Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
lichen Materialien, die als Sekundarrohstoffe
dienen konnen. Wird die Verpackung nicht
mehr bendtigt, kann diese in Deutschland
unentgeltlich Giber das Duale System der
VW entsorgt werden (Vertragsnummer
D-59101-2009-1129). Anderenfalls fiihren Sie
_ das Material nach den geltenden Vorschriften
der ortlichen Abfallentsorgung zu. Das Gerat
inklusive Zubehor und Batterien gehort nicht in den Hausmdill,
sondern sind vielmehr als elektrische und elektronische Geréte
wiederzuverwerten. Hinsichtlich der Entsorgung und Wieder-
verwertung wenden Sie sich bitte an unsere Service-Mitarbeiter
vor Ort. Darliber hinaus gelten die auf folgender Website
aufgefithrten Partner innerhalb der EU:

1) http://www.sartorius.com wihlen.

2) Eine Inhaltsangabe unter »Service« antippen.

3) Danach »Entsorgungshinweise« wihlen.

4) Die Adressen der lokalen Sartorius-Ansprechpartner zur
Entsorgung finden Sie in den angehdngten pdf-Dateien
dieser Internetseite.

Mit gefihrlichen Stoffen kontaminierte Gerite (ABC-Konta-
mination) werden weder zur Reparatur noch zur Entsorgung
zuriickgenommen.

Ausfiihrliche Informationen mit Service-Adressen zur Reparatur-
annahme oder Entsorgung lhres Gerates kdnnen Sie auf unserer
Internetseite (www.sartorius.com) finden oder iiber den
Sartorius Service anfordern.
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Technische Daten

[Allgemeine Daten Modellspezifische Daten siehe Seite 80 ]
Netzgerat
Sartorius-Netzgerdtmodul 6971790 mit austauschbaren landerspezifischen Netzsteckeradaptern
Primér 100-240 V~, =10% |/ +10%, 50-60 Hz, 0,2 A
Sekundar 15 Vdc, + 5%, 530 mA (max.) / 8 Watt (max.): 0 bis +40°C und
15 Vdc, + 5%, 330 mA (max.) / 5 Watt (max.): 0 bis +50°C
Weitere Daten Schutzklasse 11 It. EN/IEC 60950-1 | bis 3000 m iiber NN | 1P40 gem4B EN 60529/1EC 60529
Waage
Spannungsversorgung nur Giber Sartorius-Netzgerdtmodul 6971790
Eingangsspannung 12,0 ... 18,0 Vdc
Leistungsaufnahme 2 W (typisch)

Umgebungsbedingungen
Die technischen Daten gelten bei folgenden Umgebungsbedingungen:

Umgebung Verwendung nur in Innenrdumen

Umgebungstemperatur* +10°C bis +30°C

Betriebsfahigkeit Gewahrleistet zwischen +5 °C ... +45 °C

Lager und Transport -10 °C... +60 °C

Hohe bis 3000 m tiber NN

Relative Luftfeuchte ** 15% bis 80% flr Temperaturen bis zu 31°C nicht-kondensierend, linear abnehmend bis zu

50% relativer Luftfeuchte bei 40 °C und 20% bei 50°C

Sicherheit elektrischer Betriebsmittel gemdB EN 61010-1/1EC 61010-1
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerite —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektromagnetische Vertriglichkeit gemiB EN 61326-1/1EC 61326-1
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerite -
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Storfestigkeit: Geeignet fiir den Gebrauch in industriellen Bereichen
Storaussendung: Klasse B (Geeignet fir den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein

Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das (auch) Wohngeb#ude versorgt.)
Damit ist das Gerit in beiden Bereichen einsetzbar.

Standardausriistung

Wihlbare Gewichtseinheiten ') Gramm, Kilogramm, Carat, Pound, Unze, Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan,
Grain, Pennyweight, Milligramm, Parts pro Pound, Tael China, Momme, Karat, Tola, Baht,
Mesghal und Newton

Wihlbare Anwendungsprogramme Secura-Modelle: Zdhlen, Prozentwégen, Dichtebestimmung, Hochstwert halten, Unruhewégen,

Kontrollwigen, Mischen, Komponenten (summieren), Statistik, Umrechnen, SQmin und Kennzeichner
Quintix-Modelle: Zihlen, Prozentwigen, Dichtebestimmung, Hochstwert halten, Unruhewégen,
Kontrollwégen, Mischen, Komponenten (summieren), Statistik, Umrechnen

Practum-Modelle: Zihlen, Prozentwédgen, Dichtebestimmung, Hochstwert halten, Unruhewégen,
Kontrollwagen

Geeichte Waagen gemiB EU entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinie 2009/23/EG
mit EN45501:1992 bzw. OIML R76:2006.

* Bei geeichten Waagen gemiB EU, sieche Angaben auf der Waage.
** Bei geeichten Waagen gemiB EU gelten die gesetzlichen Vorschriften.

M
M

') Eingeschrinkt bei geeichten Modellen
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Autres documents

Outre cette notice d'installation, I'appareil est
fourni avec un manuel de l'utilisateur sous forme
de fichier PDF qui peut étre téléchargé sur le site
Internet de Sartorius :

www.sartorius.com

Pour pouvoir lire et imprimer le fichier PDF, vous devez étre
équipé du programme Acrobat Reader que vous pouvez
télécharger gratuitement sur le site Internet d’Adobe (www.
adobe.com).

Informations de l'utilisateur

[Avertissements/Symboles de danger ]

Symboles d’avertissement et de danger de cette notice :

Risque d’explosion
A pouvant entrainer des blessures ou la mort

Risque d’¢lectrocution
pouvant entrainer des blessures ou la mort

Risque de blessures, dangers pour la santé
ou risques de dommages matériels

Francais

[ Explication des symboles ]

Conseils et
informations utiles

M Remarques concernant I'utilisation en métrologie
légale

&} Remarque concernant I'utilisation de I'appareil

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice :

p indique une action qu’il est conseillé d’effectuer
[> décrit les effets de I'action que vous venez d’effectuer
effectuer des actions dans un ordre défini

1. Premiére action
. Seconde action

N

est placé devant une énumération

[A propos de cette notice d'installation ]

» Veuillez lire attentivement I'intégralité de cette notice
d’installation avant de mettre en service I'appareil pour la
premiere fois. Respectez les consignes de sécurité.

p Cette notice d’installation est fournie avec le produit.
Conservez-la en lieu str. Si vous cédez I'appareil a un tiers,
vous devez également lui fournir cette notice d’'installation.

p> Si vous perdez la notice d’'installation, demandez-en un autre
exemplaire ou téléchargez la notice actualisée sur le site
Internet de Sartorius : www.sartorius.com

[Assistance/Support technique ]

Les adresses d’assistance et de support technique figurent sur le
site Internet : http//www.sartorius.com

Consignes de sécurite

Sécurité

- Cette balance est conforme aux directives européennes
et aux normes en vigueur applicables aux composants
¢lectriques et a la compatibilité électromagnétique®.
Une utilisation non conforme peut entrainer des blessures
et des dommages. Toute installation ou utilisation non
conforme de la balance annule tout droit a la garantie.

- Le personnel doit avoir lu et compris cette notice
d’installation et les consignes de sécurité.

- Dans des installations et des conditions ambiantes exigeant
des mesures de sécurité accrues, vous devez respecter les
instructions et les dispositions nationales.

- Veillez a ce que les installations et la balance soient toujours
parfaitement accessibles. Toute installation ou utilisation
non conforme de la balance annule la garantie.

*=voir le chapitre « Caractéristiques techniques »
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Risque d'explosion !
Ne pas utiliser la balance dans les zones a risques
d’explosion.

Assurez-vous que la tension indiquée sur le bloc
d’alimentation correspond bien a celle du réseau.

Installation

Ne mettez I'appareil sous tension que si son boitier
et le bloc d’alimentation ne sont pas endommaggés.
Débranchez le bloc d’alimentation pour mettre hors
tension I'appareil endommaggé.

N’exposez pas les appareils a des températures
extrémes, des vapeurs chimiques agressives, de I'humi-
dité, des chocs, des vibrations et des champs électro-
magnétiques puissants. Respectez les conditions d’utili-
sation conformément aux caractéristiques techniques !

Remarque sur I'installation :

la modification des appareils et la connexion de cables
ou d’appareils non fournis par Sartorius engagent

la seule responsabilité de I'utilisateur ! Sur simple
demande, Sartorius peut fournir une documentation
contenant les caractéristiques de fonctionnement
minimales des appareils.

Utilisez exclusivement les accessoires et options de
Sartorius !

> B> B PP

Respectez I'indice de protection 1P de la balance !
Empéchez la pénétration de liquides.

Avant de nettoyer le bloc d’alimentation ou la balance :
débranchez le bloc d’alimentation de la prise secteur.

Seuls les membres du personnel ayant recu la formation
dispensée par la société Sartorius sont autorisés a ouvrir la
balance. Ne pas ouvrir le bloc d’alimentation !

Avant le transport, commutez la balance en mode veille,
débranchez la fiche secteur et retirez le plateau de pesée et le
plateau inférieur de la balance.

Danger sur le lieu d'installation et pendant I'utilisation
de I"appareil !

En cas de bris de verre, risque de blessure
par coupure.

Posez les cables en évitant tout risque de
trébuchement

Respectez les autres mises en gardes fournies dans les
sections suivantes.

Utilisation conforme de I'appareil

18

Cette balance haute résolution est congue pour les labora-
toires. Elle a été spécialement élaborée pour déterminer
avec précision la masse des matiéres liquides, pateuses,
poudreuses ou solides.

Utilisez des récipients adaptés pour poser les échantillons.
Elle doit étre exclusivement utilisée en laboratoire et a
I'intérieur dans des conditions climatiques normales.

Notice d‘installation et d‘utilisation Secura, Quintix, Practum

Mise en service

Débranchez la balance du secteur avant de procéder
a son montage.

[Déballage et contenu de la livraison ]

» Ouvrez I'emballage et retirez les pi¢ces avec précaution.

p> Apres avoir déballé I'appareil, vérifiez s'il ne présente aucun
dommage visible.

[> Si c’est le cas, consultez la section « Entretien et maintenance ».

> Conservez tous les éléments de I'emballage pour un retour
éventuel. En cas de retour, débranchez tous les cables !

Les piéces suivantes sont fournies :

Composants Balance Balances de
avec paravent  précision
Précision de lecture : 0,1mg 1mg 10 mg,
0,1getlg
Paravent v v -
Plateau de pesée : & 90 mm v -
Plateau de pesée : & 120 mm - v -
Plateau de pesée : & 180 mm - - v
Support de plateau 4 v 4
Anneau de blindage - - v
Anneau de protection contre les v/ - -
courants d’air (seulement Secura)
Bloc d’alimentation avec
. v v
fiche spécifique au pays
Housse de protection v v
Housse anti-poussiére v v -
Notice d'installation v v v
Guide d‘application v v v
[Montage de la balance ]
Modeles Secura : Balance avec paravent
(e
g p» Montez les pi¢ces suivantes dans
1 P'ordre indiqué :
. === - Housse de protection
2 — - Tournez le verrouillage du paravent
1 sur « déverrouillé ml ».

I - Posez le paravent (1) sur la balance.
Remarque : saisissez le paravent des
deux mains sur les barres supérieures.

& - Tournez le verrouillage du paravent
G- ° sur « verrouillé i ».
- Posez la tdle de blindage (2), I'anneau
Modeles Quintix de blindage* (3), le support de
et Practum : plateau (4), le plateau de pesée (5) et

I’anneau de protection contre les
courants d’air* (6).

Remarque : pour le nettoyage du
paravent, voir la section « Entretien
et maintenance ».

*=uniquement sur les modéles avec une
précision de lecture de 0,1 mg




Montage de la balance

Montage (ou retrait) des parois en verre

1) Relevez le couvercle du paravent par
le bord arriere et retirez-le.

| 2) Insérez les 3 parois en verre dans la
baie du paravent jusque vers I'avant.

3) Remontez ensuite le couvercle du
paravent qui doit s’enclencher.

Balance sans paravent
| P Montez les pieces suivantes dans
P'ordre indiqué :

1) Housse de protection

2) Installez 'anneau de blindage (1)
et tournez-le dans le sens anti-horaire
jusqu’a ce qu'il soit fixé.

| 3) Installez le support de plateau (2)
et le plateau de pesée (3).

Choix du lieu d'installation

Choisissez un lieu d'installation adapté :

- Posez I'appareil sur une surface plane,
stable et sans vibrations, par ex. sur
une table de pesée en pierre.

- L’acces a I'appareil doit étre dégagé en
permanence.

Lors de I'installation, choisissez un
emplacement adapté afin de ne pas
exposer la balance aux influences
externes suivantes :

- Chaleur (radiateur ou rayons du soleil)

- Courants d’air directs causés par des
fenétres, des portes ouvertes ou un
climatiseur

- Vibrations pendant la pesée

- Passage de personnes

- Humidité extréme

— Champs électromagnétiques

Mise a température

De la condensation (due a I'humidité) peut se former lorsqu’un
appareil froid est placé dans un environnement plus chaud.

Cest pour cette raison que I'appareil doit étre mis a température
pendant 2 heures, sans étre branché au secteur, avant de le brancher
au réseau.

Francais

Raccordement au secteur (alimentation électrique)

Assemblage du bloc d'alimentation

Les blocs d’alimentation inadaptés peuvent causer des
électrocutions mortelles et endommager les appareils.

p Utilisez le bloc d’alimentation adapté a votre réseau
¢lectrique.

\ 7 )

\ > Appuyez (1) et insérez (2) I'adaptateur
secteur (A) nécessaire a votre alimen-
tation électrique dans I'ouverture du
bloc d’alimentation (B). L’adaptateur
- secteur doit s’encliqueter.

1 Versions du bloc d’alimentation :
= i a) Euro/EU (sauf Grande-Bretagne),
dans un sachet transparent
b) Royaume—Um’, dans un sachet jaune
¢) Etats-Unis, dans un sachet bleu*
d) Australie, dans un sachet rouge
e) Inde, dans un sachet noir
f) Afrique du Sud, dans un sachet
turquoise
g) Corée, dans un sachet vert
h) Brésil, dans un sachet rose
i) Argentine, dans un sachet blanc
Remarque : I'emballage du module
d’alimentation 6971790 avec les
blocs d’alimentation g), h) et i) porte
‘ 1 I'inscription 98671791.
2 ‘ * Pour une utilisation en Chine et au
Japon également

-

I i Démontage/remplacement
Ta du bloc d'alimentation
— * p Déverrouillez le bloc d’alimentation
et débranchez-le.

Raccordement au secteur/mesures de sécurité

- Utilisez uniquement des blocs d’alimentation originaux de
Sartorius. Le bloc d’alimentation est conforme a I'indice de
protection 1P40 selon EN60529 /TEC 60529.

- La valeur de tension figurant sur I'appareil (voir plaque
signalétique) doit obligatoirement correspondre 4 la tension
locale.

- Sila tension secteur et le type de la fiche du cable secteur ne
correspondent pas aux normes en vigueur, contactez votre
représentant ou revendeur Sartorius.

- Le raccordement au secteur doit étre réalisé conformément
aux dispositions en vigueur dans votre pays.

e \ > 1) Branchez d’abord le bloc d’alimen-

tation a la prise de raccordement

située a I'arriere de la balance.

p 2) Raccordez ensuite le bloc
d’alimentation au réseau électrique
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Temps de préchauffage

[> Apres le premier raccordement au
secteur, la balance a besoin d'un
temps de préchauffage d’au moins
30 minutes afin de pouvoir fournir
des résultats précis. L’appareil atteint
la température de service nécessaire
apres ce délai.

,D
N |\\F\
»

Pour les balances approuvées pour I'utilisation en
M métrologie légale de la classe de précision (1,

respectez un temps de préchauffage d’au moins

1 heure aprés le premier raccordement au secteur.

Mise a niveau

La mise a niveau de la balance permet de compenser
I'inclinaison ou les irrégularités de la surface ou est
posée la balance. Un positionnement horizontal exact
garantit des résultats de pesée précis.

Remarque : 1a balance doit étre remise a niveau,

puis ajustée a chaque fois que vous la changez
d’emplacement.

Modéle Secura : Si le message « Level » s’affiche a

I’écran, effectuez la mise a niveau.

P Assurez-vous que le plateau de pesée
est vide.

- » Appuyez sur « LEVEL »

P> Suivez les instructions a I'écran.

Mise & niveau
Q e s O Pipagn
Ju# dans lo seng o Ly Becha
o o Gt L sl s el &
nvess ot ceninda

X

Modéle Quintix et Practum :

R 2—1 } » Tournez les deux vis de pied comme
/'-' \ dans T'illustration jusqu’a ce que la
P bulle d’air du niveau se trouve au
= \t-’ v milieu.
N - - Bulle d’aira « 12 h » : tournez les
L }P‘. deux vis de pied dans le sens horaire.
- Bulle d’air a « 3 h » : tournez la vis
r] m de pied gauche dans le sens horaire,
la vis de pied droite dans le sens anti-
horaire.
- Bulle d’air a « 6 h » : tournez les deux
[ R vis de pied dans le sens anti-horaire.
0 J - Bulle d’air a « 9 h » : tournez la vis de
. | pied gauche dans le sens anti-horaire,
la vis de pied droite dans le sens
horaire.
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Instructions pour l'utilisation en métrologie légale

Eléments d'affichage supplémentaires sur I'écran :

- Ligne des données métrologiques avec indications supplé-
mentaires concernant la charge minimale « Min » et 1'‘échelon
de vérification « e ».

A Symbole d’avertissement pour indication des valeurs
calculées, valeurs brutes négatives ou valeurs inférieures au
poids minimal de 1"échantillon (SQmin).

Menu setup « Parameétres » : pour les balances étalonnées
toutes les fonctions et réglages ne sont pas disponibles.

Spécification des interfaces (édition des données)

Réglages « PC - SB1 » et « USB RS232 SBI » pour le marquage
des positions non étalonnées : en mode de réglage « SBI »,
les éléments d’affichage non étalonnés ne sont pas marqués
automatiquement. Des mesures ou réglages correspondants
sont a réaliser dans ce but au niveau du dispositif auxiliaire.

Pesée en dessous du socle

Un dispositif de pesée en dessous du socle est a votre
disposition pour toutes vos pesées sous le socle de la
balance.

o Installez un écran contre les courants d’air.

p Retirez la plaque de fermeture sous le
socle de la balance.
/\ Attention : posez la balance sur le

| coté et non pas sur le coté plateau de
/ ) pesée.

p Accrochez un échantillon dans la
fente, par ex. avec un fil.

du socle : refermez I'ouverture avec une plaque de
fermeture afin de ne pas fausser les résultats de pesée
avec le courant d’air.

0 Si vous n'utilisez plus le dispositif de pesée en dessous

M En métrologie légale, il est interdit d’ouvrir et d’utiliser
le dispositif de pesée en dessous du socle.

Systeme antivol

P Au besoin, installez un cable de
verrouillage « Kensington » au point
de fixation a I’arriere de la balance.

p> La balance peut également étre fixée
au lieu d’installation a I'aide d’une
chaine et d’un cadenas.




Transport de la balance

[Transport sur de courtes distances dans le Iaboratoire]

Evitez les bris de verre, les
vibrations et les chocs :

ne jamais soulever ni porter
I'appareil par le paravent !

P> Saisissez la balance sous le boitier
et transportez-la jusqu’a son lieu
d’implantation en la tenant
fermement.

La balance doit étre remise a niveau, puis ajustée
a chaque fois que vous la changez d‘emplacement.

Retour de la balance

Veuillez utilisez I'emballage d’origine pour les retours.
Pour les retours ou commander I'emballage aupres du

SAV de Sartorius.

Avant le transport, placez la balance en mode veille
(voir page précédente) et débranchez la fiche secteur.

Modéles Secura : p Retirez les piéces suivantes
de la balance :

- Anneau a vent (1) pour les modéles
avec une précision de lecture 0,1 mg

- Plateau de pesée (2)

- Support de plateau (3)

- Anneau de centrage (4) pour les
modeles avec précision de lecture de
0,1 mg

- Téle de blindage (5)

- Retirez les vitres en verre du
paravent (6) : voir le chapitre suivant
« Entretien et maintenance »

Mode¢les Quintix » Retirez les pi¢ces suivantes

et Practum : de la balance :

- Plateau de pesée (1)

- Support de plateau (2)

- Tole de blindage (3)

- Retirez les vitres en verre du
paravent (4) : voir le chapitre suivant
« Entretien et maintenance »

Francais

P Tournez le verrouillage du paravent
sur « déverrouillé ».

P> Retirez le paravent de la balance.

p> Placez la partie inférieure
de I'emballage dans le
carton.

p Posez les pieces suivantes
dans la partie inférieure
de 'emballage :

- Paravent

- Balance

- Plaque de fond

- Vitres latérales

- Couvercle en verre
supérieur

P> Insérez le plateau de pesée et le
@Mﬁ MD support de plateau dans la rainure,
comme dans l'illustration :
- A = Plateau de pesée et support de
plateau d'un diametre de 120 mm
- B = Plateau de pesée et support de
plateau d’un diametre de 90 mm

» Posez le rembourrage sur les vitres

» Insérez le bloc d’alimentation dans le
rembourrage dans la boite en carton.

» Posez la partie supérieure de
I'emballage sur les pieces de
I'appareil.

P Insérez la balance emballée dans
le carton et fermez.
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Service apreés-vente

Effectuez la maintenance de votre balance au moins une fois
par an pour garantir la précision de la mesure.

Sartorius propose différents contrats de maintenance
modulables selon vos besoins.

Un certificat d’étalonnage doit toujours étre créé dans le
cadre de la maintenance.

Réparations
Les réparations ne doivent étre effectuées que par le

personnel possédant les qualifications nécessaires.
Toute réparation non conforme peut entrainer de
sérieux risques pour I'utilisateur de sérieux risques pour
l'utilisateur et fausser les résultats de la balance. Ne
Jjamais réparer I'appareil lorsqu’il est sous tension !
Débranchez le bloc d’alimentation de la prise secteur.
Les réparations doivent étre effectuées uniquement par
le personnel formé par Sartorius.

Nettoyage de la balance

Nettoyage du panneau de commande
Placez I'écran en mode veille afin de ne pas
modifier les réglages lors du nettoyage.
':,J p Appuyez sur la touche du menu pour basculer vers
: la sélection de I'application.

P L’écran s’éteint quand vous appuyez sur O.

| » Pour rallumer 'écran :
O appuyez sur O en bas a gauche de I‘écran.

Nettoyage du boitier de I'appareil

p Coupez I'alimentation électrique : débranchez la
fiche d’alimentation de la prise de courant.

Le cas échéant, débranchez le cable de données
de la balance.
- Assurez-vous que le liquide ou la poussiere ne pénetre pas
dans la balance ou le bloc d’alimentation.
- N’ouvrez jamais la balance ni le bloc d’alimentation.
1Is ne contiennent pas de pi¢ces a nettoyer, réparer ou
remplacer par I'utilisateur.
- Retirez la plaque de fond, le support de plateau et le plateau
de pesée du paravent.
- N'utilisez en aucun cas un produit nettoyant a base de solvants
ou de composés agressifs. 1ls peuvent endommager I’appareil.

Modeles Secura et Quintix :

»> Les parties supérieures et inférieures en plastique du boitier
de la balance sont recouvertes d‘un revétement spécial si
bien que vous pouvez utiliser de 1'acétone pour les nettoyer.

/\ Ne nettoyez pas les parties suivantes avec de I‘acétone
ou d‘autres produits de nettoyage corrosifs : panneau de
commande, entrée de la fiche d‘alimentation, interface de
données, plaques, sceau de Vvérification et toutes les autres
parties en plastique.

P Ensuite, essuyez la balance avec un chiffon souple.

Appareils contaminés :
Danger pour la santé par la contamination du produit

en raison de dépo6ts de produit et d’accumulations de
résidus avec formation de germes.

Danger pour la santé di a une substance biologique
ou microbiologique.

Respecter les consignes de nettoyage.

Contrdler soigneusement le résultat du nettoyage.
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A) Retirez les vitres latérales :
1) Soulevez légeérement les vitres
latérales et retirez-les par I'arriére.

B) Retirez le couvercle en verre du
haut :

1) Relevez le couvercle du paravent
par le bord arricre et retirez le
couvercle du paravent.

\ 2) Retirez le couvercle en verre du haut
par I'arriere.

3) Apres le nettoyage, remontez le
couvercle du paravent qui doit
s’enclencher.

Apres le nettoyage, remontez les
composants dans I'ordre inverse.
Voir également le chapitre « Mise en
service - Montage de la balance »

C) Retirez le verre avant et arriére :
Consultez le « Manuel de I'utilisateur » pour en savoir plus
sur le montage. Vous pouvez le télécharger a I'adresse
suivante : www.sartorius.com — Service Center « Downloads ».

L’emballage est composé de matériaux €écolo-
giques qui peuvent servir de matiéres secon-
daires. Si vous n’avez plus besoin de I'embal-
lage, vous pouvez en Allemagne le recycler
gratuitement grice au systéme de recyclage
dual de VIW (numéro de contrat D-59101-
2009-1129). Dans les autres pays, éliminez le
_ matériel conformément aux prescriptions

locales en vigueur concernant I'élimination
des déchets. L'appareil, y compris les accessoires et les batteries,
ne doit pas étre éliminé avec les ordures ménageres mais doit
étre revalorisé comme les appareils électriques et ¢lectroniques.
Pour en savoir plus sur le recyclage et la revalorisation, veuillez
vous adresser a notre responsable local du service aprés-vente.
Par ailleurs, les partenaires mentionnés sur le site Internet
suivant s’appliquent au sein de I'UE :

1) Sélectionnez http://www.sartorius.com.

2) Entrez un contenu sous « Service »

3) Puis, sélectionnez « Information on Disposal »

4) Les adresses des contacts Sartorius locaux pour le recyclage
figurent dans les fichiers pdf joints a ce site Internet.

Les appareils contaminés par des substances dangereuses
(contaminations NBC) ne sont pas repris par Sartorius, ses
filiales, ses succursales ni par ses revendeurs pour &tre réparés
ou éliminés.

Vous trouverez des informations completes, notamment les
adresses des SAV chargés de la réparation et de I'élimination de
votre appareil, sur notre site Internet (www.sartorius.com).

Vous pouvez également adresser vos questions au SAV Sartorius.
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Caractéristiques techniques

[Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques techniques spécifiques aux différents modeles : voir page 80 ]

Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation modulaire Sartorius 6971790 plus adaptateur secteur remplagable et spécifique au pays

Primaire

100-240 V~, =10 % [ +10 %, 50-60 Hz, 0,2 A

Secondaire

15Vce, £ 5 %, 530 mA (max.) / 8 W (max.) : 0 °C & +40 °C et
15Vee, + 5 %, 330 mA (max.) / 5 W (max.) : 0 °C a +50 °C

Raccordement au secteur
(informations supplémentaires)

Classe de protection 11 selon EN/IEC 60950-1 jusqu’a 3000 m au-dessus du niveau de la mer
1P40 selon EN 60529/1EC 60529

Balance

Alimentation secteur

Uniquement avec le bloc d’alimentation Sartorius 6971790 (unité d’emballage 6971790 ou
6971791)

Tension d’entrée

12,0 ... 18,0 Vcc

Consommation

2 W (standard)

Conditions ambiantes

Les caractéristiques suivantes s’appliquent aux conditions ambiantes suivantes :

Environnement

Utilisation uniquement a I'intérieur

Température ambiante ™

De +10 °Ca +30 °C

Température ambiante : Fonctionnement

Garanti entre +5 °C et +45 °C

Stockage et transport

De -10 °Ca +60 °C

Altitude

Jusqu’a 3 000 m au-dessus du niveau de la mer

Humidité relative de I'air**

De 15 a 80 % pour les températures jusqu’a 31°C, sans condensation, décroissance linéaire
jusqu’a 50 % d’humidité relative a 40 °C et 20% a 50°C

Sécurité des appareils électriques

Selon la norme EN 61010-1/1EC 61010-1
Regles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire -
Partie 1 : prescriptions générales

Compatibilité électromagnétique

Immunité aux émissions :
Emissions parasites :

Selon la norme EN 61326-1/1EC 61326-1

Appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire -

Exigences CEM - Partie 1 : prescriptions générales

Convient a une utilisation dans les secteurs industriels

Classe B (convient a une utilisation dans les zones résidentielles et les zones directement
raccordées a un réseau basse tension alimentant (également) des habitations)

Ainsi I'appareil peut étre utilisé dans les deux zones.

Equipement standard

Unités de poids sélectionnables ')

Grammes, kilogrammes, carats, livres, onces, onces de Troy, taels Hongkong, taels Singapour,
taels Taiwan, grain, pennyweight, milligramme, piéces par livre, taels chinois, mommes,
carats autrichiens, tolas, bahts, mesghals et newton

Programmes d’application
sélectionnables

Modeles Secura : comptage, pesée en pourcentage, détermination de la masse volumique,
maintenir la valeur maximale, pesée instable, contrdle, mélange, composants (totalisation),
statistiques, conversion, SQmin et identifiant

Modeles Quintix : comptage, pesée en pourcentage, détermination de 1a masse volumique,
maintenir la valeur maximale, pesée instable, controle, mélange, composants (totalisation),
statistiques, conversion

Modeles Practum : comptage, pesée en pourcentage, détermination de la masse volumique,
maintenir la valeur maximale, pesée instable, contréle

Les balances approuvées pour I'utilisation en métrologie légale répondent aux exigences de la directive européenne 2009/23/CE
avec EN45501:1992 ou OIML R76:2006.

M * Pour les balances approuvées pour I'utilisation en métrologie légale selon UE, voir les informations présentes sur la balance.
** Pour les balances approuvées pour I'utilisation en métrologie 1égale selon UE, la réglementation locale s’applique.

') Limitées sur les modéles étalonnés
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Documentacion adicional

Ademas de estas instrucciones de instalacion,
existe para el aparato un manual de usuario actual
en formato pdf que puede descargarse del sitio
web de Sartorius:

www.sartorius.com

Para leer e imprimir el archivo en pdf se necesita el programa
Acrobat-Reader. Este programa puede descargarse gratuitamente
del sitio web de Adobe (www.adobe.com).

Indicaciones para el usuario

24

[Signos de advertencia/Simbolos de peligro ]

Simbolos de advertencia y peligro en estas instrucciones:

Peligro de explosion
Darios corporales o muerte como consecuencia

Peligro por electrocucion
Darios corporales o muerte como consecuencia

Advertencia respecto a posibles dafios corporales,
riesgos para la salud o peligro de sufrir dafios materiales

>
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[ Explicacion de los simbolos ]

i

M Indicaciones para la metrologia legal

Indicacion sobre informacion
y consejos utiles

&} Indicacion para el manejo del aparato

En estas instrucciones se utilizan los siguientes simbolos:

P> Precede a las instrucciones para realizar acciones

[> Describe lo que resulta al ejecutar una accion
Ejecutar acciones en un determinado orden:

1. Primera accion

2. Segunda accion

3

- Precede a cada punto de una enumeracion

Convenciones para estas instrucciones:

- las figuras de estas instrucciones se basan en balanzas
sestandar”. En las balanzas verificadas, algunas representa-
ciones del indicador y algunos protocolos pueden ser ligera-
mente diferentes a las mostradas en las figuras En los casos
en que estas diferencias fueran relevantes para el manejo,
se hara mencion a ello en el texto.

—/

[Acerca de estas instrucciones de instalacion

p> Leer atentamente estas instrucciones de instalacion en su
totalidad, antes de poner en funcionamiento el aparato por
primera vez. Respete las indicaciones de seguridad.

P> Las instrucciones de instalacion son parte importante del
producto. Guarde las instrucciones en un lugar seguro.
En caso de que ceda el aparato a otras personas, entrégueles
también estas instrucciones.

P> Pedir nuevamente estas instrucciones de instalacion en caso
de pérdida o descargar las instrucciones actuales del sitio
web de Sartorius: www.sartorius.com.

[Asesoria de aplicaciones / soporte técnico ]

Encontrara direcciones para la asesoria de aplicaciones y el
soporte técnico en el sitio web, en: http://www.sartorius.com

Indicaciones de sequridad

Seguridad

- La balanza cumple las directivas y normas europeas relativas
a la seqguridad eléctrica y a la compatibilidad
electromagnética®. Sin embargo, su uso inadecuado puede
causar lesiones y dafios materiales. En caso de uso o manejo
inadecuado de la balanza se perdera el derecho a garantia.

- El personal debe haber leido y entendido estas instrucciones
de instalacion, incluyendo las indicaciones de seguridad.

- En caso de utilizarse en instalaciones y entornos con
condiciones que requieran requisitos de seqguridad mas
estrictos, deberdan cumplirse las condiciones y requisitos
exigidos en su pais.

- Garantizar siempre el libre acceso a los dispositivos y a la
balanza. En caso de una instalacion o un funcionamiento no
adecuados, se perderd el derecho a efectuar reclamaciones
por garantia.

*=Ver capitulo “Datos técnicos”



iPeligro de explosion!
A No usar la balanza en édreas potencialmente explosivas.

El valor de tension impreso en la fuente de alimen-
tacion debe corresponder con la tension de red local.

Instalacion

conexiones no presentan dafnos. Desconectar la tension
del aparato dafado tirando inmediatamente de la
fuente de alimentacion

No exponer la balanza asi como todos los accesorios
suministrados por Sartorius de forma innecesaria

a temperaturas extremas, emanaciones quimicas
agresivas, humedad, golpes y vibraciones. Respetar las
condiciones de uso descritas en los datos técnicos.

Indicacion de instalacion:

Las modificaciones realizadas en los aparatos, asi como
la conexion de cables o aparatos no suministrados por
Sartorius, seran responsabilidad unica del operario.

A peticion del cliente, Sartorius puede proporcionar
datos sobre la calidad de funcionamiento.

Utilizar solamente accesorios de Sartorius.

Conectar la balanza solamente si la carcasa de la
misma y la fuente de alimentacion asi como todas las

Respetar la proteccién 1P de la balanza y de la fuente de
alimentacion. Evitar la penetracion de liquidos.

Antes de limpiar la fuente de alimentacion o la
balanza: Desenchufarla de la toma de corriente.
La balanza debe abrirse unicamente por personal especializa-

do, formado por Sartorius. No debe abrirse la fuente de ali-
mentacion.

Antes de transportar la balanza, conectar el funcionamiento
Stand-by, seguidamente sacar el enchufe y retirar los platillos
inferior y de pesaje de la balanza.

iPeligro en el lugar de colocacion y al manejar el aparato!

En caso de rotura de vidrio existe peligro de lesiones
por corte con los cantos de vidrio.

Tender los cables de forma que no exista riesgo de
tropezar
Respetar las advertencias e indicaciones de peligro
contenidas en los siguientes capitulos.

Esta balanza de alta resolucion esta prevista para ser usada
exclusivamente en laboratorios y en locales cerrados en
condiciones atmosféricas normales. Se ha desarrollado
especialmente para realizar una determinacion de masa
exacta de materiales en estado liquido, pastoso, sdlido o en
forma de polvo.

Para la toma de los materiales deben utilizarse recipientes
apropiados.

Su empleo estd indicado exclusivamente para la utilizacion
en laboratorios y espacios interiores y en condiciones
atmosféricas normales.

Espaiol

Para cualquier tipo de tareas de montaje es necesario
separar la balanza de la red de corriente.

Desembalar y contenido del suministro

p- Abra el embalaje y extraiga cuidadosamente los componentes.

P> Inspeccionar el aparato nada mas desembalarlo para detectar
posibles dafios externos.

[> En caso de dafios, consultar las indicaciones incluidas en el
capitulo “Cuidado y mantenimiento”.

[> Conservar todas las piezas del embalaje original por si fuese nece-
sario devolverlo. Al enviarlo, no deje ningtin cable enchufado.

Las siguientes piezas forman parte del suministro:

Componentes Balanza con pro- Balanzas de
tector contra precision
corrientes de aire

Legibilidad: 0,1 mg 1mg ;%T%’ g

Protector contra corrientes de aire v/ v -

Platillo de pesaje: & 90 mm 4 -

Platillo de pesaje: & 120 mm - v -

Platillo de pesaje: & 180 mm - - v

Platillo inferior v v v

Anillo apantallador - - 4

Anillo antiviento (solo Secura) v - -

Fuente de alimentacién con v v v

enchufe especifico del pais

Cubierta protectora v v 4

Cubierta antipolvo v v -

1nstruc§iones de instalacion v v v

y manejo

Guia de aplicacion v v

Montar la balanza

Balanza con protector contra
corrientes de aire
p Coloque las siguientes piezas en el
orden indicado:
1) Cubierta protectora
2) Gire el bloqueo del protector contra
corrientes de aire a la posicion
“desbloqueado” m.
Coloque el protector contra corrientes
de aire (1) sobre la balanza.
Nota: agarre el protector contra
corrientes de aire con las dos manos
Modelos Quintix de los largueros superiores.
y Practum: 4) Gire el bloqueo del protector contra
— corrientes de aire a la posicion
“bloqueado” .
Colocar la plancha apantalladora (2),
el anillo apantallador® (3), el platillo
inferior (4), el platillo de pesaje (5)
y el anillo antiviento® (6).

3

—

5

-

Nota: para obtener informacion sobre
la limpieza del protector contra
corrientes, ver el capitulo “Cuidado y
mantenimiento”.

s ’

*=Solo en modelos con una legibilidad
de 0,1 mg

Instrucciones de instalacion Secura, Quintix, Practum 25



26

Montar la balanza

Colocar los cristales (dado el caso, extraerlos)

1) Tire del canto trasero de la tapa del
protector hacia arriba y retire la tapa.

"\ 2) Deslice los 3 cristales hasta adelante
del todo a lo largo de la guia del
protector contra corrientes de aire.

3) Vuelva a montar a continuacion la
tapa del protector. Al montarla, la
tapa del protector debe engranar.

Balanza sin protector contra
corrientes de aire

\ P> Coloque las siguientes piezas en el
orden indicado:

1) Cubierta protectora
2) Coloque el anillo apantallador (1) y
girelo en sentido antihorario hasta

que esté fijo.

| 3) Coloque el platillo inferior (2) y el
platillo de pesaje (3).

Elegir ubicacion

Escoger el lugar de instalacion correcto:

- Colocar el aparato sobre una
superficie estable, libre de vibraciones
y nivelada (p. ej. piedra de pesaje).

- Mantener siempre libre el acceso al
aparato.

Al instalar el aparato, evitar lugares
con influencias desfavorables:

- Calor (calefaccion, radiacion solar)

- Corrientes de aire directas por
ventanas abiertas, instalaciones de
aire acondicionado y puertas

- Vibraciones y sacudidas durante la
medicion

- No es un ,lugar de transito para
personas*®

- Humedad extrema

- Campos electromagnéticos

Aclimatacion

Una condensacion de la humedad del aire puede producirse
en el aparato que estd frio, si es instalado en un ambiente
con mayor temperatura. Por lo tanto, es necesario aclimatar el
aparato durante aproximadamente 2 horas, manteniéndolo
separado de la tension de red antes de volver a conectarlo a la
red eléctrica
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Conexion de red (alimentacion de tension)

Ensamblar la fuente de alimentacion

Los adaptadores de enchufe incorrectos pueden provo-
car descargas de corriente mortales y dafiar el aparato.

P> Utilice el adaptador de enchufe adecuado a su red
de corriente.

Al ¥ A

|

@
—

Ter, m |

|
)
o
o

i = d e f

AN iz )
7\ P Presione (1) y deslice (2) el adaptador
de enchufe de red (A) necesario para
su alimentacion de corriente en la
abertura del modulo de la fuente de
—G alimentacion (B). El adaptador del

enchufe debe engranar.
1 Versiones de adaptador de enchufe:
= a) Euro/UE (excepto Gran Bretafia),

en una bolsa transparente
b) Reino Unido, en una bolsa amarilla
¢) EE.UU.,, en una bolsa azul*
d) Australia, en una bolsa roja
e) India, en una bolsa negra
f) Sudéfrica, en una bolsa turquesa
g) Corea, en una bolsa verde
h) Brasil, en una bolsa rosa
i) Argentina, en una bolsa blanca
Nota: el embalaje del modulo de
fuente de alimentacion 6971790 con
los adaptadores de enchufe g), h) e i)
‘ 1 esta rotulado con un 98671791.
9 ‘ * Para utilizarse también en China
y Japon.

g Desmontar /sustituir el adaptador
de enchufe

—_— # » Desbloquee (1) el adaptador de enchufe
N _ y extrdigalo (2) seguidamente.

Conexion de red / medidas de proteccion

- Utilizar exclusivamente fuentes de alimentacion originales de
Sartorius. El tipo de proteccion de la fuente de alimentacion
se corresponde con 1P40 segiin EN60529 /1EC 60529.

- El valor de tension impreso (ver placa de identificacion) debe
coincidir con la tension local.

- Sila tension de red indicada o el modelo de enchufe de la
fuente de alimentacion no se corresponden con las normas
utilizadas en el pais, ponerse en contacto con la representa-
cion Sartorius mas proximo.

- La conexion a la red debe realizarse de acuerdo a las disposi-
ciones de su pais.

7\ p» 1) Conecte primeramente la fuente de

alimentacion al conector hembra

situado en la parte trasera de su

I balanza.

‘*ﬁ » 2) Conectar a continuacion la fuente
de alimentacion a la toma de red
(tension eléctrica).

J




Tiempo de calentamiento previo

[> Para obtener resultados exactos, la
N balanza necesita un tiempo de preca-
lentamiento minimo de 30 minutos
después de conectarla por primera vez
a la red eléctrica. En ese momento, el
aparato habra alcanzado la tempera-
tura de funcionamiento necesaria.
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Las balanzas verificadas de la clase de precision
que se utilizan en metrologia legal, deben someterse
a un tiempo de precalentamiento minimo de 1 hora
después de conectarlas a la red eléctrica.

<

Nivelar

ciones en el lugar de instalacion. Una colocacion exac-
tay horizontal de la balanza garantiza resultados de
pesaje precisos.

Nota: la balanza debe nivelarse y ajustarse de nuevo
cada vez que se cambie su ubicacion.

o La nivelacién de la balanza permite compensar inclina-

Modelos Secura: En cuanto aparezca el mensaje
“LEVEL” en la pantalla, debera realizar

la nivelacion.

P Asegurese de que el platillo de pesaje
esté vacio.

- » Toque sobre “LEVEL”

p Siga las instrucciones que aparecen
en la pantalla interactiva.

Mivelar
Q Pros farwied, i L R O Sy

e gl serbo de Ly Socha hast
£ | DBUrbua QUi ceriada

X
Modelos Quintix y Practum:
—— p- Girar las dos patas tal y como se
P‘/ '\: muestra en la figura de forma que la
i burbuja de aire quede en el centro del
= \t’ Y circulo.
N . - Burbuja a las “12 horas”: girar las dos
L }P‘. patas en sentido horario.
_ - Burbuja a las “3 horas”: girar la pata
0, n] izquierda en sentido horario, la pata

derecha en sentido antihorario.
- Burbuja a las “6 horas”: girar las dos
patas en sentido antihorario.
- Burbuja a las “9 horas”: girar la pata
R . . . : .
J izquierda en sentido antihorario, la
| pata derecha en sentido horario.

Espaiol

Indicaciones para el uso en metrologia legal

Elementos de indicacion adicionales en la pantalla:
- Linea de metrologia con indicaciones adicionales sobre la
carga minimay el valor verificable e.

A\ Simbolo de advertencia para llamar la atencién sobre valores
calculados, valores bruto negativos o valores que sin inferio-
res a peso minimo inicial (SQmin).

Menu de configuracion “Ajustes”: en las balanzas verificadas
no estan disponibles todas las funciones y ajustes.

Especificacion de interfaz (salida de datos)

Ajustes “PC SBI” y “USB RS232 SBI” al identificar digitos de
indicacion no verificados: en el ajuste “SB1” no tiene lugar
ninguna identificacion automatica del digito de indicacion
no verificado. Ejecutar las correspondientes medidas

0 ajustes en los dispositivos adicionales.

Pesaje por debajo de la balanza

Para pesar por debajo de la balanza se dispone de un
dispositivo especial.

0 Instalar una proteccion contra corrientes de aire.

P> Levantar la placa de cierre de la base
de la balanza.

/\ Atencion: colocar la balanza de lado,
no sobre el lado del platillo de pesaje.

p Colgar la muestra p. ej. con un
alambre en la muesca.

Cuando deje de utilizar el pesaje por debajo de la
balanza: volver a cerrar el orificio con la placa de cierre

para evitar que las corrientes de aire falseen los
resultados del pesaje.

M En metrologia legal no debe abrirse, ni utilizarse
el dispositivo para pesar por debajo de la balanza.

Seguro antirrobo

p> Si fuese necesario, es posible instalar
un cable con candado de seguridad
“Kensington” en la parte posterior de
la balanza, en el punto de fijacion.

p Como alternativa, es posible fijar la
balanza en su lugar de ubicacion,
p- €j. con una cadena o un candado.
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Transportar la balanza

[Transporte en distancias cortas dentro del Iaboratorio]

Evitar roturas de vidrio,
sacudidas y golpes:

No levantar ni transportar
jamas la balanza agarrandola
por el protector contra

corrientes de aire.

P Agarrar la balanza cuidadosamente
por debajo de la carcasa, levantarla y
transportarla a su nueva ubicacion.

La balanza debe nivelarse y ajustarse de nuevo cada
vez que se cambie su ubicacion.

Envio de la balanza

28

Le rogamos utilice el embalaje original para realizar
los envios. Dado el caso, solicite el embalaje a través
del servicio técnico de Sartorius.

Antes de enviar la balanza deben conectarse a
funcionamiento Stand-by (ver pagina anterior) y,
seguidamente, desenchufarse.

Modelos Secura: p> Retirar las siguientes piezas de la
balanza:
( R _ ) - Anillo antiviento (1) en modelos con

una legibilidad de 0,1 mg

- Platillo de pesaje (2)

- Platillo inferior (3)

— Anillo de centrado (4) en modelos con
una legibilidad de 0,1 mg

- Plancha apantalladora (5)

- Extraer los cristales del protector con-
tra corrientes de aire (6): ver el sigui-
ente capitulo “Cuidado y manteni-

miento”.
Modelos Quintix P> Retirar las siguientes piezas de la

y Practum: balanza:

— - Platillo de pesaje (1)

=T - Platillo inferior (2)

- Plancha apantalladora (3)

- Para extraer los cristales del protector
contra corrientes de aire (4): ver el
siguiente capitulo “Cuidado y mante-
nimiento”.
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p Gire el bloqueo del protector contra
corrientes de aire a la posicion
“desbloqueado”.

p- Extraer a continuacion del protector
contra corrientes de aire de la
balanza.

» Colocar la parte inferior
del embalaje en el carton.

» Colocar las siguientes pie-
zas en la parte inferior del
embalaje:

- Protector contra
corrientes de aire

- Balanza

- Chapa de la base

- Placas laterales

- Cubierta de vidrio
superior

» Insertar el platillo inferior y el de
pesaje en las muescas tal y como se
muestra en la figura:

- A = platillo inferior y de pesaje con
un didmetro de 120 mm

- B = platillo inferior y de pesaje con
un didmetro de 90 mm

P> Insertar almohadillas sobre las placas
de vidrio

P Introducir la fuente de alimentacion
en las almohadillas del carton.

p> Insertar la parte superior del embalaje
sobre las piezas del aparato.

P Introducir a continuacion la balanza
embalada en el carton y cerrarlo.



Servicio

Un mantenimiento regular de la balanza por parte de
técnicos de servicio de Sartorius asegura la continua
seguridad de medicion. Sartorius ofrece contratos de servicio
en ciclos de 1 mes hasta 2 afios.

La frecuencia de los intervalos de mantenimiento dependera
de las condiciones de funcionamiento y exigencias de
tolerancia del usuario. En el marco de cada mantenimiento
deberia crearse un certificado de calibracion.

La comprobacion de seguridad técnica de la fuente de
alimentacion y sus conexiones deben llevarse a cabo por un
electricista en intervalos adecuados (p. ej. cada 2 afios).

Reparaciones
iNo efectuar reparaciones en el aparato si esta sometido

a tension! Extraer la fuente de alimentacion del enchufe.
Las reparaciones deben ser realizadas solo por técnicos.
Las reparaciones incorrectas pueden constituir un
grave peligro para el usuario y provocar que la balanza
dé resultados inseguros.

No efectuar reparaciones en el aparato si estd sometido
a tension. Desenchufe el cable de alimentacion de la
toma de corriente. Encomendar cualquier trabajo de
reparacion exclusivamente a personal formado.

Limpieza de la balanza

Limpiar el panel de control
Conectar el indicador a funcionamiento en reposo
(Stand-by) de forma que al limpiar el panel no se
modifiquen los ajustes del funcionamiento.
D » Toque sobre la tecla “Sartorius Moment” para
cambiar a la seleccién de aplicaciones.

(0 ] » Si toca a continuacion sobre O se apaga el indicador.
\

| » Volver a encender el indicador: tocar el indicador:
©) Tocar en O en la parte inferior izquierda de la pantalla
P q P

Limpiar la carcasa del aparato

p Separar la tension de alimentacion: separar la fuente
de alimentacion de la red eléctrica. Dado el caso,
soltar el cable de datos de la balanza.

- Asegurese de que no penetra ningun liquido ni polvo en la
balanza o en la fuente de alimentacion.

- No abra jamas la balanza ni la fuente de alimentacion.
Contienen piezas pequefias que pueden ser limpiadas,
reparadas o sustituidas por el usuario.

- Sacar la chapa de la base, el platillo inferior y el platillo de
pesaje de la proteccion contra corrientes de aire.

- No utilice en ninguin caso productos de limpieza que conten-
gan disolventes o componentes abrasivos. Esto puede provo-
car dafos en el aparato.

Modelos Secura y Quintix:

p Las piezas superiores e inferiores de pldstico de la carcasa
de la balanza tienen un revestimiento especial que permite el
uso de acetona para efectuar su limpieza.

/\ Las siguientes piezas no admiten para su limpieza el uso de
acetona o productos agresivos: panel de control, entrada del
enchufe de red, interfaz de datos, placas, sello de metrologia
asi como el resto de piezas de plastico.

P> Secar a continuacion la balanza con un pafio seco.

Aparatos contaminados:

Riesgos para la salud por contaminacion del producto
debida a deposiciones de productos y acumulacion de
restos con gérmenes.

Peligro para la salud por sustancias biologicas o micro-

bioldgicas. Observar las disposiciones de limpieza.
Comprobar cuidadosamente el resultado de la limpieza.

Espaiol

\ A) Sacar las placas laterales:

1) Levante ligeramente las placas
laterales desde atras y saquelas hacia
atras.

\ B) Sacar la cubierta de vidrio superior:

1) Saque la tapa del protector contra
corrientes de aire tirando del canto
trasero hacia arriba y extraiga la tapa
del protector contra corrientes de
aire.

|2

—

Extraiga la cubierta superior de vidrio
tirando hacia atras.

3) Tras la limpieza, vuelva a montar a
continuacion la tapa del protector. La
tapa del protector contra corrientes
de aire debe engranar al ser montada.

Una vez efectuada la limpieza, vuelva a colocar los compo-
nentes en el orden inverso al desmontaje: ver también el
capitulo “Puesta en funcionamiento — montar la balanza”.

C) Retirar el vidrio delantero y el trasero:
Los pasos de montaje detallados se encuentran en el
“Manual de usuario”, que se puede descargar de internet:
ver www.sartorius.com - “Service Center «<Downloads»”.

El embalaje esta compuesto por materiales res-
petuosos con el medio ambiente que se pueden
utilizar como materia prima reciclada. Cuando
ya no se necesite el embalaje, es posible desha-
cerse de ¢l de forma gratuita en Alemania a
través del sistema dual de VW (nimero de
contrato D-59101-2009-1129). En otro caso
_ debera actuar con el material en la forma que
dicten las normal locales relativas a los dese-
chos. El aparato incluyendo los accesorios y baterias no debe
desecharse junto con la basura doméstica, se reciclaran como
aparatos eléctricos y electronicos. Para obtener informacion
relativa al reciclaje y reutilizacion, pongase en contacto con
nuestro departamento de mantenimiento en su pais. Adicional-
mente, son validos los socios de la UE incluidos en el siguiente
sitio web:

1) Seleccionar http://www.sartorius.com

2) Seleccionar una categoria en “Service”.

3) Seleccionar a continuacion “Information on Disposal”.

4) Las direcciones de los interlocutores de Sartorius relaciona-
dos con el reciclaje se encuentran en el documento en
formato pdf adjuntado en esta pagina web.

No se admitira para su reparacion o desecho ningun aparato
contaminado con sustancias peligrosas (contaminacion ABC).
Encontrard informacion mas detallada sobre la reparacion

y la eliminacién de su aparato en nuestra pagina web
(www.sartorius.com) o a través del servicio técnico de Sartorius.
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[Datos generales

Datos especificos del modelo en la pagina 80 ]

Fuente de alimentacion

Fuente de alimentacion del modulo
de red eléctrica de Sartorius

6971790 con adaptadores de red eléctrica intercambiables especificos del pais

Primaria

100-240 V~, =10 % [ +10 %, 50-60 Hz, 0,2 A

Secundaria

15 Vdc, + 5%, 530 mA (méax.) / 8 W (méx.): 0 hasta +40°Cy
15 Vdc, + 5%, 330 mA (méax.) / 5 W (méax.): 0 hasta +50°C

Conexion de red (datos adicionales)

Clase de proteccion 11 segun EN/IEC 60950-1 hasta 3000 m sobre el nivel del mar 1P40 segun
EN 60529/1EC 60529

Balanza

Tension de alimentacion

Solo a través del modulo de alimentacion de red Sartorius 6971790 (unidad de embalaje 6971790
06971791)

Tension de entrada

12,0 ... 18,0 Vdc

Consumo (potencia)

2 W (tipico)

Condiciones ambientales

Los datos técnicos son validos para las siguientes condiciones medioambientales:

Entormo

Utilizacién solo en espacios interiores

Temperatura ambiente®

+10 °C hasta +30 °C

Operatibilidad

Garantizada entre +5 °C ... +45 °C

Almacenamiento y transporte

-10°C... +60 °C

Altura

Hasta 3.000 m sobre el nivel del mar

Humedad relativa del aire **

15 % hasta 80 % para temperaturas de hasta 31 °C sin condensacion, disminuyendo linealmente
hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °Cy 20 % a 50 °C

Seguridad de dispositivos eléctricos

Segun EN 61010-1/1EC 61010-1

Requisitos de sequridad para equipos eléctricos de medida, control, regulacion y uso en
laboratorios - parte 1: Requisitos generales

Compatibilidad electromagnética

Segun EN 61326-1/1EC 61326-1

Resistencia a interferencias:
Emision de interferencias:

Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorios -
Requisitos de CEM - parte1: Requisitos generales

Apto para uso en zonas industriales

Clase B (Apto para el uso en zonas urbanasy zonas conectadas directamente a la red de baja tension
que (también) da suministro a viviendas). De este modo es posible utilizar el aparato en ambas areas.

Equipamiento estandar

Unidades de peso seleccionables )

Gramo, Kilogramo, quilate, libra, onza, onza Troy, Tael Hongkong, Tael Singapur, Tael Taiwan, grano,
Pennyweight, miligramo, piezas por libra, Tael China, Momme, quilate, Tola, Baht, Mesghal y Newton

Aplicaciones seleccionables

Modelos Secura: contaje, pesaje en porcentaje, determinacion de la densidad, mantenimiento
del valor mas alto, pesaje en movimiento, pesaje de control, mezcla, suma, estadistica, recalcular,
SQmin e identificador

Modelos Quintix: contaje, pesaje en porcentaje, mantenimiento del valor mas alto, pesaje en
movimiento, pesaje de control, mezcla, suma, estadistica, recalcular

Modelos Practum: contaje, pesaje en porcentaje, determinacion de la densidad, mantenimiento
del valor mas alto, pesaje en movimiento, pesaje de control

Las balanzas calibradas seguin UE cumplen las exigencias de la directiva europea 2009/23/CE
con EN45501:1992 o, en su caso, OIML R76:2006.

M
-

* Para las balanzas verificadas ver datos en la balanza.
** Las disposiciones legales son validas con las balanzas verificadas.

) Limitado en modelos verificados
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Altri documenti

¢ disponibile per I'apparecchio anche un manuale utente
aggiornato sotto forma di file PDF scaricabile dal sito
web Sartorius: www.sartorius.com

o Oltre alle presenti istruzioni per I'installazione,

Per poter leggere e stampare il file PDF, € necessario il programma
Acrobat Reader che puo essere scaricato gratuitamente dal sito web
Adobe (www.adobe.com).

Informazioni per l'utente

[Simboli di avvertimento/pericolo ]

Simboli di avvertimento/pericolo usati in questo manuale:
Pericolo di esplosione
A Possibili lesioni gravi o letali

Pericolo di folgorazione
Possibili lesioni gravi o letali

Avvertimento di possibili lesioni, rischio per la salute
o rischio di danni materiali

Italiano

' Simboli )

Informazioni utili
e suggerimenti

M Awvisi per I'uso metrico-legale

&) Awviso riguardante I'utilizzo dell’apparecchio

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i sequenti simboli:
P Indica un’azione da eseguire

[> descrive cosa accade dopo I'esecuzione di un’operazione
Eseguire le operazioni secondo una sequenza precisa:
Prima azione

Seconda azione

W=

Indica una voce in un elenco

Convenzioni per questo manuale di istruzioni:

- Le figure contenute nel manuale si basano sulle bilance «standard».
Per le bilance omologate CE-M alcune schermate e rapporti posso-
no differire leggermente dalle figure. Se queste differenze sono
importanti ai fini del funzionamento, verranno spiegate nel testo.

[Uso di questo manuale d'istruzioni ]

p- Leggere attentamente il manuale di installazione prima di mettere
in funzione I'apparecchio per la prima volta. Osservare le istruzioni
di sicurezza.

p 11 presente manuale d’installazione € una parte importante del
prodotto. Conservare il manuale in un luogo sicuro. Se I'apparec-
chio viene ceduto a persone terze, fornire anche il presente
manuale d’installazione.

p> In caso di perdita del manuale, richiedere una copia alla Sartorius
oppure scaricare il manuale aggiornato dal nostro sito web:
www.sartorius.com

[Consulenza applicativa /Supporto tecnico ]

Gli indirizzi di contatto per la consulenza applicativa e il supporto
tecnico si trovano sul sito Internet: http://sartorius.com

Istruzioni di sicurezza

Sicurezza

- La bilancia € conforme alle direttive e norme europee concernenti
la sicurezza elettrica e la compatibilita elettromagnetica.* Un uso
non idoneo dell’apparecchio puo tuttavia causare dei danni e/o
lesioni. Un uso o funzionamento non idoneo della bilancia, vale a
dire non conforme alle istruzioni fornite, comporta la perdita di
tutti i diritti di garanzia del costruttore.

- 1l personale deve aver letto e compreso le istruzioni di
installazione fornite comprese le istruzioni di sicurezza.

- Qualora I'apparecchio venga usato in sistemi o in condizioni
ambientali che richiedono maggiori standard di sicurezza, bisogna
conformarsi alle prescrizioni e disposizioni vigenti nel paese di
utilizzo.

- Consentire sempre un facile accesso alla bilancia e alle
apparecchiature. Un'installazione scorretta o un utilizzo non
idoneo della bilancia, vale a dire non conforme alle istruzioni
fornite in questo manuale, comporta la perdita di tutti i diritti di
garanzia del costruttore.

*= Vedi «Specifiche tecniche»
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[Disimballaggio ed equipaggiamento fornito ]

Pericolo di esplosione!
Non usare questo apparecchio in aree a rischio per la
presenza di materiali esplosivi.

La bilancia deve essere scollegata dall’alimentazione
Verificare che il valore di tensione stampigliato sull’ali- elettrica durante i lavori di montaggio.

mentatore AC corrisponda a quello della tensione locale.

Installazione R . . .
» Aprire I'imballaggio e togliere con cautela tutte le parti.

»> Subito dopo aver disimballato I'apparecchio, controllare che non sia
danneggiato esternamente.

[> In caso di danni, osservare le indicazioni contenute nel capitolo

>

Non mettere in funzione la bilancia se I'alloggiamento o
I'alimentatore AC, compresi i connettori, sono difettosi.
Scollegare immediatamente ’apparecchio difettoso

dall’alimentazione elettrica estraendo la spina. Cura e manutenzione.

Conservare tutte le parti dell'imballaggio originale per un’eventuale
trasporto dell’apparecchio. In caso di spedizione scollegare tutti i
cavi!

Non esporre la bilancia, I'alimentatore AC o gli accessori
forniti da Sartorius a temperature estreme, vapori chimici
aggressivi, umidita, urti, vibrazioni o forti campi elettro-
magnetici. Rispettare le condizioni di funzionamento
descritte nelle specifiche tecniche!

L’equipaggiamento fornito comprende le seguenti parti:

> B> B PP

Componenti Bilancia con prote-  Bilance di
o . zione anticorrente  precisione
Informazioni sull’installazione: — - -
11 gestore risponde in prima persona di qualsiasi modifica Precisione di lettura: 01mg 1mg 10mg, 0,19,
apportata all’apparecchio cosi come del collegamento di elg
cavi o apparecchi non forniti da Sartorius. Su richiesta la Protezione anticorrente v v -
Sartorius mette a disposizione informazioni sulla qualita Piatto di pesata: @ 90 mm v -
di funzionamento dell’apparecchio. Piatto di @0 120 %
Utilizzare solo periferiche fornite dalla Sartorius. 1atto di pesata: mm_ - -
Piatto di pesata: & 180 mm - - v
Non compromettere il grado Qi protezione IF' della. b.ilar)c.ia Supporto del piatto v v v
e dell’alimentatore AC. Impedire la penetrazione di liquidi. Piastra di schermatura _ ~ v
Prima di pulire I'alimentatore AC o la bilancia: Anello di thermatura del piatto v/ - -
staccarli dall’alimentazione di corrente. (solo per Sicura)
Alimentatore AC con spina v v
La bilancia puo essere aperta solo da tecnici qualificati, istruiti specifica del paese
dalla Sartorius. Non aprire I'alimentatore AC. Copertina di protezione v v
Prima di trasportare la bilancia, commutare nel modo stand-by, Copertina antipolvere v v -
poi estrarre la spina di rete, togliere il piatto di pesata e il supporto Istruzioni per I'installazione v v
del piatto. e l'uso
Guida applicativa v 4
Pericolo sul luogo di installazione e durante I'uso . . .
[Installazmne della bilancia ]

In caso di rottura del vetro, c’e il rischio di lesioni causate

da tagli dovuti al contatto con gli spigoli di vetro. Modelli Secura: bilancia con protezione anticorrente

( \ P Montare le seguenti parti nell’ordine

indicato:

Installare i cavi in modo che non sussista il rischio di
inciampo.

A Copertina antipolvere di protezione
Girare il blocco della protezione

- N w oo

Osservare le ulteriori istruzioni di sicurezza e indicazioni di — anticorrente su «sbloccato m ».
pericolo contenute nei capitoli successivi. - Collocare la protezione anticorrente (1)
I sulla bilancia. Nota: usare entrambe le

mani per reggere i montanti superiori
della protezione anticorrente.

Far scorrere all'indietro i pannelli laterali.
Girare il blocco della protezione
anticorrente su «bloccato i,
Posizionare la piastra di schermatura (2),
I'anello di centraggio® (3), il supporto del

o s -
Uso previsto el

Modelli Quintix e -
Practum:

Questa bilancia ad alta risoluzione ¢ destinata ad essere usata

32

esclusivamente in laboratori e ambienti interni in condizioni
atmosferiche normali. E stata sviluppata appositamente per
effettuare un’esatta determinazione della massa di materiali
liquidi, pastosi, polverulenti o solidi.

Per la pesatura di qualsiasi tipo di materiale campione devono
essere usati contenitori idonei.

Questi sono concepiti per essere usati esclusivamente in ambienti
interni, in condizioni atmosferiche normali.
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piatto (4), il piatto di pesata (5) e I'anello
di schermatura® (6) sulla bilancia.

Nota: per informazioni su come pulire
la protezione anticorrente si rimanda al
capitolo Cura e manutenzione.

*= solo per i modelli con precisione di lettura
di 0,1 mg




Installazione della bilancia

Montaggio (o rimozione) dei pannelli in vetro
1) Alzare la copertura della protezione

anticorrente afferrando il bordo
posteriore e toglierla.

2

Da dietro inserire del tutto i tre pannelli
di vetro nelle rotaie di guida della
protezione anticorrente.

3

Poi rimettere la copertura della
protezione anticorrente. Inserirla in
modo che scatti in posizione.

Bilancia senza protezione anticorrente
» Montare le seguenti parti nell’ordine
indicato:

Copertina antipolvere di protezione

2

Posizionare il disco di schermatura (1)
e girarlo in senso orario fino a quando
¢ ben bloccato in posizione.

3

Montare il supporto del piatto (2) e il
piatto di pesata (3).

Scelta del luogo di installazione

Scegliere un luogo di installazione
adatto:

- Collocare I'apparecchio su una superficie
piana, stabile e insensibile alle vibrazioni
(per es. un tavolo antivibrante per
bilance).

- L’accesso all’apparecchio deve essere
possibile in ogni momento.

Scegliere un luogo non soggetto
alle seguenti condizioni ambientali
sfavorevoli:

- Calore forte (riscaldamento o
irraggiamento solare diretto)

- Correnti d’aria provenienti da finestre e
porte aperte e impianti di climatizzazione

- Vibrazioni durante I'operazione di
pesatura

- Aree di forte traffico di persone

- Umidita eccessiva

- Campi elettromagnetici

Acclimatazione

Sulle superfici dell’apparecchio si puo formare della condensa (dovuta
all'umiditad) quando da freddo viene portato in un ambiente piu
caldo. Per evitare gli effetti della condensa bisognerebbe acclimatare
la bilancia tenendola staccata dalla rete per circa 2 ore prima di colle-
garla di nuovo alla rete elettrica.

Italiano

Collegamento alla rete (alimentazione elettrica)

Assemblaggio dell'alimentatore AC

L'uso di adattatori per presa elettrica non adatti puo

causare scosse elettriche letali e danni all’apparecchio.

p> Usare I'adattatore per presa elettrica adatto
all’alimentazione elettrica locale.

—— > Premere (1) e spingere (2) I'adattatore
2‘ 1 per presa elettrica (A) ) richiesto per I'ali-
mentazione elettrica locale nell’apertura
del modulo dell’alimentatore (B). L'adat-
C tatore deve scattare in posizione.
i 1 Versioni degli adattatori per presa
elettrica:
a) Euro/UE (eccetto il Regno Unito),

=

in una busta trasparente

b) Regno Unito, in una busta gialla

¢) USA, in una busta blu*

d) Australia, in una busta rossa

e) India, in una busta nera

f) Sud Africa, in una busta turchese

g) Corea, in una busta verde

h) Brasile, in una busta rosa

i) Argentina, in una busta bianca

) Nota: la confezione del modulo

‘ 1 dell’alimentatore AC 6971790 con gli
9 ‘ adattatori g), h), e i) & contrassegnata

con 6971791.
*  Per I'utilizzo anche in Cina e Giappone.

Ta ' Rimozione/sostituzione dell'adattatore
— : per presa elettrica
\_ ) p Sbloccare (1) I'adattatore e toglierlo (2) .

Collegamento alla rete elettrica/misure di sicurezza

- Usare solo alimentatori AC originali Sartorius. L’alimentatore AC
¢ conforme al grado di protezione 1P40 in conformita a EN 60529/
1EC60529.

- Verificare che la tensione stampigliata sulla targhetta di
identificazione del costruttore corrisponda a quella della rete
elettrica locale.

- Se la tensione di rete o la forma della spina dell’alimentatore AC
non corrisponde alla norma del paese di utilizzo, contattare la piu
vicina rappresentanza Sartorius.

- 1l collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito in confor-
mita alle norme nazionali vigenti.

\ P> 1) Prima inserire I'alimentatore AC nella
presa di alimentazione sul retro della
bilancia.

» 2) Poi inserire la spina dell’alimentatore
AC nella presa di corrente elettrica.
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Tempo di preriscaldamento

,0\
e vl 7\

[> Per fornire risultati precisi la bilancia
richiede un tempo di riscaldamento di

/
/A - almeno 30 minuti dopo il primo
- — collegamento alla rete elettrica.
\( < Solo dopo 30 minuti la bilancia ha
N NG raggiunto la temperatura d’esercizio.
R S
30

Se una bilancia omologata della classe di precisione

M per I'uso metrico-legale viene collegata alla rete elettrica, ¢
richiesto un tempo di preriscaldamento di almeno 1 ora
prima del suo utilizzo.

Livellamento

compensare le inclinazioni del piano su cui ¢ installata la
bilancia. La bilancia deve essere perfettamente orizzontale
per garantire risultati di pesata affidabili e riproducibili.
Nota: la bilancia deve essere livellata e regolata di nuovo
dopo ogni volta che si cambia il luogo di installazione.

0 L'operazione di livellamento della bilancia permette di

Modelli Secura: Non appena appare «Level» sul display,

bisogna livellare la bilancia.

P> Verificare che il piatto di pesata sia
scarico.

- p Toccare «<LEVEL».

p> Seguire le istruzioni che appaiono sul
display interattivo.

Leveling
Q Pl wam alch ool i ha

drechon of Fa anow as shown

X
Modelli Quintix e Practum:
— » Girare i due piedini come mostrato in
P‘ﬁ \h figura fino a quando la bolla d’aria si
P trova nel centro della livella.
\!}’ - Bolla d’aria sulle «ore 12»:
\ : girare i due piedini in senso orario.
L™= i 2 | - Bolladaria sulle core 3»: girare il piedino
sinistro in senso orario e il piedino destro

7 T in senso antiorario.

- Bolla d’aria sulle «ore 6»:
girare i due piedini in senso antiorario.

- Bolla d’aria sulle «ore 9»: girare il piedino
sinistro in senso antiorario e il piedino
destro in senso orario.
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Istruzioni per I'uso metrico-legale

Elementi di visualizzazione aggiuntivi sul display:
- Riga metrologica con informazioni aggiuntive relative al carico
minimo (min) e alla divisione di verifica (e).

A\ Simbolo di awertimento per indicare i valori calcolati, i valori lordi
negativi o i valori inferiori al peso minimo del campione (SQmin).

Menu Setup «Impostazioni”: sulle bilance omologate per I'uso
metrico-legale non sono disponibili tutte le funzioni e imposta-
zioni.

Specifica dell'interfaccia (emissione dei dati)

Impostazioni «PC - SBI» e «USB RS232 SBI» per I'identificazione
delle cifre non omologate per I'uso metrico-legale: nell'imposta-
zione «SBI» non viene eseguita I'identificazione automatica delle
cifre non omologate. Adottare le misure o eseguire le impostazioni
del caso sulla periferica.

Dispositivo per pesare da sotto la bilancia

Sul fondo della bilancia ¢ disponibile un dispositivo
(gancio dentellato) per pesare da sotto la bilancia.

0 Installare una schermatura contro le correnti d’aria.

p- Levare la piastra di copertura dal fondo
della bilancia.

/N Awvertenza: per eseguire questa
operazione posare la bilancia su un lato
ma non sul lato del piatto di pesata.

» Appendere il campione al gancio
dentellato usando un filo metallico o
simili.

Se il dispositivo per pesare da sotto la bilancia non viene
piu usato, richiudere ’apertura con la piastra di copertura

in modo che i risultati non vengano falsati a causa delle
correnti d’aria.

M Nell’'uso metrico-legale, il dispositivo per pesare da sotto la
bilancia non deve essere né aperto né usato.

Dispositivo antifurto

» Se necessario, ¢ possibile installare un
dispositivo antifurto (Kensigton Lock) sul
punto di fissaggio posto sul retro della
bilancia.

» La bilancia puo anche essere assicurata
sul luogo di installazione usando per
esempio una catena e un lucchetto.




Trasporto della bilancia

[Trasporto della bilancia su brevi distanze nel Iaboratorio]

Evitare la rottura del vetro,
gli urti e le vibrazioni:
mai afferrare la protezione

anticorrente per alzare e
trasportare la bilancia.

» Afferrare la bilancia sotto I'alloggiamento,
alzarla con attenzione e trasportarla sul
nuovo luogo di utilizzo.

La bilancia deve essere livellata e regolata di nuovo dopo
ogni volta che si cambia il luogo di installazione.

Spedizione della bilancia

Per la spedizione si prega di usare I'imballaggio originale.
L'imballaggio puo essere ordinato presso il Centro di
Servizio Assistenza Sartorius.

Prime della spedizione, commutare la bilancia nel modo
stand-by (vedi pagina precedente) e poi staccare la spina.

Modelli Secura: » Togliere le sequenti parti dalla bilancia:

- Anello di schermatura (1) per i modelli
con una precisione di lettura di 0,1 mg

- Piatto di pesata (2)

- Supporto del piatto (3)

- Anello di centraggio (4) per i modelli
con una precisione di lettura di 0,1 mg

- Piastra di schermatura (5)

- Togliere i pannelli di vetro dalla prote-
zione anticorrente (6): vedi il capitolo
successivo «Cura e manutenzione».

Modelli Quintix e » Togliere le sequenti parti dalla bilancia:
Practum: - Piatto di pesata (1)
= - Supporto del piatto (2)
- Piastra di schermatura (3)
- Togliere i pannelli di vetro dalla prote-
zione anticorrente (4): vedi il capitolo
successivo «Cura e manutenzione.

Italiano

P> Girare il blocco della protezione

anticorrente su «shloccato.

P> Poi togliere la protezione anticorrente

dalla bilancia:

P Inserire la parte inferiore
dell’imballaggio nella
scatola.

» Collocare le seguenti parti
nella parte inferiore
dell’imballaggio:

- Protezione anticorrente
- Bilancia

- Piastra di base

- Pannelli laterali

Istruzioni per 'installazione e I'uso Secura, Quintix, Practum

- Copertura in vetro
superiore

P> Inserire il piatto di pesata e il supporto

del piatto rispettivamente nell’incavo
come mostrato nella figura a sinistra:
A = piatto di pesata e supporto del
piatto con un diametro di 120 mm

B = piatto di pesata e supporto del
piatto con un diametro di 90 mm

Mettere I'imbottitura sui pannelli di
vetro.

Inserire I'alimentatore AC dalla scatola di
cartone nell'imbottitura per imballaggio.

Mettere la parte superiore dell'imballag-
gio sulle parti dell’apparecchio.

Poi mettere la bilancia imballata nella
scatola di cartone e sigillare la scatola.
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Servizio Assistenza

Per garantire una precisione costante della bilancia, consigliamo
di eseqguire la manutenzione regolarmente, almeno una volta
all’anno. 11 Servizio Assistenza Sartorius offre diversi contratti
con intervalli di manutenzione basati sulle vostre esigenze.
Nell’'ambito di un intervento di manutenzione dovrebbe essere
rilasciato un certificato di calibrazione.

Le ispezioni di sicurezza dell’alimentatore AC e dei suoi attacchi
devono essere eseguite ad intervalli appropriati da parte di un
elettricista qualificato (per es. ogni 2 anni).

Riparazioni
Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici

qualificati. Le riparazioni eseguite da personale non
qualificato invalidano la garanzia e possono comportare
dei seri rischi per I'operatore, nonché compromettere la
precisione dei risultati della bilancia. Per garantire
riparazioni adeguate della bilancia rivolgersi al Servizio
Assistenza Sartorius o ad un rivenditore Sartorius.
Durante I'intervento di riparazione I'apparecchio deve
essere staccato dall’alimentazione elettrica.

Scollegare il cavo di alimentazione. Gli interventi di
riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da
parte di tecnici qualificati istruiti dalla Sartorius.

Pulizia della bilancia

Pulizia del pannello dei comandi
Commutare il display nel modo stand-by per evitare la modifica delle
impostazioni operative durante la pulizia.

ﬁ:‘) P Toccare il tasto «Menu» per commutare sulla selezione
delle applicazioni.

p Toccando il tasto O, il display si spegne.

o P> Per riaccendere il display:
toccare il tasto O in basso a sinistra del display.

Pulizia dell'alloggiamento della bilancia

ﬁ P> Scollegare I'apparecchio dall’alimentazione elettrica:

staccare I'alimentatore AC dalla rete elettrica. Se neces-
sario, staccare anche il cavo dati collegato alla bilancia.
- Fare attenzione che non penetri del liquido o della polvere nella
bilancia o nell’alimentatore AC.
- Mai aprire la bilancia o I'alimentatore AC.
Le parti contenute in questi apparecchi non devono essere pulite,
riparate o sostituite dall’operatore.
- Togliere la piastra di base, il supporto del piatto e il piatto di
pesata dalla protezione anticorrente.
- Mai usare detergenti che contengono solventi o componenti
abrasivi che possono danneggiare sostanzialmente gli apparecchi.

Modelli Secura e Quintix:

p> Le parti superiore e inferiore in materiale plastico dell’alloggia-
mento della bilancia sono rivestite di una sostanza speciale che
permette di pulire queste parti usando dell’acetone.

/\ Le seguenti parti non devono essere pulite con acetone o deter-
genti aggressivi: pannello dei comandi, 1a presa di rete, interfaccia
dati, etichette, sigillo di verifica o le altre parti in materiale plastico.

» Dopo la pulizia strofinare la bilancia con un panno morbido e
asciutto.

Apparecchi contaminati:
Rischio per la salute da contaminazione del prodotto

causata dai depositi di prodotto e I'accumulo di residui con
contaminazione microbica. Rischio per la salute da sostanze
biologiche e microbiologiche. Osservare le istruzioni per la
pulizia. Esaminare attentamente i risultati della pulizia.

Istruzioni per I'installazione e I'uso Secura, Quintix, Practum

7\ A Per togliere i pannelli laterali:

—— 1) Sollevare delicatamente i pannelli laterali
da dietro ed estrarli spingendoli
all'indietro.

B) Per togliere la copertura superiore
in vetro:

1) Alzare la copertura della protezione
anticorrente afferrando il bordo
posteriore e toglierla.

2) Togliere la copertura superiore in vetro
spingendola all'indietro.

3) Poi rimettere la copertura della
protezione anticorrente. Inserirla in
modo che scatti in posizione.

Dopo la pulizia rimontare i componenti nell’ordine inverso:
vedi il capitolo «<Messa in funzione - Installazione della bilancia».

C) Per togliere il vetro frontale e posteriore:
Le informazioni dettagliate per le fasi di montaggio sono descritte
nel «Manuale utente» scaricabile da Internet al sequente indirizzo:
www.sartorius.com - «Service Center Downloads».

L'imballaggio consiste completamente di materie
non inquinanti, riciclabili come materie prime
secondarie. Se I'imballaggio non dovesse piu
servire, dovra essere portato al locale smaltimento
rifiuti in base ai regolamenti vigenti nel paese di
utilizzo. In Germania puo0 essere smaltito mediante
il sistema duale di smaltimento dei rifiuti
_ dell’azienda VW (contratto n° D-59101-2009-
1129). L'apparecchio, comprensivo di accessori,
pile e batterie ricaricabili non appartiene alla categoria dei rifiuti
domestici e deve essere riciclato come gli apparecchi elettrici ed
elettronici. Per maggiori informazioni sulle possibilita di smaltimento
e riciclaggio, potete rivolgervi agli addetti del Servizio Assistenza
locale. Inoltre per lo smaltimento all'interno dell’'UE valgono i partner
elencati nel sequente sito web:

1) Accedere a http://www.sartorius.com

2) Selezionare I'indice sotto «Service».

3) Poi selezionare «Information on Disposal».

4) Gli indirizzi dei contatti Sartorius locali per lo smaltimento sono
contenuti nei file PDF allegati a questa pagina web.

Le apparecchiature contaminate con sostanze nocive
(contaminazione NBC) non saranno ritirate dalla Sartorius, dalle sue
filiali, succursali e dai suoi rivenditori, né per lavori di riparazione né
per lo smaltimento.

Per maggiori informazioni sulle modalita di riparazione e smaltimento
del proprio apparecchio ed i relativi indirizzi dei Centri di Assistenza,
si prega di visitare il nostro sito Internet (www.sartorius.com) oppure
rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius.



Italiano

Specifiche tecniche

[Dati generali

Dati specifici del modello a pagina 80 ]

Alimentatore AC

Alimentatore AC Sartorius

6971790 con adattatore sostituibile per presa elettrica specifica del paese

Primario 100-240 V~, £10%, 50-60 Hz, 0,2 A

Secondario 15V DC, £5%, 530 mA (max.)/8 W (max.): da 0 a +40°C e
15V DC, +5%, 330 mA (max.)/5 W (max.): da 20 a +50°C

Ulteriori dati Classe di protezione 11 in conformita a EN/IEC 60950-1, fino a 3000 m s.l.m., IP40 in conformita a
EN/IEC 60529

Bilancia

Alimentazione di corrente

Solo tramite il modulo alimentatore AC Sartorius 6971790 (confezione 6971790 o 6971791)

Tensione d’ingresso

12,0-18,0 Vdc

Potenza assorbita

2 W (mediamente)

Condizioni ambientali

Queste specifiche valgono per le seguenti condizioni ambientali:

Ambiente

Utilizzo solo in ambienti interni

Temperatura ambiente™

+10°C - +30°C

Capacita operativa

Garantita tra +5°C e +45°C

Stoccaggio e trasporto

-10°C - +60°C

Altitudine

Fino a 3000 m sul livello del mare

Umidita relativa **

Da 15% a 80% per temperature fino a 31°C, non condensante, con riduzione lineare fino al 50% di
umidita relativa a 40°C e 20% a 50°C

Sicurezza del materiale elettrico

Conforme a EN 61010-1/1EC 61010-1
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e da laboratorio -
Parte 1: Prescrizioni generali

Compatibilita elettromagnetica

Immunita ai disturbi

Emissione di disturbi

Conforme a EN 61326-1/1EC 61326-1
Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio -
Prescrizioni di compatibilita elettromagnetica - Parte 1: Prescrizioni generali

Idoneita per I'uso in ambienti industriali
Classe B (idoneita all'utilizzo in ambienti residenziali e in ambienti che sono direttamente collegati a una

rete a bassa tensione che alimenta anche edifici residenziali). L’apparecchio puo quindi essere usato in
entrambi ambienti.

Dotazione standard

Unita di peso selezionabili ')

Grammi, chilogrammi, carati, libbre, once, once Troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, grani,
pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, momme, carati austriaci, tola, baht, mesghal e
Newton

Programmi applicativi disponibili

Modelli Secura: conteggio, pesata in percentuale, determinazione della densita, valore massimo,
pesata instabile, controllo, miscelazione, sommatoria, statistica, conversione, SQmin e identificatori
Modelli Quintix: conteggio, pesata in percentuale, determinazione della densita, valore massimo,
pesata instabile, controllo, miscelazione, sommatoria, statistica, conversione

Modelli Practum: conteggio, pesata in percentuale, determinazione della densita, valore massimo,
pesata instabile, controllo

Bilance omologate nella versione CE conformi alle prescrizioni della direttiva 2009/23/CE,
EN45501:1992 e OIML R76:2006.

M
B

Per I'uso metrico-legale in conformita ai requisiti UE si vedano le indicazioni riportate sulla bilancia.
** Per I'uso metrico-legale in conformita ai requisiti UE si applicano le disposizioni vigenti.

') Limitate per i modelli omologati

Istruzioni per 'installazione e I'uso Secura, Quintix, Practum 37
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MoM1MO 3TOI MHCTPYKLMI MO YCTAaHOBKE, TaKXKe MmeeT-
CAl pyKOBOACTBO NoJib30BaTeNs AaHHOI0 YCTPONCTBa
nocnepHen sepcun B Buae ¢paina 8 popmare PDF, koTo-
Pblil MOXKHO 3arpy3uTb ¢ Be6-caliTa KomnaHuu Sartorius:
www.sartorius.com

[ina uteHna n nevatn danna B popmate PDF notpebyeTca nporpamma
Acrobat Reader, KoTopyt MOXHO 6ecrnaTHo ckauaTb C Be6-caiiTa
komnaHum Adobe (www.adobe.com).

CumBoOJbI NpegynpexaeHns / onacHOCTH

CumBonbl npe,qynpe)K,quvm/onaCHocm, ncnonb3yemble B 3TON
NHCTPYKUUN

OcTopoxHo! OnacHocTb B3pbiBal
MoTeHumanbHaA oNacHOCTb NOJTyUYeHWA TeIECHOTO MOBPEeXK-
LEHUNA v CMepTn

OnacHocTb Nnopa*XeHnA aN1eKTpnYeCKNmM TOKOM
MoTeHumanbHana onacHOCTb nonyyeHuna TeNIeCHOro noBpe-
LOEHUA NN cmepTn

MpeaynpexneHne 0 BO3MOXHOCTM MOJTyYeHUs TeIeCHOro
NoBpeXAeHUA, PUCKA MPUYMHEHUSA BPEAA 340POBbIO U
pYiCKa NOBPeXKAEHVA UMYLLECTBA

Pyccknn

CumBonbl

MonesHan nHpopmaums
1 COBETbI

mMeTponorun

MpurmeyaHna No skcnnyaTauum ycTponcTea

M MNMpuymeyaHna No NCNONb30BaHNMIO B 3aKOHOAATENIbHON

B 3TOM MHCTPYKLUM NCMONb3YIOTCA ClieaytoLme CUMBOSIbI.

p O603HauaeT Heobxoanmoe AeNCTBIE.

[> OnucbIBaeT, 4To MPOUCXOANT NOC/E BbIMOSIHEHWA ONPEeAeIeHHOro
0encTeus.

BbinonHuTe AeiiCcTBMA B yKa3zaHHOM nopAafKe:

MNepBoe pencreme

Bropoe penctere

wN =

0603HayaeT 3EMEHT B CMMCKeE.

YcnosHble 0603HauYeHNA ANA 3TOW NHCTPYKLMN

- PucyHKM B 3TON MHCTPYKLMM OCHOBaHbI Ha «CTaHAapPTHbIX» Becax.
Ha Becax, yTBepXaeHHbIX AnA UCMOMb30BaHWA B 3aKOHOAATENIbHOM
MeTPOJIOr NI, HEKOTOPble SKPaHbl M OTYETbI MOTYT HE3HaUNTEIbHO
OTNINYATLCA OT PUCYHKOB. ECI pa3nnumna BaxkHbl AnA sKcnayaTa-
LK, OHY OOBACHAIOTCA B TEKCTE.

CBepeHunA 06 WHCTPYKL N NO YyCTaHOBKe

» BHuMaTenbHO NpoynTaiTe 3Ty MHCTPYKLMIO MO yCTaHOBKe nepej
BBOJOM 060pyf0BaHMsA B 3KcnyaTaumio. Cobniofaiite npasuna
TeXHMKM 6e3onacHoOCTH.

»> DTa MHCTPYKLUWMA NO yCTaHOBKe ABNAETCA BaXKHOM YacTblo NPoAyKTa.
XpaHuTe 3Ty MHCTPYKLMIo B 6e3onacHom mecTe. [py nepepaye
3TOro YCTPOWCTBa ipYroMy Ly ANA UCMONb30BaHNA NepepanTe
eMy TaKXe U 3Ty MHCTPYKLMIO MO YCTaHOBKe.

» B cnyyae yTepu 3TOM MHCTPYKLMK MO YCTaHOBKe 0bpaTtutech B
KoMMaHMIo Sartorius A1A 3aMeHbl UIN 3arpy3Kun pyKOBOACTBa
nocneaHen BepCUN C Hallero canTa: www.sartorius.com.

PeKomeHaaLuM N0 NPUAOKEHNAM/TEXHNYECKOI NoAaepKKe

[InA nonyyeHns peKkomMeHAaLmMii No NPUMEHEHUIO 1 TEXHNYECKON
nofAAepKKM 06paTnTech Mo KOHTAKTHBIM ajpecam, KOTOPble HAXOAATCS
Beb6-canTe http://www.sartorius.com.

BbesonacHocTb

- [JlaHHble Becbl COOTBETCTBYIOT [IpeKkTnBam 1 ctaHgaptam EC no
31eKTPO6e30MacHOCTH 1 311EKTPOMarHUTHOM COBMeCTUMOCTI.*
HeHapnexallee ncnonb3oBaHune 1imn obpalleHne MoXeT NprBecTu
K noepexaeHutio n (nnu) Tpasme. Jlioboe HeHagnexallee, T. e. He
COOTBETCTBYIOLLIEe ALAHHON MHCTPYKLMW, UCMONb30BaHMe NN SKC-
nnyaTaLma BeCOB BNeyeT 3a cCoboi yTpaTy rapaHTUINHbIX 06A3a-
TeNbCTB CO CTOPOHbI MPOU3BOANTENA.

- MepcoHan 06A3aH 3HaTb 1 MOHMMATb COflePXKaHme MHCTPYKLMN
no ycTaHoBKe 060pyfloBaHUA, BKNoYaa Npasusia TeXHNKM 6esonac-
HOCTW.

- B cnyyvae ncnonb3oBaHuMs yCTPONCTBA B CUCTEMAX U YCNIOBUSX, UMe-
owumx 6onee BbicoKMe TpeboBaHMA 6e30MacHOCTH, He06XOAUMO
cobntofaTb NpaBunia U HOPMbI, AENCTBYOLLME B BaLLEN CTpaHe.

- Bcerga xpaHuTe obopynoBaHue 1 BeCbl B CBOOOAHOM AOCTYrE.
Jlio6oe HeHafexallee, T. €. He COOTBETCTBYIOLLEe AaHHON MHCTPYK-
LK, AeNCTBUE NO YCTAaHOBKE WV SKCTIyaTaLyiv BECOB BleYeT 3a
coboi yTpaTy rapaHTUIHbIX 06A3aTeNIbCTB CO CTOPOHbI MPOU3BOAU-
Tens.

*= CM. rnaBy «TexHNYeCK/e XapaKTePUCTUKIN»
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OcTopoxHo! OnacHocTb B3pbiBa!
3anpelljaeTca UCNONb30BaTb AaHHOe 060pyAoBaHMe B
OMacHbIX 30HaX, FAe HaXOAATCA B3PbIBOOMACHbIE BelyecTsa.

Y6e,qmecn>, UYTO MaKCMMaJlbHO AONYCTUMOE HanpsaXeHune,
YKa3aHHOe Ha afjjanTepe nepemeHHOro Toka, coenajaet
CHanpAaxeHnem Ballew ceTn.

YcraHoBKa

3anpeLLaeTca SKCMIyaTMpPoBaTh BEChI, €CAIN NOBPEXAEH
MX KOPMYC UV aganTep nepemMeHHoro Toka. HemepanieHHo
oTCcoeUHUTE NOBPEXAEHHOE YCTPONCTBO OT UCTOYHNKA
NMTaHWA, BbIHYB BUJIKY 113 PO3ETKM.

He nopBepraiite Becbl, afjantep nepeMeHHOro Toka 1nv Kom-
NnekTyLwme, NocTaBnAeMble KOMnaHvewn Sartorius, Bo3aen-
CTBUIO SKCTPEMasbHbIX TEeMMepaTyp, NapoB arpeccUBHbIX
XUMMYECKUX BELLECTB, BNarv, yaapos, BUbpauunv nnm cusb-
HbIX 3JIEKTPOMarHUTHbIX noneit. CobnoganTe ycnoBums KC-
nnyartaymu, onncaHHble B TeXHNYeCKnx TpeboBaHumsx!

NHdopmauma no yctaHoBKe:

ornepaTtop HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHeCEHNE MofUdIIKa-
uuii B 0bopyaoBaHue 1 NoJcoeAnHeHe 060py[oBaHNA 1
Kabenen, He NOCTaBNsieMbIX KOMMNaHuen Sartorius. iHdopma-
LMI0 O KauecTBe 3KCMyaTaLmny MOXXHO NOAYUYNTb B KOMMa-
HUM Sartorius Mo COOTBETCTBYOLLEMY 3anpocy.

Heobxoarmo ncnonb3oBaTb nepudepuitHble yCTPONCTaa,
nocTasnisiemble TOJIbKO KOMMaHuel Sartorius.

He ponyckainTe Harpy3ok, npesbiwatowwux IP Knacc 3awmTbl BeCOB
1 ajanTtepa nepemeHHOro Toka. He gonyckante nonagaHua
KNAKOCTL.

ﬂepe,q OUNCTKOM afjlanTepa nepemMeHHOro Toka nan Becos:
oTcoeanHnTe yCTpOVICTBO OT NCTOYHWMKA NMUTAHNA.

Becbl paspeluaeTca oTKpbIBaTb TOIbKO NepCoHany, npoLuefLemy
obyueHue B KOMNaHUK Sartorius. BckpbiBaTb ajanTep nepemMeHHoro
TOKa 3arpeLleHo.

Mepepn TPaHCMOPTMPOBKOW BECOB NepeBefunTe NX B PEXNM
OXKMAAHWA, 3aTeM OTCOeAVHMTE OT MCTOYHUKA MUTAHWA U CHUMUTE
yally BECOB 11 OMOpPY YaLlu.

OnacHoCTu B MecTe YCTaHOBKW 1 BO BpeMsA 3KCcnjlyaTaumun

CTeKkno MoXeT pasbuTbea. CyLlecTByeT puck nopesa o Kpas
pas6buToro crekna.

PacnonoxwTte Kabenu, Tak 4Tobbl O HUX HUKTO He
CMOTKHYNCA.

Cobntopaiite JONONHUTENBHYO MHGOPMaLUIo Mo 6e3onacHOCTH
1 GaKTopam PUCKa, NPVBELEHHYIO B CllefyioLL KX raBax.

T BECbI C BbICOKOW pa3peLuaroleit CnocobHOCTbIO MpeaHa3Haue-
Hbl UCKJTIOUMTENbHO [J19 UCMNOJIb30BaHUA B 1abopatopusx 1 nome-
LLeHWAX NPY HOPManbHbIX aTMOCEpPHbIX ycnoBuax. OHM 6binn
pa3paboTaHbl crieLmanbHO A1 TOYHOTO onpefeneHns Maccbl
MaTepranoB B XMAKOM, MacTOO6Pa3HOM, MOPOLIKOOBPa3HOM Un
TBEPAOM COCTOAHUM.

[inA Kaxgoro TMna mateprana o6pasLia HeobxoarMO UCMOob30BaTb
COOTBETCTBYIOLME KOHTENHEPDI.

OHU NpegHa3HaYeHbl UCKNIOUYUTENBHO AN UCMONb30BaHNA B
NOMELLEeHUAX NPY HOPMasbHbIX aTMOCHEPHbIX YCIIOBUAX.

WHCTpyKUMA No ycTaHOBKe 1 3KcnnyaTtaumm Secura, Quintix, Practum

Becbl LOMKHbI ObITb OTK/IOUEHDI OT
OT UCTOYHWKA NUTaHWA AR NPOBEAEHUSA BCeX PaboT no
c6opke.

PacnakoBKa 1 KOMMJIEKT NOCTaBKMN

OTKkpowTe YNaKOBKY, akKypaTHO PacrnosioXKue Bce aetanu.

NoObIX BHELHVX MOBPEXAEHUI.
Mpu o6Hapy»KeHUV NIOObIX MTOBPEXAEHUI NPeANpUMITe JeNCTBUA
B COOTBETCTBUM C [N1aBOM «YXO[ 1 TEXHNYECKOoe 06CyK1BaHMe».

vV V VY

TUPOBKM B ByAyLem. Bo Bpems TpaHCMOPTUPOBKYM OTKoYaiTe
kabenu!

B KomnnekT nocTaBKM BXOAAT alepywuwne netanu:

Mocne pacnakoBKM yCTPOCTBa Cpasy e NpoBepbTe ero Ha Hanuune

CoxpaHuTe BCe YacTV OPUrMHANbHON YNaKoBKM Ha Clyyaii TpaHcnop-

KomnoHeHTbI Becbi ¢ Becbl ¢ Bbico-
BETPO3aLLNTHON KOW CTeneHbto
BUTPUHOW TOYHOCTU

LncKpeTHOCTb OoTCYeTa: 0,1 mr Tmr 10mr, 0,11

nir

BeTpo3alwmTHan BUTprHa v v -

Yawa BecoB: J 90 Mm 4 - -

Yawa Becos: & 120 mm - 4 -

Yawa Becos: & 180 mm - - 4

Onopa yvalm v v v

[ncK BUTPUHDI - - v

BeTpo3sawmTHaa BUTPUHA 4 - -

yaww (Tonbko Secura)

ApanTtep nepeMeHHOro Toka

C BUTKOW NUTaHWA, NpefHa3Ha- v v v

YeHHOW ANA NCNOoMb30BaHMWA B

KOHKPETHO CcTpaHe

Pabounin uexon v v v

Yexon gna 3awmTbl OT NblAn 4 v -

MHCTpyKUMA No ycTaHOBKe 1 v v v

aKcnyaTauum

PykoBofcTBO Mo npumMeHeHno v v v

YcTaHOBKa BecoB

Mopenm Secura Becbl ¢ BETpO3alWmnTHON BUTPUHON

p YcTaHoBUTE Criepyiowvie AeTanm

6 B yKa3aHHOM MopsAAaKe:
5 —] — Pabounii nbinesalnuTHbIA Yexon
4— 1] _ l - [NoBepHWTe 3aMOK BETPO3aLLUTHOWN BUTPU-
3 —— HbI B MOMOXEHNE «Pa3broKMpoBaHo Ml ».
2—] = - TomecTuTe BETPO3aLUTHYIO BUTPUHY (1)
1 Ha Becbl. [TpumeyaHue. [lepxunTe BepxHue
g CTOWKMN BETPO3aLLUTHOW BUTPUHbI ABYMA
pykamu.
- TMepemecTute 60KOBbIE ABEPLIbI HA3aA.
g — [loBepHUTE 3aMOK BETPO3aLLUTHON BUTPU-
6 <— $ Hbl B MOJIOXEHME «3a6TI0KNPOBaHO .
="/ — [lomecTVTe ANCK BUTPVHbI (2), LEHTPUPYIO-

Wwee KonbLo* (3), onopy yaum (4) yawy

Mopgenu Quintix
BecoB (5) u TAroBoe KonbLo* (6) Ha BeCbI.

n Practum

MNMpumeuaHune. upopmaLuio 06 ounctke
CM. B rM1aBe «YX0f 1 TEXHNUEeCKoe
obcnyxmBaHue».

*= TONbKO ANA Mofenewn C UCKPETHOCTbIO
otcyeta 0,1 Mmr




YcTraHOBKa BecoB

BcTaBKa (Mnun cHATNE) CTEKNAHHDbIX NaHenen

1) [epa 3a 3agHuUin Kpail, NoTAHKUTE
KPbILLKY BETPO3aLLUTHOWN BUTPUHbI
BBEPX U CHUMUTE ee.

2) MMpopasuraiite TPU CTEKNAHHbIE NAHENN
B HaMpaBAoLLYI0 BETPO3aLUTHON
BUTPVHbI BNepes [0 yrnopa.

3) 3aTem 3aMeHUTe KPbILLKY BETPO3aLYMNTHOW
BUTPUHDI. [PU STOM KpbliLLKa BETPO3a-
LUMTHOW BUTPVHbI AOJIKHA 3aprKCMpo-
BaTbCA Ha MecTe.

Becbl 6e3 BeTpO3awUTHO BUTPUHDbI
P YcTaHoBUTE CrieayoLve AeTanm B yKasaH-
HOM MopAgKe.

‘ 1) YctaHoBWTE paboumii NbinesawnTHbIA
yexon.

2) YctaHOBUWTE [UCK BUTPUHDI (1) 1 NOBEPHY-
Te ero NPOTVB YaCOBOW CTPESIKM, MOKa OH
He 3alUe/IKHeTCA Ha MecTe.

3) YctaHoBUTe onopy Yawu (2) n yawy
BecoB(3).

Bbi6op MecTa yCTaHOBKM

Bbi6epuTe npaBuibHOE MECTO
yCTaHOBKMU:

— YcTaHOBMWTE YCTPONCTBO Ha YCTONYNBOW,
POBHOI MOBEPXHOCTM, Ha KOTOPY!O He
BO3/eCTBYIOT BUbpaLuu (Hanpumep,
KaMeHHbI 610K A8 B3BELUNBAHWA).

- O6ecneuybTe K yCTPOMCTBY MOCTOAHHBDI
cBOGOAHDIV fOCTYN.

BbibepuTe mecTo, Ha KOTOpoe He
OKa3blBaloT BO3AeCTBIe crieayoLve
oTpuuaTenbHble GpakTopbl:

- Bblcokas Temnepatypa (HarpesaTenb
W NPAMOW COSTHEYHbI CBET)

- CKBO3HAKM 113 OTKPbITbIX OKOH,
KOHAMLMOHePOB 1 iBepeit

- Bubpauun Bo Bpema B3BelIMBaHNA

- 30HbI C UIHTEHCMBHbIM ABVXXEHNEM
(nepcoHana)

- /36bITOYHasA BNaKHOCTb

- DneKTpOMarHUTHble Nona

AKKnMMaTusaumsa

Py BHECEHUV XONIOAHOTO YCTPONCTBA B 3HAUNTENIbHO Gonee Terioe
nomMeLLeHne BO3MOXHA KOHAEHCALMA Ha MOBEPXHOCTAX YCTPOWNCTBA
13-3a BNAXHOCTV. YTOBbI He AOMYCTUTb BO3AECTBME KOHAeHcaLmu,
HEO6XOAMMO Bblep>KaTb BEChI B MOMELLEHIN OKOO BYX YaCOB, OTCO-
€AVIHVB UX OT VCTOYHMKA NMUTaHUA, nepes NOBTOPHbIM BKIOYEHNEM
BECOB B CETb.

Pyccknn

MoaxknioueHne K cety nutauna (MCTOYHUK nuTaHnA)

C6opka aganTepa nepemMeHHOro ToKa

/icnonb3oBaHue aganTepoB C HECOOTBETCTBYIOLLEN BUNKON NUTaHNA

MOXET NPUBECTU K NIeTarbHOMY UCXOAY B pe3ysbTaTe NopaxeHUs

3M1eKTPUYECKMM TOKOM 11 MOBPEXAEHMI0 060pyfoBaHUA.

»> Vicnonb3yiTe aganTtepbl C BUNKOW MUTaHUA, COOTBETCTBY-
loLLleN BalLen ceTu.

i —
|

p BcraBbte (1) v npofBuHbTE (2) aganTep ¢

2‘ 1 BUNKOWN NuTaHusa (A), HeobxoanmbIn s
l BaLLEro UICTOYHMKa NTaHKsA, B OTBEPCTHE
MoZzyna afanTtepa nepemeHHoro Toka (B).
C Mpu 3TOM aganTep nepemMeHHOro Toka

LOMKeH 3adprKCMpPOBaTbCA Ha MecTe.
1 Bepcum apantepa nepemMeHHOro Toka:
a) EBpo/EC (kpome BenukobputaHun),

B NPO3PaYHOM MaKeTe

~ @@ 6) onABenukobpuTaHuy, B Nakete
KenToro ugeTta

B) anAa CLUA, B nakeTe cMHero useta*

r) ans ABCTpanuu, B NakeTe KPacHOro
uBeTa

o) anaiHgmu, B NakeTe YepHOro UBeTa

e) analOxHon AdpuKY, B NakeTe
6U1pPO30BOro LBETa

X) Ans Kopew, B nakeTe 3eIeHOrO LBeTa

3) Ana bpa3unun, B nakeTe po3oBoro
uBeTa

1) Ons ApreHTUHbI, B NakeTe 6enoro useta.

MprimeuaHye. YnakoBKa Mogyns agantepa

nepemeHHoro Toka 6971790 ¢ nMHenHbIMK

apantepamu X), 3), 1) UMeeT MapKNPOBKY

1
‘2 ‘ 6971791.

*  Tak»e ons ucnonb3oBaHus B Kutae
n AnoHnn.

; N3BneueHne/3ameHa agantepa
I nepemMmeHHOro Toka

— ) p Pasbnokupyiite (1) agantep nepemMeHHoro
\ TOKa 1 oTcoeamHuTe (2) ero.

MopknioueHue K ceTn nuTaHus/Mepbl NPefoCTOPOKHOCTY

- Mcnonb3yiiTe ToNbKO OpUrMHanbHble afanTepbl NepeMeHHOro ToKa
KommaHuu Sartorius. AjanTtep nepemMeHHOro Toka MMeeT CTeneHb
3awmTbl IP IP40 B cooTBeTCTBUM CO cTaHAapTamu EN 60529/IEC60529.

- Y6epuTech, UTO MaKCManbHO JOMYCTUMOE HanpsiKeHne, yKasaHHoe
Ha naeHTUPGMKaLMOHHON MAaPKMPOBKE NPOV3BOAUTENSA, COBMAAAeT
C HanpsiXXeHVeM BaLLen ceTu.

- Ecnn ykasaHHOe HanpseHe CeTU UN KOHCTPYKLWA BUNKK ajanTtepa
repemMeHHOro TOKa He COOTBETCTBYET CTaHAAPTY BalUel CTPaHbl,
coobwuTe 06 3TOM B bvKalee NPeacTaBUTENbCTBO KOMMAHNK
Sartorius.

- ToaknoyeHune K CeTn NUTaHNA JOSIXKHO NPOBOAUTLCSA B COOTBET-
CTBUW C 3aKOHaMV, AeMCTBYOLLVMY B BaLLEel CTpaHe.

e P 1) MNpexpae Bcero, BCTaBbTe afanTep nepe-
MEHHOTO TOKa B THe3/10, PacrosioXKeHHoe
Ha 3afjHel CTOPOHe BeCoB.

P> 2) 3aTem nopgKkUMTE aganTep nepemeH-
HOTO TOKa B HACTEHHYIO PO3ETKY (Hanpsi-
KeHue ceTn).
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MpoAonXknTenbHOCTb Nporpesa

> [Ina obecneyeHns TOUHbIX pe3ynbTaToB
BeCbl JO/IKHbI MPOrPeTbCA B TeUeHne He
MeHee 30 MVHYT Noc/ie NepBOro NofKIILo-
YeHWA K UCTOYHUKY NTaHuUA. ToNbKo
yepes 3TOT Nepuog BpemeHn byaeT
[OCTUrHyTa HeobxoaMMas TemnepaTtypa
3KCnyaTaumm yCTponcTaa.

/—0\
A/,,\ T 7\
2

:

9 ;D
J\él(_)/

M

Ul BN

-

npl/l NoAKNYEHNN K NCTOYHUKY MUTaHNA NOBEPEHHbIX
BeCOB C KJ1aCCOM TOYHOCTN ANA NCMONIb30BaHNA B 3aKO-
HopaTenbHOM MeTponiornm nx HeO6XO,ElVIMO nporpeTb nepen
3KcnnyaTaLu/|e|7| B TeyeHne He MeHee OIHOr o Yaca.

BbipaBHUBaHue

BblpaBHMBaHME BECOB KOMMEHCMPYET HaKNOH U
HEepPOBHOCTb MeCTa YCTaHOBKU. Becbl JOMKHbI naeanbHO
pacrnonaratbCs Mo ropu3oHTany ans obecneyeHms
O[HOPOAHbIX 11 BOCMPOV3BOAUMbIX Pe3YNbTaTOB U3MEPEHNS.
NHbopmauma: HeobXoanMO NPOBOANTL MOBTOPHOE
BblpaBHVBaHWE 1 HACTPOINKY BECOB NPU KaXKAoW CMeHe
MecTa YyCTaHOBKM.

Mopenu Secura Mpwv noABneHUN Ha gncnnee HaanucK
«Level» (YpoBeHb) Heob6xoaVMO

BbIMOJIHUTH BblpaBHNUBaHWE BECOB.
P YbepuTech, UTO Yallia BECOB Pa3rpyKeHa.

- » KocHutecb Hagnucm «LEVEL!» (YpoBeHb!).

» CnepyinTe yKa3aHMAM Ha UHTEPAKTUBHOM
aucnnee.

Leveling
Q Pl wam alch ool i ha

decion of o anow as shown

X
Mopenu Quintix n Practum
I ) p lNoBopauuBanTe ABe HOXKU, Kak
P‘/ '\h rokasaHo Ha
PUCYHKe, MOKa My3blpeK

BO3/lyXa He OTLeHTPMPYeTCA B Kpyre
NHAMKATOpa YPOBHA.
My3blpek BO3ayxa B NOMNOXKEHNM Ha
12 yacoB: NOBepHUTE iBE HOXKM MO
4acoBoOW CTperiKe.
- — [ly3bipek BO3Ayxa B MONOXKEHUN Ha
3 yaca: NoBEPHUTE NEBYIO HOXKKY MO
4YaCcoBOW CTPesIKe, a NPaByto HOXKY
NPOTUB YaCOBOW CTPENKN.
— [ly3bipek BO3Ayxa B MONOXKEHUN Ha
6 4acoB: NOBEPHUTE ABE HOXKM NMPOTMB
4YacoBOW CTPENKN.
My3blpek Bo3ayxa B MOMOXKEHNM Ha
9 4yacoB: NOBEPHUTE IEBYIO HOXKKY NPOTUB
YacoBOW CTPENKM, a MPaBYo HOXKY MO
4YacoBOW CTpesiKe.

< (@
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YKazaHuA no NCnonb30BaHMI0 B 3aKOHOAATENbHOMN meTponornun

[lononHuTenbHble 3/1IeMeHTbI Ancnnes

- MeTponoruyeckas CTpoka C AONOSIHUTENbHON MHPOPMaLmnen
O MVHUMasbHOW Harpy3ke (MuH) 1 MHTEPBaIOM KOHTPOJIbHOW
wKanbi (e)

A CumBon npegynpexaeHus, 0603HavaoLWmin pacyeTHble 3HaUYeHus,
3HaueHMs 6PYTTO UM 3HaYEHVA MeHbLUIE MUHUMATbHBIX KONMYeCTB
obpasua (SQmin)

YcTtaHoBOUYHOEe MeHIo «HacTpoiku»- Ha Becax, noBepeHHbIx Ana
MCMonb30BaHVA B 3aKOHOAATENIbHOM METPOSIOT UK, [OCTYMHbI He BCe
bYHKLMM 1 HACTPOWKM.

TexHNYecKne XxapakTepucTukm uHtepdeiica

Hactponkn «PC - SBI» n «USB RS232 SBI”» ana ngeHtnounkaumnm
undp He NoBepeHbI 41 UCMOSIb30BAHUSA B 3aKOHOAATENIbHOM
METPONOrnn: B HacTpoike «SBI» oTcyTCTBYeT aBTOMaTMYeCKan
naeHTudrKaumsa unudp gmucnnes, He NOBEPEHHbIX AN KCNONb30Ba-
HVA B 3aKoHOAaTesIbHOW MeTponoruun. CooTBeTCTBYIOLME N3Mepe-
HUA UM HACTPOWKIM JOJIXKHbI ObITb BbINOJIHEHBI Ha NepudepruitHom
yCTPONCTBE.

B3BewnBaHve nog Becamu

|_|0pT ANA KprYKa AnA B3BeWwrBaHMA No4 BeCamMmu pacnono-
KeH BHW13Y BECOB.

YcTaHOBWTE BETPO3ALLUTHYIO BUTPUHY.

» lMogHVMWTE MNACTUHY KPbILWKK U3
HIVKHEN YaCTW BECOB.

/\ Npepynpexaenue. Mpyn 5ToM nonoxuTe
BeCbl Ha 60K, HO He Ha Ty CTOPOHY, rae
HaxOAWTCA Yallla BECOB.

» lNpuKpenuTte NPoBOOKY (UK ee aHanor)
K 06pasLyy 1 NoBecbTe ero Ha Kproyok
C 3apybkamu.

Ecnv nopT ans B3BELLMBaHWA Noj BeCamy 6osiblue He
MCNOoNb3yeTcs, CHOBA 3aKpoWTe OTBEpCTME NNACTUHON
KPbILLKK, 4TOObI Ha Pe3ynbTaTbl U3MEepPeHs He NOBAVAN
CKBO3HSIK.

Henb3A oTKpbIBaTb UK NCMONb30BATh MOPT A7 B3BELLMBa-
HWA NOJ BECaMM Ha Becax, CMOosb3yeMbIX B 3aKOHOAATe b-
HOW METPOSNIOTnN.

YcTponcTBo AN 3almnThl OT KpaXu

p Mpr HEOOXOANMOCTI B TOUKE KpenneHuns
Ha 3afiHelN CTOPOHE BECOB MOXKHO
YCTaHOBWTb KEHCVHI TOHCKNMIA 3aMOK.

P Takxe BeCbl MOXXHO 3aduMKCMpoBaTh
B MeCTe YCTaHOBKW C MOMOLLbIO Lienu
1 3aMKa.




Pyccknn

P> NoBepHWTE 3aMOK BETPO3aLLUTHOW
BUTPVIHbI B NONIOXeHe «Pa3bnokmpo-
BaHO».

[ HGPEMQI.I.IEHMG BeCOB Ha KOPOTKNe pacCTOAHNA B na60paTopMM]

He nonyckaiite 60s cTekna,
yAapoB 1 B1ubpaLuin:
HUKOrAa He NoAHVManTe

N He nepeHoCnTe BeChl 3a P> BcTaBbTe HMXHIO YacTb
BETPO3aLUTHYO BUTPUHY. YNaKoOBKU B KOpO6Ky.

P 3aTem cHUMUTE C BeCOB BETPO3aLlLUTHYIO
BUTPUHY.

p [Momectute cnegyowme
[leTann B HUXKHIOK YacTb
YNaKOBKU:

- BeTposawuTHyio BUTPUHY

- Becnbl

- [TnacTuHy ocHoBaHuA

— bokoBble naHenun

— BepxHIol0 CTEKNAHHYIO
KPbILLKY

P> Bo3bmute Bechl 3a KOpnyc, OCTOPOXHO UX
nogHMMUTE N NepeHecnTe B HOBOE MeCTO.

p> BcTtaBbTe cooTBeTCTBYOLWME Yally
@ Mﬂ M] BECOB 1 OMOPY Yallu B OTBEPCTUE,
n3o6parkeHHOE Ha PUCYHKe CleBa:
A =Yawa Becos 1 ornopa yawum
avameTtpom 120 mm
B = Yawa Becos v onopa yawiu
avameTpom 90 Mm

Heobxognmo npoBOANTb MOBTOPHOE BblpaBHMBaHNE 1
HaCTpOIhKy BecoB npu Kax[ol cMeHe mecTa YCTaHOBKW.

TpaHcNoOpTNpPOBKa BeCOB

!E [InA TpaHCNOPTMPOBKN I/ICI'IOHb3yl7ITe OpuUrnHalnbHyto

Monoxwnte YynakoBOYHbIE MPOKNaaKku
CBepXy CTEeKNAHHbIX naHenem.

YNaKoBKYy.
Mpu Heo6Xx0ANMOCTH YNaKOBKY MOXHO 3aKasaTb
B CEPBMCHOM LieHTpe KoMnaHuu Sartorius.

OXUAAHMA (CM. MPeabIayLLYIo CTPaHULY), @ 3aTeM BbIHbTE
BUJIKY U3 PO3ETKMU.

ﬁ MNepep TpaHCMOPTMPOBKOW NepeBeuTe BEChI B PeXIM

BcTaBbTe afjantep nepemMeHHOro Toka
13 KAPTOHHOM KOPOBKM B YMaKoBOUHYO
NPOKNagKy.

Mopgenm Secura p CHumMUTe C BeCOB ceayiowne AeTann:
T -~ Tarosoe KonbLo* (1) ana moaenemn c
=1 OVCKPETHOCTbIO oTcyeTa 0,1 Mr

- Yawy Becos (2)

- Onopy vawwu (3)

- LeHTpupytouiee konbLo (4) ana mogenen
C ANCKPETHOCTbIo oTcyeTa 0,1 Mr

- Auck ButpuHbl (5)

—  CHMMWUTE CTEKNAHHbIE NAHeNN C ANCKa
BUTPUHbI (6): CM. CnegyioLLyto rnaBy «Yxon
1 TeXHUYeCcKoe 06CyXmBaHme».

MomecTuTe BEPXHIO 4aCTb yNakoOBKW HaA

‘ Y
AeTanAMmN yCTPONCTBA.

3aTem nocTaBbTe ynakoBaHHble BeCbl B

Mogenu Quintix b CHUMWTE C BecoB creaylowue aeTanm: KapTOHHYI0 KOPOGKY 1 3aKfeinTe KOPooKy.

n Practum - Yawy Becos (1)

- Onopy yawwu (2)

- Aunck BuTpuHbI (3)

- CHUMWTE CTeKNAHHbIE NaHeNN C UCKa
BUTPUHbI (4): CM. CriepyoLLyto rnaBy
«YX0[, 1 TEXHNYECKOEe 0BCyKMBaHMe.
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06cnyxuBaHue

[ina obecneyeHrA NOCTOAHHON TOYHOCTV BECOB PEKOMEH/yeTCA
NPOBOANTL PerynapHoe 06CyKNBaHME HE Pexe OfHOTO pas3a B
rog. CepsuicHas cnyx6a komnaHum Sartorius npeanaraet pasnny-
Hble CepBUCHbIE KOHTPAKTbI C KONIMYECTBOM MHTEPBAJIOB 0OCYXU-
BaHWA 1A YAOBNETBOPEHNA IMEHHO BaLLKX NOTPe6GHOCTEN.
KanubpoBouHblIii cepTudUKaT [OMKEH BbiMyCcKaTbCA MO UTOraM
KaXoro ceaHca TeXHUYECKOro 06CyKVBaHNA.

MpoBepka 6e30nacHOCTY ajanTepa NepemMeHHOro TOKa 1 ero coe-
OVHEHWI AOIKHA NPOBOANTLCA KBANMGULMPOBAHHBIM 3IEKTPUKOM
B YCTaHOBJIEHHbIE VHTEPBasbl (HaNpUMep, Kaxable 2 roaa).

PemoHT

PeMoHTHble paboTbl JOMKHBI BbINOMHATLCA TONIbKO 00yYeH-
HbIM CMELNANNCTOM MO TEXHUUYECKOMY 06CYKNBAHNIO.
PeMOHT, BbINMOSIHEHHbI HEOOYUEHHbIM IMLIOM, BleYeT 3a
coboii yTpaTy AeCTBIA rapaHTM 1 MOXET MPUBECTU K BO3-
HUKHOBEHWIO 3HAUNTESIbHbIX PUCKOB U HEMpPaBWbHOM pabo-
Te BECOB, 3aK/II0UaloLLencsl B NOyYeHN HETOUHbIX Pe3yib-
TaToB. [1NA NpoBefeHNA Haa/IeXallero peMoHTa BECOB
06paTnTECh B CEPBUCHYIO CYXXOY KOMMaHum Sartorius nnm

K Annepy KomnaHumm Sartorius.

Bo Bpems npoBefeHVsi PEMOHTHbIX PaboT yCTPONCTBO
LOJKHO ObITb OTKOUYEHO OT UCTOYHMKA NMUTAHUA.
OTcoeanHNTe Kabenb NUTaHUs. PEMOHTHbIE paboTbl OMKHbI
NPOBOANTLCA TONbKO CMELMaIMCTOM MO TEXHNYECKOMY
06CyKMBaHMI0, 06yYeHHbIM KOMMaHwvel Sartorius.

Yucrka BecoB

OuncTKa naHenu ynpasnieHns
MepekniounTe AUCNIEN B PEXMM OXKULAHNSA, YTOObI BO BPEMS OUMCTKY
He [oMYyCTUTb U3MEHEHMNA HAaCTPOeK f/1A SKCMayaTauuu.

HaxmuTe knasuwwy «Menu», 4To6bl NepeinTn B pexnm
BbI6GOPA NPUNOKEHWIA.

Ecnu 3atem HaxaTb Knasuuwy O, ancnnen oTKNYnTCA.

MoBTOpHOE BKNOUEHME ANCnNen:
HaxxmuTe O B HUXHEN NeBOI YacTu AnCTes.

Ouncrka Kopnyca BecoB

P OTKnoYeHre OT CTOYHUKA NMUTAHNA: OTCOeaMHNTE agan-
Tep NnepemMeHHOro Toka oT CeTu. npl/l HeO6X0,D,I/IMOCTI/I
OTK/IIoUUTE Kabenb nepenayn aHHbIX, noJCcoeVHEHHbIN
K BeCam.
- He ,El,OFIyCKaVITe nonagaHnAa XNAKoCTu Unu nbinu B BeCbl N agan-
Tep NepemMeHHOro Toka.
- BCKprBaTb BeCbl WK afanTep nepemMeHHOro Toka 3anpeLwieHo.
He AOMNyCKaeTCcA OYNCTKA, PEMOHT U 3aMeHa cofeprKalnxca B
HUX feTanemn onepaTtopom.
- CHumute nnacTMHy OCHOBaHMA, ONOPY Yalln N Yally BECOB C BETPO-
3alUTHOM BUTPWHbI.
- 3ar|peu.|aeTc;| NCNosib3oBaHMe ounLlaLWmnX CpeacTs, cogepxatmnx
pacTBopuTenn unn a6pa3I/IBHbIe BellecTBa, KOTOpble MOTyT Bbi3BaTb
nospexaeHune 060pyAOBaHI/IH.

Mopenu Secura n Quintix

p> [nacTUKoBble BEPXHAA U HIKHWE YacTy KOpryca BECOB MOKPbITbI
crneuvanbHbIM BELeCTBOM, KOTOPOe NMO3BOJIAET NMPOBOANTD X
OUNCTKY aLleTOHOM.

/\ 3anpellaetcs oumLiaTh aLETOHOM WA arPeCcCUBHBIMI YNCTALLMA
cpeacTBamyi cnefytolme feTanu: naHenb ynpasfieHns, 3NeKTpo-
BUJIKY, MHTepdelC JaHHbIX, MTOBEPOUHYIO MIIOMOY 1 Ntobble Apyrue
NNacTUKOBble AeTanu.

P> Nocne ouncTKy NPOTPUTE BEChl MATKOW CYXOM TKaHbIO.

KoHTamnHaumna o6opyaoBaHus

PucK npuunHeHna Bpeaa 300pOBbIO, BbI3BaHHbIN 3arpAsHe-
HMeM U3[enuaA B CBA3UN C OT/IOKEHUAMY NPOAYKTOB U HAKO-

NneHneM 0CTaTKOB C MUKPOOHbIM 3arpsi3HeHVEM.

Puck npuunHeHnsa Bpeaa 300pOBbI0, Bbl3BaHHbIV G1onoru-

YeCKMMM 1 MUKPOOMONOrMYeckMmi CybcTaHumsimu. Beinon-
HANTEe TPebOoBaHMA MO OUNCTKE.

MpoBepsiTe pe3ynbTaTbl OUNCTKM C 6IM3KOTO PaCcCTOAHNS.

WHCTpyKUMA No ycTaHOBKe 1 3KcnnyaTtaumm Secura, Quintix, Practum

A) CHUMnTe 60KOBbIE NaHenun
1) AKKypaTHO NogHVMUTe GOKOBbIE NaHenu
C3a4u, NOTAHUTE X Ha3ag 1 U3BNEKUTE.

B) CHMMUTe BepXHIOI0 CTEKNAHHYIO
KPbILWKY

1) YpnepxuvBas 3a 3aAHWIN Kpal, NOTAHUTE
KPbiLLKY BETPO3aLMTHOIN BUTPUHbI BBEPX
N CHMKTE ee.

2) CHUMWTE BEPXHIOI CTEKNAHHYIO KPBILLKY,
NoTAHYB ee Hasap.

3) 3aTem 3ameHUTe KPbILLKY BETPO3aLNTHOW
BUTPVHbI. [pKn 3TOM KpbillKa BeTpo3a-
LUTHOM BUTPUHbI AOMKHA 3adUKCMPO-
BaTbCA Ha MecTe.

Mocne ouncTkm cobeprTe KOMNOHEHTbI B 06PAaTHOM NOPAAKE:
cMm. rnaBy «Hauano paboTbl — ycTaHOBKa BECOB».

B) CHumMuUTe nepefHee n 3afHee CTEKNO
MoapobHasa nHbopmauma o cbopke coaep nTca
B PyKOBO/CTBE MO/Nb30BaTess, KOTOPOE MOXHO CKayaTb OHMalH.
[lns 3TOro nepenguTe Ha Beb6-caT www.sartorius.com —
«Service Center Downloads» (3arpy3ku cepBUCHo Cily»6bl).

YnakoBKa NpOv3BOAUTCA 13 IKONOrMYECKN YMCTbIX
MaTepranos, K ee MOXHO MCMOJb30BaTb B KauecTse
BTOpPCbIpbA. Ecnv flaHHasA ynakoBka 60siblie Bam He
HY>Ha, OTMpaBbTe ee Ha MeCTHOe NpeanpuATHe No
nepepaboTKe Mycopa B COOTBETCTBUY C 3aKOHaMK,
[encTByoW MM B Ballel cTpaHe. B TepmaHnm Bbl
MOXeTe YTUNN3MPOBaTb JaHHOE CbIpbe, NCMOMb3yA
nBonHyto cuctemy VEW (N2 koHTpakTa D-59101-
_ 2009-1129). O6opynoBaHue, BK/IlOUas KOMMEKTYio-

Wwre 1 6aTapeu, He JOMKHO YTUIM3MPOBATLCA KaK
[OMaLLHWI Mycop, a LOMKHO NepepabaTbiBaTbCA aHaNOTUYHO NEKTPU-
YeCKUM 1 SN1eKTPOHHbIM YCTPONCTBaM. 1A nonyyeHna nogpo6Hon
nHPopMaLmm 06 yTUNM3aLmMm 1 BO3MOXKHOCTAX NepepaboTku obpatu-
Tecb K MeCTHOMY 06y KmBaloLemy nepcoHany. ins yTunusaumm Ha
TeppuTopumn EC MOXXHO 06paTUTLCA K MapTHepaM, yKa3aHHbIM Ha crie-
Jylolem Beb-caiiTe.

1) Nepengute no agpecy http://www.sartorius.com.

2) BblbepuTe cBOAKY NOA pasfenom «Yciyruy.

3) 3aTtem Bbl6epuTe NYHKT <MHbOpMaLma 06 yTunmsaymum.

4) Appeca MeCTHbIX KOHTAKTHbIX UL, KOMMNaHuK Sartorius no
yTUAM3aLMN MOXKHO HaliTh B dpaiinax PDF, pacnonoMeHHbIX Ha
3TOW Beb-CTpaHuLe.

Kak oA peMoHTa, Tak 1 AnA yTUr3aLmm KomnaHusa Sartorius He
nprmeT o6opynoBaHue, 3arpA3HeHHOe OnacHbIMK MaTepranamm
(3arpasHeHue ABC).

MoceTuTe Haw Be6-calT (Www.sartorius.com) nnu obpatutecs B oTaen
CepBUCHON Cy6bl KOoMMaHuy Sartorius Ana nonyyeHus 6onee nog-
pobHon nHdopmaumm o6 agpecax NPOBEAEHNA CEPBUCHOTO PEMOHTA
WK yTUNM3aLMK BaLLero yCTPoncTBa.



Pyccknn

TexHNYeCKne XapaKTepucTukn

[Oﬁu.wle cBefieHus

CBepeHua o mogenu Ha ctp. 80 ]

AAan'rep nepemMeHHOro Toka

ApanTtep nepemeHHOro Toka Sartorius

6971790 B KOMMIEKTE CO CMEHHbIM aAanTepoMm C BUSIKOW NUTaHUA, NpeAHa3HauYeHHOM ANA NCNOMb30BaHNA
B KOHKPETHOW CTpaHe

MepBuYHbIN

100—240 B~, £10 %, 50—60 I, 0,2 A

BropuyuHbIi

MOCTOAHHDBIN TOK 15 B, 5 %, 530 MA (makc.)/8 BT (Makc.): ot 0 4o +40°Cn
NOCTOAHHDBIN TOK 15 B, +5 %, 330 MA (makc.)/5 BT (Makc.): ot 0 go +50 °C

MoppobHana nHdopmayms

Knacc 3awmtbl |l B cootBeTcTBUM co cTanfapTamu EN/IEC 60950-1, so 3000 M Haf ypoBHeM mops, IP40
B COOTBETCTBUM O cTaHAapTom EN/IEC 60529

Becbi

Bbnok nutaHus

Tonbko Mopynb afanTepa nepeMeHHOro Toka Sartorius 6971790 (ynakoBka 6971790 nnmn 6971791)

HanpseHne Ha Bxoge

MocToAHHBIN TOK 12,0—18,0 B

MoTpebnsemas MOLWHOCTb

2 BT (TinnyHo)

YcnoBus oKpy»Katoueii cpefbl

TN TeXHNYECKIME XapaKTePUCTVKN NPVIMEHAIOTCA NPW ClefyoLWmnx YCIoBUAX OKpY»KatoLLen cpefpl.

Okpy»atowasa cpesa

Tonbko ANA NCMONIb30BaHNA B MOMeLEeHNAX

TemnepaTypa oKpy»atoLiern cpeapbl *

oT+10 go +30°C

Bo3moxHoCTb aKcnnyatauun

lapaHTupyeTcA B npefienax TemnepaTypbl oT+5 go +45 °C

XpaHeHuie 1 TpPaHCNoPTUPOBKa

oTt-10 o +60 °C

BbicoTta

1o 3000 m Hap ypoBHeM MopsA

OTHOCUTeNbHas BNaXHOCTb **

OT 15 po 80 % npu Temnepatype Ao 31 °C, 6e3 KoHAeHcaunm, Npu IMHENHOM NOHWXeHUN A0 50 % oTHOCK-
TenbHol BnaxkHocTv npu 40 °C n 20 % npwu 50 °C

besonacHOCTb aneKTpuyecKoro

o6opyaoBaHusA

B cootBeTcTBUM CO cTaHAapTom EN 61010-1/I1EC61010-1
TpeboBaHusa 6e30MacHOCTY K 3NIEKTPUYECKOMY 060PYLOBAHUIO A1 U3MEPEHUS, KOHTPOJIA 1 UCMOSb30Ba
HUA B nabopatopun — YacTb 1 «<O6wme TpeboBaHUA»

3ne|('rpomarum'uaa COBMEeCTUMOCTb

YcTtaHoBneHHan HOMeXOyCTOﬁH MNBOCTb

M3nyyeHne nomex

B cooTBeTcTBMM cO cTaHaapTom EN 61326-1/1EC 61326-1
neKkTpuyeckoe 060pyaoBaHVE AN N3MEPEHUs, KOHTPONA 1 NCMONb30BaHNA B labopaTopui -
TpebosaHusa IMC — Yactb 1 «O6wwme TpeboBaHms»

MoaxoauT AnA NCcnonb3oBaHUA B MNPOMBbILTEHHbIX 30HaX.
KnaccB (I'IO,D,XO,U,I/IT ANA UCNONTb30BaHUA B XXUJbIX 30HaX U 30HaX, NOAKNIOYEHHbIX K CETU HU3KOTO HanpAXe-

HNA, KOTOPAaA TaKXe NMOCTaBNAET SNEKTPONUTaHWE OANIA XKUNbIX 3aaHui). Takum 06pa30M, yCTpOVICTBO MOXHO
MCMonb30BaThb B 06eVX 30HaX.

CraHpapTHOe o6opyaoBaHMe

[ocTynHble eanHNLbl B3BEWNBaHUA '

[pamm, Knnorpamm, Kapart, GyHT, yHLMA, TPONCKAA YHLNA, FOHKOHICKMIA Tadslb, CUHranypCKuii Tasnb, Tan-
BaHbCKWI Tadb, FPaH, NeHHNBENT, MUITIUTPAMM, YacTy Ha GYHT, KUTACKUIA Tadslb, MOMMa, aBCTPUNCKINN
Kapar, Tof1a, 6aT, Mr1CKaslb U HbIOTOH

,U,OCTyI'IHbIe nporpamMmmHble NPUNOXKeHNA

Mopenu Secura: nopcyer, B3BelUViBaHUE B MPOLIEHTAX, ONpefeneHne NIoTHOCTY, yaepxaHme
MaKCMManbHOTO 3HaUY€eHA, HeYCTONYMBbIE YCIIOBUA, KOHTPOJIbHOE B3BELLMBaHWE, CMELLVBaHNe,
CYyMMUpPOBaHUe, CTaTUCTUKA, Npeobpa3oBaHme efuHNL n3mepeHns, SQmin (MUHUMaNbHO JONYCTUMbII
BeC NPobbl) 1 nAeHTUPMKaATOPDI

Mopenu Quintix: nopcueT, B3BelLVBaHNE B NPOLIEHTAX, ONpefeneHne NNOTHOCTY, yaepxaHme
MaKCUManbHOTO 3HaUY€eHA, HeYCTONYMBbIE YCIIOBUA, KOHTPOJIbHOE B3BELLMBaHWE, CMELLVBaHNe,
CYyMMUpPOBaHUe, CTaTUCTUKA, Npeobpa3oBaHme efUHNL N3MepeHUs

Mopenu Practum: nogcyer, B3BelLViBaHWe B MPOLiEHTaX, onpeAeneHune nioTHOCTY, yAepKaHue
MaKCMManbHOIO 3HaUYEHA, HeYCTONUMBbIE YCIOBUA, KOHTPOJIbHOE B3BELLVBaHNE

Becbl mogenu CE, noBepeHHble ANt UCMONb30BaHVA B 3aKOHOAATESIbHOM METPOSIOr1I, COOTBETCTBYIOT TpeboBaHuaM JupekTusbl CoBeTa
Esponbi 2009/23/EC, EN 45501:1992 n OIML R76:2006.

M
M

NOCTaHOBNEHUA.

* inAa ncnonb3oBaHMA B 3aKOHOAATENIbHOW METPOSIONN B COOTBETCTBUM C TpeboBaHuamM EC, cm. MHpopMmaLmio Ha Becax.
** [N MICNONb30BaHNA B 3aKOHOAATENIbHOW METPOOrMU B COOTBETCTBUY € TpeboBaHnAMYU EC npUMeHsIoTCA 3aKkoHoAaTebHble

! OrpaHuyeHO Ans NoBepeHHbIX Mogeneil
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Inne dokumenty

firmy Sartorius dostepna jest rowniez elektroniczna wersja
aktualnej instrukcji obstugi urzadzenia w formie pliku PDF.
www.sartorius.com

0 Poza niniejszg Instrukcja montazu na stronie internetowej

Do odczytu pliku PDF konieczne jest posiadanie oprogramowania
Acrobat Reader, ktére mozna pobra¢ bezptatnie ze strony firmy Adobe
(www.adobe.com)

Informacje dla uzytkownika

[Symbole ostrzegawcze / ]

Symbole ostrzegawcze uzyte w niniejszej instrukcji:

Zagrozenie wybuchem
Ryzyko uszkodzenia ciata lub $mierci

Ryzyko porazenia pradem
Ryzyko uszkodzenia ciata lub $mierci

Ostrzezenie o wystepowaniu ryzyka uszkodzenia ciata,
uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia.

>

Polski

[Symbole ]

M Informacje na temat zastosowania w metrologii prawnej

Przydatne informagje
i wskazowki

&) Informacje dotyczace dziatania urzadzenia

W niniejszej instrukgji uzyto nastgpujacych symboli i znakow:
» Informuje o niezbgdnych czynnosciach
[> Opisuje skutki wykonania danej czynnosci
Wykona¢ czynnosci w nastepujacej kolejnosci:
. Pierwsza czynnos¢
. Druga czynnos$¢

W =

Wskazuje pozycje na liscie

Konwencja przyjeta w instrukgji:

- Tlustracje zawarte w instrukgcji odnosza sie do wag ,,standardowych®.
W przypadku wag legalizowanych do stosowania w metrologii
prawnej, niektore z wyswietlanych komunikatéw i informacji moga
nieznacznie odbiega¢ od przedstawionych na ilustracjach. Poniewaz
roznice te maja znaczenie dla funkcjonowania urzadzenia, zostana
one omdéwione w tekscie.

[0 instrukcji montazu ]

p Przed pierwszym uzyciem urzadzenia uwaznie zapoznac si¢ z trescia
niniejszej instrukgji. Postepowac¢ zgodnie z instrukgja.

» Niniejsza instrukcja stanowi istotna cz¢s¢ produktu. Przechowywac
w bezpiecznym miejscu. W przypadku udostepniania urzadzenia
innym osobom, nalezy réwniez przekaza¢ niniejsza Instrukcje
montazu.

» W przypadku zgubienia niniejszej instrukgji, nalezy si¢ skontaktowa¢
z firmg Sartorius w celu uzyskania dodatkowego egzemplarza lub
pobra¢ najnowsza wersje dokumentu ze strony: www.sartorius.com

[Wskaz()wki dotyczace zastosowan [ wsparcia technicznego]

Adresy kontaktowe, pod ktorymi mozna uzyskac informacje dotyczace
uzytkowania urzadzenia, oraz wsparcie techniczne mozna znalez¢ na
stronie http://www.sartorius.com

Srodki bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo

- Waga spetnia wymogi europejskich norm i dyrektyw w zakresie
bezpieczenstwa i kompatybilnosci elektromagnetycznej.*
Niewtasciwe uzytkowanie lub obchodzenie sie z urzadzeniem moze,
jednakze, przyczynic si¢ do jego uszkodzenia lub spowodowac
uszczerbek na zdrowiu. Niewtasciwe uzytkowanie lub obstuga wagi,
tj. uzytkowanie niezgodne z niniejsza instrukcja spowoduje utrate
prawa do zgtaszania roszczen na podstawie gwarangji udzielonej
przez producenta.

- Personel jest zobowigzany do zapoznania si¢ z niniejszg instrukcja,
w tym z wytycznymi dotyczacymi bezpieczenstwa.

- W przypadku wykorzystywania urzadzenia w systemach
i w warunkach, w ktorych panuja bardziej restrykcyjne wymogi
bezpieczenstwa, nalezy przestrzega¢ wymogow i przepisow
obowigzujacych w danym kraju.

- Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Niewtasciwy montaz lub obstuga wagi, tj. niezgodna z niniejsza
instrukcja spowoduje utrate prawa do zgtaszania roszczen na
podstawie gwarangji udzielonej przez producenta.

*=Zob. ,Specyfikacja“
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Zagrozenie wybuchem!
Nie uzywa¢ urzadzenia w poblizu materiatdéw grozacych
wybuchem.

Upewnic sig, ze napigcie znamionowe okreslone na zasilaczu
jest identyczne z napieciem pragdu w lokalnej sieci.

Montaz

Nie uzywa¢ wagi, jezeli jej obudowa lub zasilacz, w tym
wszelkie potaczenia, sa uszkodzone. Niezwtocznie odtaczy¢
uszkodzone urzadzenie od zrddta zasilania, wyjmujac
wtyczke.

Nie wystawia¢ wagi, zasilacza ani akcesoriow dostarczanych
przez firme Sartorius na dziatanie wysokich lub niskich tem-
peratur, opardéw agresywnych substangji chemicznych, wilgoci,
wstrzasow, drgan ani silnego pola elektromagnetycznego.
Przestrzega¢ warunkéw obstugi urzadzenia opisanych w spe-
cyfikacji!

Informacje dotyczace montazu:

Uzytkownik ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ z tytutu
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urzadzenia i podta-
czania przewodow lub urzadzen innych niz dostarczane
przez firmg Sartorius. Informagji na temat jakosci dziatania
urzadzenia firma Sartorius udziela na zadanie.

Dopuszcza sig stosowanie urzadzen peryferyjnych dostarcza-
nych wytgcznie przez firme Sartorius.

> D> B PP

Nie narusza¢ zabezpieczen 1P wagi ani zasilacza. Nie dopusci¢,
aby do urzadzenia wniknat jakikolwiek ptyn.

Przed czyszczeniem zasilacza lub wagi:
Odtaczy¢ urzadzenie od zrodta zasilania.

Obudowe wagi moze otwiera¢ wyltacznie personel przeszkolony przez
firmg Sartorius. Nie otwiera¢ obudowy zasilacza.

Przed rozpoczeciem transportu wagi, przetaczy¢ urzadzenie w tryb
czuwania, odlgczy¢ urzadzenie od zrddta zasilania, a nastepnie
zdemontowac szalke i podstawe szalki.

Zagrozenia w miejscu montazu i podczas uzytkowania

Przewody utozy¢ w miejscach, w ktorych nie stwarzaja one
ryzyka przypadkowego potknigcia.

W przypadku sttuczenia szkta istnieje ryzyko uszkodzenia
ciata jego odtamkami.

Postepowa¢ zgodnie z dodatkowymi informacjami dotyczacymi
bezpieczenstwa i zagrozen wymienionymi w kolejnych rozdziatach
instrukgji.

Przeznaczenie

Waga o wysokiej rozdzielczo$ci moze by¢ uzywana wytgcznie

w laboratoriach lub w innych pomieszczeniach, w ktérych panuja
normalne warunki atmosferyczne. Zostata ona zaprojektowana do
precyzyjnego okreslania masy materiatéw znajdujacych sie w stanie
cieklym, potcieklym i statym oraz materiatow sproszkowanych.

Do kazdego rodzaju materiatow nalezy uzywac¢ odpowiednich
pojemnikéw.

Sa one przeznaczone do uzytku wytacznie w pomieszczeniach,

w ktdrych panuja normalne warunki atmosferyczne.
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Rozpoczecie pracy

Podczas czynnosci montazowych waga musi by¢ odtgczona od
zrodta zasilania przez caly czas trwania czynnosci
montazowych.

[Rozpakowywanie urzadzenia i zawartosc¢ zestawu ]

» Otworzy¢ opakowanie i bardzo ostroznie obchodzi¢ sig ze wszystkimi
elementami urzadzenia.

» Po rozpakowaniu urzadzenia natychmiast sprawdzi¢, czy nie posiada
ono zadnych zewnetrznych uszkodzen.

[> W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen, postepowa¢ zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w rozdziale Dbanie o urzadzenie
i konserwacja.

[> Zachowac wszystkie elementy oryginalnego opakowania na wypadek
koniecznosci transportu urzadzenia w przysztosci. Odtaczy¢ wszystkie
kable przed transportem urzadzenia!

W sktad urzadzenia wchodza:

Komponenty Waga z ostong Wagi
przeciwpodmuchowa precyzyjne

Dziatka wagi: 0,1 mg 1 mg 10 mg, 0,149,
ilg

Ostona przeciwpodmuchowa v v -

Szalka: & 90 mm v - -

Szalka: & 120 mm - v -

Szalka: & 180 mm - - v

Podstawa szalki v v v

Ptytka ochronna - - v

Ostona przeciwpodmuchowa v
szalki (tylko Secura)

Zasilacz w wtyczka typowa

v v v
dla danego kraju
Ostona w uzyciu v 4 v
Ostona przeciwpytowa 4 v -
Instrukcja montazu i obstugi v v v
Instrukcja uzytkowania v v v
[Montai wagi ]
Modele Secura: Waga z ostong przeciwpodmuchowg
( \ P Zamontowa¢ wymienione czesci
6 w nastepujacej kolejnosci:
5 - Robocza ostona przeciwpytowa
4 ! - l - Obrdci¢ blokade ostony przeciwpodmucho-
3 —— wej do pozycji ,unlocked m .
2 - Umiesci¢ ostone przeciwpodmuchowa (1) na
1 wadze. Uwaga: Przytrzymac rozporki ostony
L= przeciwpodmuchowej obiema rekami.
- Przesuna¢ drzwiczki boczne do tytu.
- Obrdci¢ blokade ostony do pozycji
\‘:'_/ Jocked .
Pp—— ¢ - Umiesci¢ ostone szalki (2), pierscien centru-
jacy” (3), podstawe szalki (4), i szalke (5)
Modele Quintix oraz plytke przeciwpodmuchowa* (6) na
i Practum: wadze.

Uwaga: Informacje dotyczace czyszczenia

ostony przeciwpodmuchowej znajduja si¢

w rozdziale Dbanie o urzadzenie i konser-
wagja.

*= tylko w modelach z dziatka 0,1 mg




Montaz wagi

Wktadanie (lub wyjmowanie) paneli szklanych

1) Trzymajac za jej tylng krawedz, pociagnac
obudoweg ostony przeciwpodmuchowej ku
gorze i zdemontowac ja.

2) Wsuna¢ trzy panele szklane do prowadnic
ostony maksymalnie ku przodowi.

3) Nastepnie zamontowa¢ obudowe ostony
przeciwpodmuchowej. Obudowa ostony
przeciwpodmuchowej musi zosta¢
zablokowana w odpowiedniej pozycji.

Waga bez ostony przeciwpodmuchowe;j
Zamontowa¢ wymienione czgsci
w nastepujacej kolejnosci:

Robocza ostona przeciwpytowa

Zamontowac ptytke przeciwpodmuchowa
(1) i przekreci¢ ja w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara do momentu,
az zostanie zablokowana w pozadanej
pozycji.

Zamontowac podstawe szalki (2)
i szalke (3).

Wybor odpowiedniego miejsca

Wybra¢ odpowiednie miejsce instalacji:
- Umiesci¢ urzadzenie na stabilnej i rownej
powierzchni, ktdra nie jest narazona na
drgania (np. stét z blatem kamiennym).
- Zawsze zapewniac fatwy dostep do
urzadzenia.

Wybra¢ miejsce, ktore nie jest narazone
na niekorzystny wptyw:

- wysokiej temperatury (grzejnik lub $wiatto
stoneczne)

- silnych strumieni powietrza z otwartych
okiem, drzwi lub systemdéw
klimatyzacyjnych

- drgan podczas wazenia

- migjsc o duzym natezeniu ruchu
(personelu)

- nadmiernej wilgotnosci

- pot elektromagnetycznych

Aklimatyzacja

Po przeniesieniu urzadzenia do pomieszczenia, w ktorym panuje zdecy-
dowanie wyzsza temperatura, para wodna moze skrapla¢ si¢ na jego
zimnych powierzchniach. Aby zapobiec wystapieniu kondensacji pary
wodnej, pozostawi¢ urzadzenie odtaczone od sieci w nowym miegjscu na
okres okoto dwdch godzin.

Polski

Podtaczanie zasilania (zasilanie)
Montaz zasilacza

Uzycie niewtasciwej wtyczki moze by¢ przyczyna
$miertelnego porazenia pragdem i uszkodzenia urzadzenia.

» Uzy¢ odpowiedniego adaptera do zasilacza.

» Wcisng¢ (1) i przesuna¢ (2) odpowiedni

2‘ 1 adapter (A) ) w otwdr modutu zasilacza
l (B). Adapter musi zosta¢ zablokowany
w odpowiedniej pozycji.
= Wersje adaptera do zasilacza:

a) Europa/UE (z wyjatkiem Wielkiej
Brytanii), w przezroczystym worku,

b) Wielka Brytania, w zottym worku,
4 ¢) USA, w niebieskim worku,*

N d) Australia, w czerwonym worku,

e) Indie, w czarnym worku,

f) RPA, w turkusowym worku,

- g) Korea, w zielonym worku,

h) Brazylia, w r6zowym worku

‘ 1‘ i) Argentyna, w bialym worku

=

Uwaga: Opakowanie modutow zasilacza
6971790 z adapterami g), h) oraz i) zostato
E ' oznaczone numerem 6971791.

Uzywany réwniez w Chinach i Japonii.

Wyjmowanie/wymienianie adaptera
\ » Odbezpieczy¢ (1) i wyjac (2) adapter.

Podtaczanie zasilania/bezpieczenstwo

- Uzywac¢ tylko oryginalnych zasilaczy firmy Sartorius Zasilacz posiada
stopien ochrony 1P40 zgodnie z normg EN 60529/1EC 60529.

- Upewni¢ sig, ze napigcie okreslone na tabliczce znamionowej
producenta odpowiada napigciu przesytanemu w lokalnej sieci.

- Jezeli napigcie lub adapter zasilacza nie sg zgodne z obowiazujacymi
w danym kraju normami, nalezy o tym fakcie poinformowac
najblizsze przedstawicielstwo firmy Sartorius.

- Zasilanie musi by¢ podtaczone w sposob zgodny z obowiazujacymi
w danym kraju przepisami.

» 1) Najpierw podtaczy¢ przewod zasilacza
do gniazda umieszczonego w tylnej czesci
wagi.

» 2) Nastepnie, podtaczy¢ zasilacz do
gniazdka elektrycznego (gtowne zasilanie).
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Przygotowanie do pracy

— 0\
e
A
>
—
| \'
ANy
A
30
Waga zalegalizowana o klasie doktadnosci przeznaczona
do stosowania w metrologii prawnej musi rozgrzewac si¢

przez przynajmniej 60 minut od momentu podtaczenia do
zrédta zasilania.

[> Aby osiggna¢ optymalne rezultaty,
urzadzenie musi rozgrzewac si¢ przez
okoto 30 minut od chwili podfaczenia
do zrédta zasilania. Dopiero po tym
czasie urzadzenie osiggnie wymagang
temperature robocza.

T 7

N\

Poziomowanie

Poziomowanie wagi kompensuje pochytosci i nierownosci
powierzchni, na ktorej jest montowana. Waga musi by¢
idealnie wypoziomowana, aby zapewnic¢ spdjne i powtarzalne
wyniki wazenia.

Informacja: Waga musi by¢ ponownie poziomowana

i kalibrowana po kazdej zmianie miejsca montazu.

Modele Secura: Po wyswietleniu komunikatu ,LEVEL"

wage nalezy wypoziomowac.

» Upewnic sie, ze na szalce nie znajduje
sie zadne obcigzenie.

- » Dotkna¢ przycisk ,LEVEL"!

» Postgpowac zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na wyswietlaczu.

Leveling
Q Pl wam alch ool i ha

dirschion of Fa amow as shown

X
Modele Quintix i Practum:
) } ) » Regulowac polozenie wagi dwiema stop-
P‘ﬁ '\: kami w sposob przedstawiony na ilustracji

o do momentu, az pecherzyk powietrza

= \.:_:; = znajdzie si¢ w srodku wskaznika poziomu.

S ] - Pecherzyk powietrza na godzinie 12:
.L\n' ’ obraca¢ stopki w kierunku ruchu wskazo-

R wek zegara.

- - Pecherzyk powietrza na godzinie 3:

\ obracac lewa stopke w kierunku ruchu
wskazowek zegara, a prawa w kierunku
przeciwnym.

- Pecherzyk powietrza na godzinie 6:

obracac obie stopki w kierunku przeciw-

R J nym do ruchu wskazdwek zegara.

| - Pecherzyk powietrza na godzinie 9: obra-

ca¢ lewg stopke w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazdwek zegara, a prawa w

kierunku zgodnym z ruchem wskazowek.
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Instrukcja uzytkowania w metrologii prawnej

Dodatkowe elementy wyswietlacza:
- Linia metrologiczna z dodatkowymi informacjami na temat
minimalnego obcigzenia (Min) i dziatki legalizacyjnej (e)

A Symbol ostrzezenia informujacy o obliczonych wartosciach,
ujemnych wartosciach brutto lub wartosciach mniejszych niz
minimalne obcigzenie (SQmin).

Menu ,Ustawienia” W przypadku wag przeznaczonych do stosowa-
nia w metrologii prawnej niektore funkgje i ustawienia nie sa dostep-
ne.

Specyfikacja interfejsu (wyjécie danych)

Ustawienia ,,PC - SBI* oraz ,USB RS232 SBI“ do identyfikacji cyfr
nie zostaly zalegalizowane do stosowania z metrologii prawne;j:
W ustawieniu ,,SBI* automatyczna identyfikacja cyfr wyswietlacza
nie zostata zalegalizowana do stosowania w metrologii prawnej.
Odpowiednie pomiary i ustawienia musza by¢ dokonywane z
uzyciem urzadzen peryferyjnych.

Wazenie podszalkowe

Gniazdo do haka podszalkowego znajduje si¢ w spodniej
czesci wagi.

ﬂ Zamontowac ostong przeciwpodmuchowa.

» Otworzy¢ klapke znajdujaca si¢ w spodniej
czgsci wagi.

/\ Ostrzezenie: W celu wykonania tej
czynnosci, potozy¢ wage na jednej ze Scian
bocznych, ale nie opiera¢ jej o szalke.

» Przymocowac sznurek (lub podobny
przedmiot) do prébki i zawiesi¢ ja na haku.

Po zakonczeniu uzywania gniazda do wazenia podszalkowe-
go, ponownie zamkna¢ pokrywe, aby podmuchy powietrza
nie mialy wptywu na wyniki wazenia.

Gniazdo do wazenia podszalkowego nie moze by¢ otwierane
ani uzywane w wagach wykorzystywanych w metrologii
prawnej.

Zabezpieczenie antykradziezowe

» W razie potrzeby mozliwe jest zamonto-
wanie w tylnej czesci wagi zamka typu
Kensington.

» Wage mozna réwniez zabezpieczy¢ przed
kradzieza przy pomocy, na przyktad,
tancucha i zamka.




Przenoszenie wagi

[Przenoszenie wagi na krotkich odlegtosciach w Iaboratorium]

Unikac¢ sttuczenia szklanej
komory, wstrzaséw i drgan:
Nigdy nie podnosi¢ ani nie

przenosi¢ wagi, trzymajac za jej
ostong przeciwpodmuchowa.

p Chwyci¢ wage od spodu, podniesc ja
i przenies¢ w pozadane miejsce.

Waga musi by¢ poziomowana i kalibrowana po kazdej
Zmianie miejsca.

Transportowanie wagi

W trakcie transportu uzywac¢ oryginalnego opakowania.
W razie potrzeby opakowanie mozna zamoéwi¢ w centrum

obstugi klienta firmy Sartorius.

Przed transportem wagi, nalezy ja przetaczy¢ w tryb uspienia
(zob. poprzednia strona), a nastepnie odtaczy¢ od zrodta
zasilania.

Modele Secura: » Wymontowa¢ nastepujace czesci z wagi:

- Pierscien przeciwpodmuchowy (1) w przy-
padku modeli z dziatka 0,1 mg

- Szalka (2)

- Podstawa szalki (3)

- Pierscien centrujacy (4) w przypadku
modeli z dziatkg 0,1 mg

- Plytka przeciwpodmuchowa (5)

- Wyja¢ panele szklane z ostony przeciw-
podmuchowej (6): zob. nastepny rozdziat
,Dbanie o urzadzenie i konserwacja“.

Modele Quintix » Wymontowac nastepujace czesci z wagi:

i Practum: - Szalka (1)

- Podstawa szalki (2)

- Plytka przeciwpodmuchowa (3)

- Wyja¢ panele szklane z ostony przeciw-
podmuchowej (4): zob. nastepny rozdziat
,Dbanie o urzadzenie i konserwacja“

Polski

p Obroci¢ blokadg ostony przeciwpodmu-
chowej do pozycji ,unlocked".

» Nastgpnie wyja¢ ostone
przeciwpodmuchowa z wagi.

p»  Umiedci¢ dolng czes¢
opakowania w kartonie.

P Umiedci¢ nastepujace czesci
w dolnej czesci opakowania:
- Ostona przeciwpodmu-

chowa

- Waga
- Plyta podstawowa
- Panele boczne
- Gorna cze$¢ ostony

» Wilozy¢ szalke i podstawe szalki w otwor
przedstawiony na rysunku po lewej:

- A= Szalka i podstawa szalki o $rednicy
120 mm

- B =Szalka i podstawa szalki o $rednicy
90 mm

» Owina¢ panele szklane w materiat
ochronny

P Umiesci¢ zasilacz z pudetka tekturowego
w materiale ochronnym.

» Umiesci¢ gorng czgs¢ opakowania na
elementach urzadzenia.

P Nastepnie umiesci¢ zapakowana wage w
opakowaniu tekturowym i zapieczetowac
opakowanie.
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Obstuga

Aby zapewni¢ ciagta dokladno$¢ pomiaréw wagi, zalecamy
wykonywanie czynnosci serwisowych w odstepach nie wigkszych niz
12 miesigcy. Sartorius Service oferuje umowy serwisowe przewidujace
zindywidualizowane okresy miedzyserwisowe.

Certyfikat wzorcowania powinien by¢ wystawiany w ramach kazdej
sesji konserwacyjnej.

Kontrole bezpieczenstwa zasilacza i jego potaczen muszg by¢
wykonywane z okreslona czestotliwoscia przez wykwalifikowanego
elektryka (np. co 2 lata).

Naprawy
Naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez

przeszkolonych serwisantéw. Naprawy wykonywane przez
nieprzeszkolone osoby powoduja uniewaznienie gwarangji
i moga skutkowa¢ wystapieniem powaznych zagrozen dla
uzytkownika oraz niedoktadnych pomiarow. W celu naprawy
wagi nalezy skontaktowac si¢ z Sartorius Service lub
dystrybutorem sprzety firmy Sartorius.

Podczas przeprowadzania napraw urzadzenie musi by¢
odtaczone od zrodta zasilania.

Odfaczy¢ przewod od zrddta zasilania. Naprawy moga by¢
wykonywane wytacznie przez przeszkolonych serwisantow
firmy Sartorius.

[Czyszczenie wagi ]

Czyszczenie panelu sterowania
Aby unikna¢ przypadkowej zmiany ustawien podczas czyszczenia
wyswietlacza, przetaczy¢ urzadzenie w tryb czuwania.

~ p Dotkna¢ przycisk ,Menu*, aby wybra¢ odpowiednie
,_.-J ustawienie.

. » Po dotknigciu przycisku O, wyswietlacz wylaczy sie.

| » Aby ponownie wiaczy¢ wyswietlacz:
@) Wybra¢ O w lewym dolnym rogu wyswietlacza.

Czyszczenie obudowy

z gniazdka. W razie potrzeby odtaczy¢ kabel do przesytu
danych.
- Upewni¢ sig, ze zaden plyn ani pyt nie dostanie si¢ do wnetrza wagi
lub zasilacza.
- Nigdy nie otwiera¢ obudowy wagi ani zasilacza.
Czesci, ktore sie w nich znajduja nie moga by¢ czyszczone,
naprawiane, ani wymieniane przez uzytkownika.
- Wyjac ptyte podstawowa, podstawe szalki oraz szalke z ostony
przeciwpodmuchowe;j.
- Nigdy nie uzywac¢ srodkdw czyszczacych, ktore zawieraja
rozpuszczalniki lub sktadniki $cierne, poniewaz mogtyby one
nieodwracalnie uszkodzi¢ urzadzenie.

ﬁ p Odlaczy¢ urzadzenie od zrddta zasilania: Wyja¢ zasilacz

Modele Secura i Quintix:

p Elementy pokrywy i dolnej obudowy wagi wykonane z tworzywa
sztucznego zostaty pokryte specjalng substancja, ktora pozwala na
czyszczenie ich z uzyciem acetonu.

/N Nie uzywa¢ acetonu ani agresywnych $rodkow czyszczacych
do czyszczenia nastepujacych czesci: panel sterowania, wtyczka
sieciowa, interfejs, etykiety, plomba legalizacyjna oraz inne cz¢dci
wykonane z tworzywa sztucznego.

p Po zakonczeniu czyszczenia wytrze¢ wagg suchg i migkka szmatka.

Zanieczyszczone urzadzenie:
Ryzyko dla zdrowia, jakie stanowi zanieczyszczenie produktu

pozostatosciami innych produktéw i drobnoustrojami.
Ryzyko dla zdrowia spowodowane substancjami
biologicznymi i mikrobiologicznymi. Przestrzega¢ wytycznych
dotyczacych czyszczenia urzadzenia.

Doktadnie sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato prawidtowo
wyczyszczone.

Instrukcja montazu i obstugi Secura, Quintix, Practum

A) Zdja¢ panele boczne:
1) Lekko unie$¢ tylna czes¢ paneli bocznych
i wyja¢ je z prowadnic.

Zdjac gorng czesé ostony:

Trzymajac ja za tylng krawedz, unies¢

i pociggna¢ obudowe ostony przeciwpod-
muchowej.

Pociggna¢ do tytu i wyja¢ gorna, szklana
pokrywe ostony.

Nastepnie wymieni¢ obudowe ostony
przeciwpodmuchowej. Obudowa ostony
przeciwpodmuchowej musi zosta¢
zablokowana w odpowiedniej pozycji.

Po zakonczeniu czyszczenia urzadzenia, zamontowac poszczegolne
elementy w odwrotnej kolejnosci:
zob. rozdziat ,Rozpoczecie pracy - Montaz wagi.”

C) Zdjgé przedni i tylny panel:
Szczegdtowe informacje na temat montazu mozna znalez¢
w Instrukgji obstugi, ktdra jest dostepna w wersji elektronicznej
na stronie www.sartorius.com - ,Service Center Downloads".

Utylizacja

Opakowanie zostato wykonane z ekologicznych
materiatow, ktore mozna wykorzystac jako surowce
wtorne. Jezeli opakowanie nie jest juz dtuzej
potrzebne, mozna je odda¢ do punktu unieszkodli-
wiania odpadéw zgodnie z przepisami danego kraju.
W Niemczech materialy te mozna zutylizowac¢ w sys-
temie VW (numer kontraktu D-59101-2009-1129).
Urzadzen, w tym wyposazenia i baterii, nie wolno
_ pozbywac¢ si¢ z odpadami komunalnymi. Nalezy je
poddac¢ recyklingowi podobnie jak inne urzadzenia
elektroniczne. Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat mozliwosci
unieszkodliwiania i recyklingu odpadoéw, nalezy skontaktowac si¢
z lokalnym serwisem. Wspotprace w zakresie unieszkodliwiania odpa-
dow na terenie UE prowadzimy z partnerami wymienionymi na stronie
internetowej:

1) Otworzy¢ strone http://www.sartorius.com.

2) Wybra¢ w zaktadke ,Services*.

3) Nastepnie wybrac¢ sekcje , Information on Disposal®.

4) Adresy lokalnych punktow zbiorki odpaddw Sartorius znajduja sie
w plikach PDF, ktére mozna pobra¢ ze strony internetowej.

Firma Sartorius nie przyjmuje urzadzen zanieczyszczonych materiatami
niebezpiecznymi (zanieczyszczenia ABC) ani w celu ich naprawy, ani
unieszkodliwiania.

Szczegdtowe informacje na temat adresow punktow, w ktérych mozliwe
jest dokonanie naprawy lub pozbycie si¢ urzadzenia mozna uzyska¢ na
stronie internetowej (www.sartorius.com) lub w dziale Sartorius Service.



Polski

Specyfikacja

[Dane ogole

Dane charakterystyczne dla modelu na stronie 80 ]

Zasilacz

Zasilacz Sartorius

6971790 wraz z adapterami typowymi dla réznych panstw

Napiecie wejsciowe

100-240 V~, +10%, 50-60 Hz, 0.2 A

Napigcie wyjsciowe 15V DC, +5%, 530 mA (max.)/8 W (max.): 0 do +40°C i
15V DC, + 5%, 330 mA (max.)/5 W (max.): 0 do +50°C

Inne dane Zabezpieczenie klasy 11 zgodne z norma EN/IEC 60950-1, do 3000 m n.p.m, ochrona 1P40 zgodna z normg
EN/IEC 60529

Waga

Zasilanie Tylko przez modut zasilacza firmy Sartorius 6971790 (pakiet 6971790 lub 6971791)

Napigcie wejsciowe 12,0-18,0V DC

Pobor mocy 2 W (zazwyczaj)

Warunki otoczenia

Te parametry maja zastosowanie wylacznie w nastepujacych warunkach:

Srodowisko

Wytacznie do uzytku w pomieszczeniach

Temperatura otoczenia ™

od +10°C do +30°C

Zdolnos¢ operacyjna

Gwarantowana pomiedzy +5°C a +45°C

Przechowywanie i transport

od -10°C do +60°C

Wysokos¢

do 3000 m n.p.m

Wilgotnos¢ wzgledna **

od 15% do 80% w temperaturze do 31°C, wilgotno$¢ wzgledna bez kondensacji, zmniejszajaca si¢ liniowo do
50% w temp. 40°Ci 20% w temp. 50°C

Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych

laboratoryjnych -

zgodnie z normg EN 61010-1/1EC 61010-1
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki i urzadzen

Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Zdefiniowana odpornos¢ na zaktocenia

Emisja zaklécen

zgodnie z normg EN 61326-1/1EC 61326-1
Wyposazenie elektryczne do pomiardw, sterowania i uzytku w laboratoriach -
Wymagania dotyczace kompatybilnosdci elektromagnetycznej - Czgs¢ 1: Wymagania ogdine

Przystosowane do uzytku na obszarach przemystowych
Klasa B (przystosowane do uzytku na obszarach zamieszkanych i na obszarach podtaczonych do sieci niskiego

napiecia zasilajacej rowniez budynki mieszkalne). W zwigzku z tym urzadzenie moze by¢ uzywane na obu
obszarach.

Wyposazenie standardowe

Jednostki wazenia ')

gram, kilogram, karat, funt, uncja, uncja troy, tael (Hong Kong), tael (Singapur), tael (Tajwan), gran,
pennyweight, miligram, czesci na funt (ppp), tael (Chiny), momme, karat austriacki, tola, baht, mesghal
i Newton

Dostepne programy

modele Secura: liczenie, wazenie procentowe, okreslanie gestosci, warto$¢ szczytowa, wazenie dynamiczne,
wazenie kontrolne, mieszanie, sumowanie, statystyki, przeliczanie, SQmin, i identyfikatory

modele Quintix: liczenie, wazenie procentowe, okreslanie gestosci, warto$¢ szczytowa, wazenie dynamiczne,
wazenie kontrolne, mieszanie, sumowanie, statystyki, przeliczanie jednostek

modele Practum: liczenie, wazenie procentowe, okreslanie gestosci, wartos¢ szczytowa, wazenie dynamiczne,
wazenie kontrolne

Wagi z modelu CE zalegalizowane do uzycia w metrologii prawnej spetniaja wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE,
normy EN 45501:1992 oraz OIML R76:2006

dotyczacymi wagi.

*  Aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat wykorzystania wagi w metrologii prawnej zgodnie z wymogami UE, nalezy zapoznac si¢ z informacjami

** W przypadku wykorzystania wagi w metrologii prawnej zgodnie z wymogami UE, zastosowanie maja przepisy prawa.

') Ograniczone w przypadku modeli zalegalizowanych
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Outros documentos

Além destas instrucdes de instalagido, um manual
do usuario do dispositivo atualizado também esta
disponivel como arquivo PDF que pode ser baixado
do site da Sartorius na web:

www.sartorius.com

Para ler e imprimir o arquivo PDF vocé precisa do Acrobat Reader,
que pode ser baixado gratuitamente do site da Adobe na web
(www.adobe.com).

Informacdes ao usuario

[Sl’mbolos de Aviso/Perigo ]

Simbolos de aviso/perigo utilizados nestas instrucdes:

Risco de explosédo
2\ Risco potencial de lesdes fisicas ou morte

Risco de choque elétrico
Risco potencial de lesdes fisicas ou morte

Aviso sobre possiveis lesoes fisicas, riscos para a saude
ou de danos a propriedade

Instrucdes de instalagio e operacdo Secura, Quintix, Practum

[Simbolos ]

Informacdes
e sugestoes uteis

M Observacdes sobre o uso em metrologia legal

&} Observacdes sobre a operagdo do dispositivo

Os seguintes simbolos sdo usados nestas instrugoes:

p Indica uma acdo necessaria

[> Descreve o que acontece depois que vocé executa uma etapa
especifica
Execute as etapas na ordem especificada:

1. Primeira acdo

2. Segunda acdo

3

Indica um item em uma lista

Convencdes usadas nestas instrugdes:

- Os numeros destas instrucdes sdo baseados em balancas
“padrdo”. Nas balancas certificadas para uso em metrologia
legal, algumas telas e relatdorios podem divergir ligeiramente
destes numeros. Quando isto for significativo para a operacéo,
as diferencas serdo explicadas no texto.

[Sobre estas instrucoes de instalacao ]

P> Leia cuidadosamente estas instrucdes de instalagdo antes
de colocar o equipamento em operagédo pela primeira vez.
Observe as instrugdes de seguranca.

p- Estas instrucdes de instalagdo sdo parte importante do produto.
Mantenha estas instrucdes em um local seguro. Se vocé der o
dispositivo para outras pessoas usarem, entregue-lhes estas
instrugdes de instalacdo também.

P> Se estas instrucdes de instalacdo forem perdidas, contate
a Sartorius para uma substituicdo ou baixe o manual mais
recente de nosso site na web: www.sartorius.com

[Recomendagﬁes sobre aplicacées/ assisténcia técnica]

Os enderecos de contato para obter recomendacoes de aplicacdo
€ nosso suporte técnico podem ser encontrados on-line em
http://www.sartorius.com.

Precaucodes de seguranca

Seguranca

- Esta balanca atende as diretivas e normas da UE sobre seguranca
elétrica e compatibilidade eletromagnética.* Porém, seu uso ou
manipulacio indevido pode resultar em danos e/ou ferimentos.
Qualquer uso ou operac¢do da balanca indevido, ou seja, de
maneira ndo consistente com as instrucdes, resultara na
invalidade de todas as reivindicagdes nos termos da garantia do
fabricante.

- 0 pessoal de operagio deve ter lido e compreendido estas
instrucdes de instalacdo, incluindo as instrucdes de seguranca.

- No caso do uso em sistemas e condicdes ambientes com maiores
requisitos de seguranca, observe os requisitos e disposi¢coes
aplicaveis em seu pafs.

- Sempre mantenha o livre acesso ao equipamento e a balanca.
Qualquer trabalho de instalagdo ou operacdo da balanca
indevido, ou seja, de maneira ndo consistente com as instrucdes
deste manual, resultara na invalidade de todas as reivindicacdes
nos termos da garantia do fabricante.

*= Consulte “Especificacdes”



Risco de explosao!
Nao use este equipamento em dreas de risco onde houver
materiais explosivos presentes.

Certifique-se de que a tensdo nominal impressa no
adaptador de CA seja idéntica a tensdo de sua rede elétrica
local.

Instalacdo

Néo opere a balanca se seu alojamento ou adaptador
de CA, incluindo todas as conexdes, estiver danificado.
Desconecte imediatamente o dispositivo danificado
puxando o conector da tomada.

Nio exponha a balanca, seu adaptador de CA ou os
acessorios fornecidos pela Sartorius a temperaturas
extremas, vapores quimicos agressivos, umidade, choques,
vibragdo, ou campos eletromagnéticos fortes. Observe as
condicdes de operacdo descritas nas Especificagoes!

Informacoes de instalagdo:

0 operador € o unico responsavel por qualquer
modificacdo no equipamento e pela conexdo de qualquer
cabo ou equipamento nio fornecido pela Sartorius.
Informacgdes sobre qualidade operacional sdo
disponibilizadas pela Sartorius mediante solicitacéo.

Sé use periféricos fornecidos pela Sartorius.

> B> B PP

Nido comprometa a protecdo de 1P e o adaptador de CA da
balanca. Nao permita a penetracdo de liquidos.

Antes de limpar o adaptador de CA ou a balanca:
Desconecte-a da rede de energia elétrica.

A balanca sé pode ser aberta por pessoal especializado treinado
pela Sartorius. Ndo abra o adaptador de CA.

Antes de transportar a balanca passe-a para o modo de espera,
e em seguida desconecte-a da rede elétrica e remova o prato de
pesagem e seu suporte.

Perigos no local de instalacdo e durante a operacio

Passe os cabos em locais onde eles ndo possam fazer
alguém tropecar.

Se o vidro se quebrar, ha risco de ferimentos causados por
cortes nas bordas do vidro.

Observe as informacdes adicionais sobre seguranca e perigos nos
capitulos seguintes.

Uso pretendido

Esta balanca de alta resolucio se destina exclusivamente ao uso
em laboratdrios e recintos fechados sob condi¢des atmosféricas
normais. Ela foi desenvolvida especificamente para a
determinacdo exata da massa de materiais em forma solida,
liquida, em pasta ou em pdé.

Recipientes apropriados devem ser usados com cada tipo de
material de amostra.

Eles sdo projetados para uso exclusivamente em recintos
fechados e sob condigdes atmosféricas normais.

Portugués

Introducao

A balanca deve ser desconectada da
rede elétrica durante todo o trabalho de montagem.

[Desembalagem e equipamento fornecido ]

P> Abra a embalagem, certificando-se de descartar cuidadosamente
todas as partes.

p Imediatamente apo6s a desembalagem do dispositivo, verifique se
ha qualquer dano externo.

[> Se qualquer dano for encontrado, proceda conforme as instrucoes
dadas no capitulo de Cuidado e Manutencéo.

> Guarde todas as partes da embalagem original para uso em trans-
portes futuros. Ndo deixe cabos conectados durante o transporte!

As seguintes pecas sdo incluidas no equipamento fornecido:

Componentes Balanga com Balangas
protetor contra de precisdo
correntes de ar

Capacidade de leitura: 0,1mg 1mg 10 mg, 0,14,

elg

Protetor contra correntes de ar v/ v -

Prato de pesagem: @90 mm v - -

Prato de pesagem: & 120 mm - v -

Prato de pesagem: & 180 mm - - v

Suporte do prato v v v

Disco de prote¢io - - v

Protetor do prato contra 4 - -

correntes de ar (exclusivo

da Secura)

Adaptador de’CA com v v v

tomada especifica do pais

Cobertura em uso v 4

Guarda-po v 4 -

lnstru96e~s de instalagdo v v v

e operacdo

Guia de aplicagio v v

[Instalando a balanca ]

Modelos Secura: Balanga com protetor contra correntes de ar

P> Instale as pecas a sequir na ordem

2 indicada:
. = - Cobertura do guarda-p6 em uso
i > - Gire a trava do protetor contra correntes
g == de ar para a posicdo “destravada mi.”
’ - Instale o protetor contra correntes de ar

(1) na balanca. Obs.: Use ambas as mios

L7 para segurar os tirantes superiores do
protetor contra correntes de ar.

- Mova as portas laterais para tras.

- Gire a trava do protetor contra correntes

& - de ar para a posicio “travada i.”

- Instale o disco de protecéo (2), o anel
centralizador® (3), o suporte do prato (4),
o prato de pesagem (5) e o anel do
protetor® (6) na balanca.

Modelos Quintix e
Practum:

Obs.: Para obter informagdes sobre como
limpar o protetor contra correntes de ar,
consulte o capitulo de Cuidado e
Manutencéo.

*=s0 para modelos com capacidade de
leitura de 0,1 mg
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Instalando a balanca

Inserindo (ou removendo) painéis de vidro

1) Segurando-a por sua borda traseira,
levante a cobertura do protetor contra
correntes de ar e remova-a.

Empurre o trés painéis de vidro na guia
do protetor contra correntes de ar até
o fim de seu curso.

Entéo reinstale a cobertura do protetor
contra correntes de ar. Ao fazé-lo,

a cobertura do protetor contra correntes
de ar deve se travar em sua posicéo.

Balanca sem protetor contra correntes
de ar

Instale as pecas a seguir na ordem
indicada:

Cobertura do guarda-pé em uso
Instale o disco de protecio (1) e gire-o

no sentido anti-horario até ele se
encaixar com firmeza em sua posicio.

3) Instale o suporte do prato (2) e o prato
de pesagem (3).

Escolhendo um local

Selecione o local certo:

- Posicione o dispositivo sobre uma
superficie estavel e uniforme que nio
seja exposta a vibracoes (de pesos de
referéncia por exemplo).

- Mantenha o acesso ao dispositivo
sempre livre.

Escolha um local nio sujeito as
seguintes influéncias negativas:

- Calor (aquecedor ou luz solar direta)

- Correntes de ar de janelas abertas,
sistemas de AC e portas

- Vibragdes durante a pesagem

- Areas de transito intenso (pessoal)

- Umidade excessiva

- Campos eletromagnéticos

Aclimatacao

A condensacdo de umidade pode se formar nas superficies de um
dispositivo frio quando ele ¢ levado para uma area significativa-
mente mais quente. Para evitar os efeitos da condensacéo, condi-
cione a balanca durante aproximadamente duas horas deixando-a
desconectada da tomada, antes de conectar a balanca novamente
a rede elétrica.

Instrucdes de instalacdo e operacdo Secura, Quintix, Practum

Conexao de energia (fonte de alimentacéo)
Montagem do adaptador de CA
Usar adaptadores de energia errados pode resultar em
choque elétrico fatal e danos ao equipamento.
P Use o adaptador de energia certo para sua rede
elétrica.

\ pEmpurre (1) e encaixe (2) o adaptador
2‘ 1 de energia (A) ) correto para sua rede
elétrica na abertura do mddulo do
adaptador de CA (B). Ao fazé-lo, o
- adaptador de CA precisa ficar travado
em sua posicao.
1 Versdes do adaptador de CA:
a) Euro/UE (exceto para o Reino
Unido), em um saco transparente
b) Reino Unido, em um saco amarelo
¢) EUA, em um saco azul*
d) Australia, em um saco vermelho
e) India, em um saco preto
f) Africa do Sul, em um saco turquesa
g) Coreia, em um saco verde
h) Brasil, em um saco rosa
N i) Argentina, em um saco branco
Obs.: A embalagem do modulo
6971790 do adaptador de CA com os
adaptadores de linha g), h), e i) esta
. etiquetada como 6971791.
e Também usado na China e Japéo.

fa Removendo/reconectando o adaptador

— . de CA

» Destrave (1) o adaptador de CA e entio
retire-o (2).

Conexio de energia/Precaucées de seguranca

- S6 use adaptadores de CA originais da Sartorius. O adaptador
de CA tem uma classificagdo de 1P de 1P40 conforme a norma
EN 60529/1EC 60529.

- Certifique-se de que a tensdo nominal impressa na plaqueta de
identificacdo do fabricante seja idéntica a de sua rede elétrica
local.

- Se a tensdo nominal ou o formato da tomada do adaptador
de CA nio corresponder ao padrdo de seu pais, informe o
representante da Sartorius mais proximo.

- Aligacéo elétrica deve ser feita conforme os regulamentos
aplicaveis em seu pais.

» 1) Em primeiro lugar, conecte o
adaptador de CA ao soquete na parte
de tras da balanca.

» 2) Em seguida conecte o adaptador de
CA a tomada da parede (rede elétrica).




Periodo de aquecimento

/%\ ; [> Para assegurar resultados precisos,
a balanca deve ser aquecida durante
pelo menos 30 minutos ap6s a conexdo
inicial com a rede elétrica. S6 depois
deste periodo de tempo o dispositivo
alcanca a temperatura operacional
necessaria.

//(

< 1T

30

Quando uma balanga certificada com classe de precisdo

M para uso em metrologia legal é conectada a rede
elétrica, ela deve ser aquecida durante pelo menos uma
hora antes da operacéo.

Nivelamento

0 nivelamento da balanga compensa a inclinacdo ou a
falta de uniformidade no local de instalacdo. A balanca
deve estar perfeitamente horizontal para assegurar
resultados de pesagem consistentes e reprodutiveis.
Informacoes: A balanca precisa ser renivelada e ajustada
cada vez que seu local de instalacdo for mudado.

Quando “Nivel” for exibido na tela,
vocé deve nivelar a balanca.

Modelos Secura:

p Certifique-se de que o prato pesagem
esteja descarregado.

- » Toque em “NiVEL!”

» Siga as instrugdes mostradas na tela
interativa.

Leveling
Q Pl Wi sl oo b

drechon o Fa anow oy shoen

X

€
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R/’.}.:\h

P> Gire os dois pés como mostrado na
ilustracdo até a bolha de ar ficar
centralizada dentro do circulo do
indicador de nivel.

y - Bolha de ar na posicdo 12 horas:
L\-‘ } gire os dois pés no sentido hordrio.
R - Bolha de ar na posicdo 3 horas: gire o
T pé esquerdo no sentido horario e o pé

direito no sentido anti-horario.
- Bolha de ar na posicdo 6 horas:

- Bolha de ar na posicdo 9 horas: gire o
pé esquerdo no sentido anti-hordario e
o pé direito no sentido horério.

gire os dois pés no sentido anti-horario.

Portugués

Instrucoes para uso em metrologia legal

Elementos adicionais da tela:
- Linha de metrologia com informacdes adicionais sobre carga
minima (Min) e intervalo da escala de certificacio (e)

A\ Simbolo de aviso para indicar os valores calculados, valores
brutos negativos ou valores menores que a quantidade minima
de amostra (SQmin).

Menu de configuracdo “Configuracées”: Nas balancas
certificadas para uso em metrologia legal, todas as funcoes
e configuracdes estdo disponiveis.

Especificacdo da interface (Saida de dados)

Configuracées “PC - SB1” e “USB RS232 SBI” para a identificacdo
de digitos nao certificados para uso em metrologia legal:

Na configuracdo “SB1” nio ha identificacdo automatica de
digitos em tela ndo certificados para uso em metrologia legal.

As medicdes ou configuragdes correspondentes devem ser feitas
no dispositivo periférico.

Pesagem abaixo da balanca

Ha uma porta para um gancho de pesagem embaixo
da balanca, situada no fundo da balanca.

0 Instale um protetor contra correntes de ar.

P> Levante a placa de cobertura do fundo
da balanca.

A\ Aviso: Ao fazé-lo ponha a balanca de
lado, mas néo no lado do prato de
pesagem.

p Amarre uma corda (ou algo semelhante)
na amostra e pendure-a no gancho
entalhado.

mais sendo usada, feche a abertura com a tampa
novamente para que os resultados da pesagem ndo
sejam afetados adversamente pelas correntes de ar.

ﬂ Se a porta de pesagem embaixo da balanca nao estiver

A porta de pesagem embaixo da balanca ndo pode ser
M aberta ou usada em balangas empregadas para metrologia
legal.

Dispositivo de trava antirroubo

> Se necessario, uma fechadura
Kensington pode ser instalada no ponto
de fixagdo na parte de tras da balanca.

p A balanga também pode ser fixada no
local de instalacdo com uma corrente
e cadeado, por exemplo.
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Movendo a balanca

[Movendo a balanca em distancias curtas no Iaborat()rio]

Evite quebra de vidros,
choques e vibragdes:
Nunca levante ou transporte

a balanca segurando-a pelo
seu protetor contra correntes
de ar.

p> Segure a balanca por baixo do
alojamento, erga-a cuidadosamente,
e transporte-a até seu novo local.

A balanca precisa ser renivelada e ajustada cada vez que
seu local de instalacdo for mudado.

Transportando a balanca

Use a embalagem original para o transporte.
A embalagem pode ser encomendada através do Centro

de Servicos Sartorius se necessario.

Antes do transporte, passe a balanc¢a para o modo de
espera (consulte pagina anterior) e entdo puxe o fio da
tomada.

Modelos Secura: » Remova as seguintes partes da
balanca:

- Anel do protetor (1) para modelos
com capacidade de leitura de 0,1 mg

- Prato de pesagem (2)

- Suporte do prato (3)

- Anel centralizador (4) para modelos
com capacidade de leitura de 0,1 mg

- Disco de protegio (5)

- Remova os painéis de vidro do protetor
contra correntes de ar (6): consulte
o proximo capitulo, “Cuidado e

Manutencéo.”
Modelos Quintix » Remova as sequintes partes da
e Practum: balanca:

- Prato de pesagem (1)

- Suporte do prato (2)

- Disco de protegio (3)

- Remova os painéis de vidro do protetor
contra correntes de ar (4): consulte
o proximo capitulo, “Cuidado e
Manutencéo.”

70 Instrucoes de instalagio e operacdo Secura, Quintix, Practum

» Gire a trava do protetor contra correntes
de ar para a posicdo “destravada.”

» Em seguida, remova o protetor contra
correntes de ar da balanca.

p Insira a parte inferior da
embalagem na caixa.

p Coloque as seguintes pecas
na parte inferior da
embalagem:

- Protetor contra
correntes de ar

- Balanca

- Placa base

- Painéis laterais

- Cobertura de vidro

superior

» Insira o prato de pesagem e o respectivo
suporte do prato na abertura mostrada
na imagem da esquerda:

- A = Prato de pesagem e suporte do
prato com 120 mm de didmetro

- B = Prato de pesagem e suporte do
prato com 90 mm de didmetro

Coloque a embalagem protetora sobre
o0s painéis de vidro

Insira o adaptador de CA da caixa de
papeldo na embalagem protetora.

Coloque a parte superior da embalagem
sobre as partes do dispositivo.

Em seguida, coloque a balanca
embalada na caixa de papeldo e feche
a caixa.



Manutencao

Para assegurar a precisdo continua de sua balanca,
recomendamos fazer a manutencdo programada pelo menos
uma vez por ano. O Servico da Sartorius oferece diferentes
contratos de servicos de manutengdo com intervalos de
manutencdo personalizados para atender suas necessidades.
Um certificado de calibragdo deve ser emitido como parte de
cada sessdo de manutencao.

Inspecdes de seguranca do adaptador de CA e suas conexdes
devem ser executadas a intervalos apropriados por um eletricista
qualificado (por exemplo a cada 2 anos).

Reparos
Os trabalhos de reparo sé devem ser realizados por
técnicos de manutencéo treinados. Reparos executados

por pessoas ndo treinadas invalidam a garantia e podem
resultar em riscos consideraveis para o usuario, fazendo
com que a balanca produza resultados inexatos. Contate
o Servigo da Sartorius ou um concessionario da Sartorius
para fazer reparos apropriados em sua balanca.

0O dispositivo deve ser desconectado durante o trabalho de
reparo.

Desconecte o cabo de alimentacéo. Os trabalhos de reparo
so devem ser realizados por técnicos de manutencgio
treinados pela Sartorius.

Limpando a balanca

Limpando o painel de controle
Coloque a tela no modo de espera para evitar modificar as
configuracoes de operagdo durante a limpeza.

B » Toque a tecla “Menu” para passar para a selecdo de
‘...»J aplicagdo.
p Se entdo vocé tocar em O, a tela ¢ desligada.
| p Para ligar a tela novamente:
O Selecione O no canto inferior esquerdo da tela.
Limpando o alojamento da balanca

ﬁ » Desconecte-a da rede elétrica: Desconecte o adaptador

de CA da rede elétrica. Se necessario, desconecte o
cabo de dados conectado a balanca.
- Certifique-se de que nenhum liquido ou po6 penetre na balanca
ou no adaptador de CA.
- Nunca abra a balang¢a ou o adaptador de CA.
As pecas contidas ali ndo podem ser limpas, consertadas ou
substituidas pelo operador.
- Remova a placa base, o suporte do prato e o prato de pesagem
do protetor contra correntes de ar.
- Nunca use agentes de limpeza que contenham solventes ou
ingredientes abrasivos, porque eles podem acabar danificando
o equipamento.

Modelos Secura e Quintix:

P As pecas de plastico superior e inferior do alojamento da balanca
sdo revestidas com uma substancia especial que permite que elas
sejam limpas com acetona.

/N\ Néo limpe as pecas a seguir com acetona ou agentes de limpeza
agressivos: painel de controle, conector da rede elétrica, inter-
face de dados, etiquetas, selo de certificacdo ou qualquer outra
peca de plastico.

P> Passe um pano seco e macio na balanca apos a limpeza.

Equipamento contaminado:

Risco para a satide causado pela contaminagido do
produto devido a depdsitos no produto e coleta de
residuos com contaminagdo microbiana.

Risco para a saude causado por substancias biologicas
e microbioldgicas. Observe as especificacdes de limpeza.
Examine os resultados da limpeza com atencéo.

Portugués

A) Remova os painéis laterais:

1) Erga suavemente os painéis laterais da
parte traseira e puxe-os para tras e para
fora.

B) Remova a cobertura de vidro superior:

1) Segurando-a por sua borda traseira,
puxe a cobertura do protetor contra
correntes de ar para cima e remova-a.

2) Remova a cobertura de vidro superior
puxando-a para tras.

3) Entio reinstale a cobertura do protetor
contra correntes de ar. Ao fazé-lo, a
cobertura do protetor contra correntes
de ar deve se travar em sua posicao.

Apos a limpeza, remonte os componentes na ordem inversa:
consulte o capitulo “Introducéo - Instalando a balanga.”

C) Remova os vidros dianteiro e traseiro:
Informacoes detalhadas sobre as etapas de montagem podem
ser encontradas no Manual de Usuario, que pode ser baixado
on-line. Visite www.sartorius.com - “Service Center Downloads”.

A embalagem ¢ feita com materiais amigaveis ao
meio ambiente que podem ser utilizados como
matérias-primas secundarias. Se vocé néo precisar
mais desta embalagem, leve-a até suas instalacoes
locais de descarte e reciclagem de residuos de
acordo com os regulamentos aplicaveis em seu
pais. Na Alemanha, vocé pode descartar este
_ material usando o sistema duplo VfW (ntimero de
contrato D-59101-2009-1129). O equipamento,
incluindo seus acessorios e baterias, ndo deve ser
descartado no lixo doméstico comum, e deve ser reciclado de forma
semelhante aos dispositivos elétricos e eletronicos. Para obter
informacdes adicionais sobre as opc¢des de descarte e reciclagem,
contate seu pessoal de servico local. Os parceiros listados no
seguinte site da web podem ser usados para descartes dentro da UE:

) Va até http://www.sartorius.com.

) Selecione o resumo abaixo de “Service.”

) Em seguida selecione “Information on Disposal.”

4) Os enderecos dos contatos de descarte locais da Sartorius podem
ser encontrados nos arquivos PDF desta pagina web.

1
2
3

A Sartorius ndo recebe equipamentos contaminados com materiais
perigosos (contaminacdo ABC) seja para reparos ou descarte.
Consulte nosso site na web (www.sartorius.com) ou contate o
Departamento de Servico da Sartorius para obter informagdes mais
detalhadas sobre os enderecos de assisténcia técnica ou o descarte
de seu dispositivo.
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Especificacoes

72

[Dados gerais

Dados especificos do modelo na pagina 80 j

Adaptador de CA

Adaptador de CA Sartorius

6971790 junto com adaptador para o conector da rede elétrica especifico do pais

Primario

100-240 V~, £10%, 50-60 Hz, 0,2 A

Secundario

15V CC, +5%, 530 mA (max.)/8 W (max.): 0 a +40°C e
15V CC, +5%, 330 mA (max.)/5 W (max.): 0 a +50°C

Dados adicionais

Classe de protegdo 11 conforme a EN/IEC 60950-1, até 3000 m acima do nivel do mar, 1P40 conforme
a EN/1EC 60529

Balanca

Fonte de alimentacéo

So através do adaptador de CA Sartorius modulo 6971790 (pacote 6971790 ou 6971791)

Tensdo de entrada

12,0- 18,0V CC

Consumo de energia

2 W (tipico)

Condicdes ambientes

Estas especificacdes se aplicam sob as seguintes condicdes ambientes:

Ambiente

Para uso exclusivo em recinto fechado

Temperatura ambiente

+10°C a +30°C

Capacidade operacional

Garantida entre +5°C e +45°C

Armazenamento e transporte

-10°Ca +60°C

Altitude

Até 3000 m acima do nivel do mar

Umidade relativa **

De 15% a 80% para temperaturas até 31°C, sem condensagio, caindo linearmente até 50% de umidade
relativa a 40°C e 20% a 50°C

Seguranca de Equipamento Elétrico

Conforme a norma EN 61010-1/1EC 61010-1
Requisitos de seguranca para equipamento elétrico de medicdo, controle e uso em laboratorio -
Parte 1: Requisitos gerais

Compatibilidade eletromagnética

Imunidade a interferéncia definida

Emissdo de interferéncia

Conforme a norma EN 61326-1/1EC 61326-1
Equipamento elétrico de medigdo, controle e uso em laboratdrio -
Requisitos de EMC - Parte 1: Requisitos gerais

Adequado para uso em areas industriais

Classe B (adequado para uso em éreas residenciais e areas conectadas a uma rede de baixa tensio que
também alimenta edificios residenciais). O dispositivo pode portanto ser usado em ambas as areas.

Equipamento padréo

Unidades de peso selecionéveis ')

Grama, quilograma, quilate, libra, onca, onca troy, tael de Hong Kong, tael de Singapura, tael de
Taiwan, grdo, pennyweight, miligrama, partes por libra, tael da China, mommes, quilate austriaco, tola,
baht, mesghal e Newton

Programas de aplicacdo disponiveis

Modelos Secura: contagem, pesagem em porcentagem, determinacdo de densidade, retencdo de pico,
condi¢do instavel, verificacdo de pesagem, mistura, totalizagdo, estatisticas, conversdo, SQmin e
1dentificadores

Modelos Quintix: contagem, pesagem em porcentagem, determinacdo de densidade, retencdo de pico,
condigdo instavel, verificacdo de pesagem, mistura, totalizagdo, estatisticas, conversdo

Modelos Practum: contagem, pesagem em porcentagem, determinac¢io de densidade, retencédo de pico,
condigdo instavel, verificagdo de pesagem

As balangas modelo CE certificadas para uso em metrologia legal atendem os requisitos da Diretiva do Conselho 2009/23/EC,
EN 45501:1992 e OIML R76:2006.

M
E

Para uso em metrologia legal conforme os requisitos da UE, consulte as informacdes sobre a balanca.
** Para uso em metrologia legal conforme requisitos da UE, os regulamentos legais se aplicam.

) Limitado aos modelos certificados

Instrucdes de instalagio e opera¢do Secura, Quintix, Practum
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Technical Specifications

[ Model-specific Data

)

Secura
Model 224 124 513 313 213 5102 3102 2102 1102
Weighing capacity g 220 120 510 310 210 5100 3100 2100 1100
Readability mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
Repeatability (standard deviation) mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
Linearity mg 0.2 0.2 2 2 2 20 20 20 20
Min. initial weight g 0.12 0.12 1.5 1.5 1.5 12 12 12 12
according to USP, typical
Sensitivity drift +ppm/K 1.5 1.5 3 3 3 3 3 3 3
between +10 to +30°C
Typical stabilization time s 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
isoCAL Settings:
- temperature change K 1.5 1.5 2 4 4 2 4 4
- time interval h 6 12 12 6 12 12 24
Display result (depending s 0.2 0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2
on the filter level)
Weighing pan size mm & 90 & 90 120 120 120 180 180 180 180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 209 - - - -
Net weight, approx. kg 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2
Quintix
Model 224 124 513 313 213 5102 3102 2102 1102
Weighing capacity g 220 120 510 310 210 5100 3100 2100 1100
Readability mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
Repeatability (standard deviation) mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
Linearity mg 0.2 0.2 2 2 2 20 20 30 30
Sensitivity drift +ppm/K 1.5 1.5 3 3 3 3 3 5 5
between +10 to +30°C
Typical stabilization time s 3 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
isoCAL Settings:
- temperature change K 1.5 1.5 2 4 4 2 4 4 4
- time interval h 4 4 6 12 12 6 12 12 24
Display result (depending s 0.2 0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2
on the filter level)
Weighing pan size mm 290 <290 2120 2120 2120 & 180 2180 2180 180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 209 - - - -
Net weight, approx. kg 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 4.7 4.7

80 Installation and Operating Instructions Secura, Quintix, Practum



Technical Specifications

[ Model-specific Data

)

Quintix
Model 612 5101 5100
Weighing capacity g 610 5100 5100
Readability mg 10 100 1000
Repeatability (standard deviation) mg 10 100 500
Linearity mg 30 300 1000
Sensitivity drift +ppm/K 5 10 10
between +10 to +30°C
Typical stabilization time s 2 2 2
isoCAL Settings:
- temperature change K 4 4 4
- time interval h 24 24 24
Display result (depending s 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2
on the filter level)
Weighing pan size mm 2180 & 180 2180
Net weight, approx. kg 4.7 4.7 4.7

Practum
Model 224 124 313 213 2102 1102 612 5101 5100
Weighing capacity g 220 120 310 210 2100 1100 610 5100 5100
Readability mg 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 1000
Repeatability (standard deviation) mg 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 500
Linearity mg 0.3 0.3 3 3 30 30 30 300 1000
Sensitivity drift +ppm/K 3 3 5 5 5 5 5 10 10
between +10 to +30°C
Typical stabilization time s 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Weighing pan size mm @90 90 120 @120 180 180 @180 180 180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 - - - - -
Net weight, approx. kg 4.5 4.5 4.9 4.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

FCC Rules

Safety Precautions:

NOTE: This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. 1f this

equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the
equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the
receiver

- Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Shielded Cables: Connections between the
devices and peripherals must be made using
shielded cables in order to maintain compliance
with FCC radio frequency emission limits.

Modifications: Any modifications made to
this devices that are not approved by Sartorius
Weighing Technology GmbH may void the
authority granted to the user by the FCC to
operate this equipment.
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Technical Specifications

[Model—specific Data

)

Quintix”
Model 612 5101 5100
Weighing capacity g 610 5100 5100
Readability mg 10 100 1000
Repeatability mg 10 100 500
Linearity deviation mg 30 300 1000
Sensitivity drift between +ppm/K 5 10 10
+10 and +30°C
Typical stabilization time s 2 2 2
isoCAL:
- Temperature change K 4 4 4
- Time Interval h 24 24 24
Display result (depending s 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2
on the set filter level)
Weighing pan size mm & 180 180 & 180
Net weight, approx. kg 4.7 4.7 4.7

Practum”
Model 224 124 313 213 2102 1102 612 5101 5100
Weighing capacity g 220 120 310 210 2100 1100 610 5100 5100
Readability mg 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 1000
Repeatability mg 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 500
Linearity deviation mg 0.3 0.3 3 3 30 30 30 300 1000
Sensitivity drift between +ppm/K 3 3 5 5 5 5 5 10 10
+10 and +30°C
Typical stabilization time s 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Weighing pan size mm @90 90 @120 @120 180 180 @180 & 180 180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 - - - - -
Net weight, approx. kg 4.5 4.5 4.9 4.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
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Technical Specifications

[Model—specific Data

)

Verified Models with Country-specific Type Approval Certificate

Secura”
Model 224-1x") 124-1x") 513-1x') 313-1x") 213-1x") 5102-1x") 3102-1x") 2102-1x") 1102-1x")
Accuracy class @ a a a
Type ?) SQP-A SQP-A SQP-B SQP-B SQP-B SQP-C SQP-C SQP-D SQP-D
Max g 220 120 510 310 210 5.100 3.100 2.100 1.100
Scale interval d mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
Verification scale interval e mg 1 1 10 10 10 100 100 100 100
Min mg 10 10 20 20 20 500 500 500 500
Tare (subtractive) < 100% of max. weighing capacity
Minimum sample weight g 0.12 0.12 1.5 1.5 1.5 12 12 12 12
as per USP, typical
Typical stabilization time s 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
isoCAL:
- Temperature change K 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2
- Time interval h 6 6 6 6 6 6 6
Display result S 0.2 0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2
(depending on the set filter level)
Weighing pan size mm 90 90 @120 2120 120 & 180 & 180 @180 180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 209 - - - -
Net weight, approx. kg 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2
Quintix”
Model 224-1x") 124-1x") 513-1x") 313-1x") 213-1x') 5102-1x") 3102-1x") 2102-1x ') 1102-1x')
Accuracy class @ a a a
Type ?) SQP-A SQP-A SQP-B SQP-B SQP-B SQP-C SQP-C SQP-D SQP-D
Max g 220 120 510 310 210 5,100 3,100 2,100 1,100
Scale interval d mg 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10
Verification scale interval e mg 1 1 10 10 10 100 100 100 100
Min mg 10 10 20 20 20 500 500 500 500
Tare (subtractive) < 100% of max. weighing capacity
Typical stabilization time s 3 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
isoCAL:
- Temperature change K 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2
- Time interval h 4 4 6 6 6 6 6 6
Display result S 0.2 0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2
(depending on the set filter level)
Weighing pan size mm 290 290 @120 @120 120 2180 2180 2180 2180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 209 - - - -
Net weight, approx. kg 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 4.7 4.7
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Technical Specifications

[Model—specific Data

)

Quintix”
Model 612-1x ") 5101-1x ") 5100-1x ")
Accuracy class a a @
Type %) SQP-D SQP-E SQP-E
Max g 610 5,100 5,100
Scale interval d g 0.01 0.1 1
Verification scale interval e g 0.1 1 1
Min g 0.5 5 50
Tare (subtractive) = 100% of the max. weighing capacity
Typical stabilization time s 2 2 2
isoCAL:
- Temperature change K 2 2 2
- Time interval h 6 6 6
Display result (depending s 0.1/0.2  0.1/0.2 0.1/0.2
on the set filter level)
Weighing pan size mm @180 2180 @180
Net weight, approx. kg 4.7 4.7 4.7

Practum®
Model 224-1x") 124-1x") 313-1x") 213-1x') 2102-1x') 1102-1x") 612-1x') 5101-1x ") 5100-1x ')
Accuracy class [@D) [@D)
Type ?) SQP-A SQP-A SQP-B SQP-B SQP-D SQP-D SQP-D SQP-E SQP-E
Max g 220 120 310 210 2100 1100 610 5.100 5.100
Scale interval d mg 0.1 0.1 1 1 10 10 10 100 1.000
Verification scale interval e mg 1 1 10 10 100 100 100 1.000 1.000
Min mg 10 10 20 20 500 500 500 5.000 50.000
Tare (subtractive) < 100% of the max. weighing capacity
Typical stabilization time s 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Weighing pan size mm 290 290 @120 @120 2180 2180 & 180 @180 2180
Weighing chamber height mm 209 209 209 209 - - - - -
Net weight, approx. kg 4.5 4.5 4.9 4.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

') Possible terms for country-specific models:

x = CEU:
x = CFR:
x = CIT:

x = CCH:
x = NUS:
x = CN:

X = 0JP:
X = OBR:
X = OAR:
X = OKR:
X = ORU:
x = 0IN:
x = 0CA:

x = CEU: Verified balances with EC Type Approval Certificate D12-09-014 (for EU except France, Italy, and Switzerland)

Verified balances with EC Type Approval Certificate D12-09-014 for France only
Verified balances with EC Type Approval Certificate D12-09-014 for Italy only
Verified balances with EC Type Approval Certificate D12-09-014 for Switzerland only
NTEP Certificate for USA

CMC Type Approval Certificate for China

Balance with Type Approval Certificate for Japan

Balance with Type Approval Certificate for Brazil

Balance with Type Approval Certificate for Argentina

Balance with Type Approval Certificate for South Korea

Balance with Type Approval Certificate for Russia

Balance with Type Approval Certificate for India

Balance with Type Approval Certificate for Canada

%) All models with “...CN”: type “SQP”
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sartorius

sa@ed
T

EG-Konformitétserklarung
EC Declaration of Conformity

Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94 - 108
D-37075 Goettingen, Germany

erkldrt in alleiniger Verantwortung, dass das Betrichsmittel
declares under own responsibility that the equipment

Gerdteart: Elektronische Laborwaagen
Dewvice type: Electromically laboratory balances

Baureihe [ Type serfes: SECUrun=r.., QUintix....~...., Practum....-....

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung mit den grundlegenden Anforderungen der
folgenden Europdischen Richtlinien Gbereinstimmi:
in the farm as delivered complies with the basic requirements of the following Furgpean Directives:

Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Vertriglichkeit

Directive 2004/ 108/FC Electromagmetic compatibility

Richtlinie 2006/95/EG Elektrische Betrichbsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen

Directive 2006/95FC Electrical cquipment designed for use within certain voltage limits

Das Gerdt erfillt die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierten Europdischen Normen,
The apparatis meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed below.

1. Richtlinie 2004/108/EG [ Directive 2004/ 108/EC
EN 61326-1:2006 Elektrische Mess-, Stewer-, Regel- und Laborgerite - EMV-
Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Electrical equipment for measurement, control and labaratory wse - EMC
requirements - Part I; General requirements
2. Richtlinie 2006/95/EG | Directive 2006/95/EC

EN 61010-1:2010 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Safety requirements for efectrical equipment for measurement, control,
and faboratory use = Part 1: General requiremtents

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung | Year of attachment of CF markimg: 12

Sartorius Weighing Technology GmbH
Gocttingen, 2012-04-12

VRS E R /é//

Dr. E:inhafﬁ Baumfalk Dr. Dieter Klausgre
Vice President RED Head of International Certification Management

Diese Erkldrung bescheinigt die (bereinstimmung mit den genannten EG-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung
von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Produktes verliert diese Erkiirung ihre
Gilltigkeit. Die Sicherheitshinweise der zugehfirigen Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration cortifics conformity with the above mentiomed EC Birectives, but does not guarantee product
attributes. Unawthorised product modifications make this declaration invalid, The safety information in the
associated product documentation must be abserved.

SWT12CEO04 36950-000-58 SOP-3.RD-045-fo2

M

For verified balances, the conformity declaration supplied with the balance is valid for use in the EEA.
Please retain this declaration.

Bei geeichten Waagen fiir den Einsatz im EWR gilt die der Waage beigelegte Konformitédtserklarung.
Bitte unbedingt aufbewahren.
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Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com

Copyright by

Sartorius Weighing Technology GmbH
Goettingen, Germany.

All rights reserved. No part of

this publication may be reprinted

or translated in any form or by any
means without the prior written
permission of Sartorius.

The status of the information,
specifications and illustrations

in this manual is indicated by the
date given below.

Sartorius reserves the right to make
changes to the technology, features,
specifications and design of

the equipment without notice.

Status:

January 2013,

Sartorius Weighing Technology GmbH,
Goettingen, Germany

Specifications subject to change without notice.
Printed in Germany.

Printed on bleached, chlorine-free paper.
W_Secura_Quinitix_Practum - KT

Publication No.: WSE6002cm 13013
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